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Es ist keine hohere Auflésng vrhanden.

OE3ZKStation.jpg (320 x 240 Pixel, DateigrofSe: 29 KB, MIME-Typ: image/jpeq)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom Vorschaubild Mafle Benutzer Kommentar

aktuell|14:35, 18. Jun. 2008 |3 320 x 240 (29&Bjysu (Diskussion | Beitrage)

Sie kdbnnen diese Datei nicht Uberschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

® Kategorie:Morsen

Metadaten

Diese Datei enthalt weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem
verwendeten Scanner stammen. Durch nachtragliche Bearbeitung der Originaldatei kénnen
einige Details verandert worden sein.

Hersteller Canon
Modell Canon PowerShot A60
Belichtungsdauer 1/60 Sekunden (0,016666666666667)
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Blende
Erfassungszeitpunkt
Brennweite
Kameraausrichtung
Horizontale Auflésung
Vertikale Auflésung
Speicherzeitpunkt

Y und C Positionierung
Exif-Version
Digitalisierungszeitpunkt
Komprimierte Bits pro Pixel
APEX-Belichtungszeitwert
APEX-Blendenwert
Belichtungsvorgabe
GroRte Blende
Messverfahren

Blitz

Farbraum

Sensorauflosung horizontal
Sensorauflosung vertikal
Einheit der Sensorauflosung
Messmethode

/2,8

13:46, 14. Feb. 2005
5,40625 mm

Normal

180 dpi

180 dpi

13:46, 14. Feb. 2005
Zentriert

2.2

13:46, 14. Feb. 2005
3

5,90625

2,96875

0

2,96875 APEX (f/2,8)
Muster

Blitz ausgeldst, Automatik, Rotaugen Reduktion

sRGB
7.766,9902912621
7.741,935483871
Zoll
Ein-Chip-Farbsensor

Benutzerdefinierte Bildverarbeitung Standard

Belichtungsmodus
WeiBabgleich
Digitalzoom
Aufnahmeart

Automatische Belichtung

Automatisch
1
Standard
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