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QCX

Der QCX (QRP CW Xcuvr) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit
eingebauter WSPR Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhaltlich fir 80,
60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem urspriinglichen QCX Bausatz gibt es zwei weitere
Varianten: QCX+ und QCX-mini. Siehe QCX-Webseite oder Google's deutschsprachige
Ubersetzung der QCX-Webseite.

Siehe auch CW-QRP

Ausgabe: 23.08.2025 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite1vonl


https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at/wiki/WSPR
https://www.qrp-labs.com/qcx.html
https://www.qrp-labs.com/qcxp.html
https://www.qrp-labs.com/qcxmini.html
https://qrp-labs.com/qcx.html
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%2Fqcx.html&edit-text=
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fqrp-labs.com%2Fqcx.html&edit-text=
https://wiki.oevsv.at/wiki/CW-QRP

	QCX

