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10m-Band/28MHz

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Mai 2012, 16:22 Uhr (Que Aktuelle Version vom 3. Januar 2014, 22:

litext anzeigen) 58 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1CW]J (Diskussion | Beitrage) OE1CW]J (Diskussion | Beitrage)
(—Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband (Anderung 11882 von OE1CW)] (Diskussion)
Uber die Bodenwelle) rickgangig gemacht.)

« Zum vorherigen Versionsunterschied
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: Zeile 1:

[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]] [[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]

== Betrieb auf dem 10m- == Betrieb auf dem 10m-
— Amateurfunkband uiber die Bodenwelle + Amateurfunkband ==

'""Die Eigenheiten des 10m-Amateurfun + ""Das 10m-Amateurfunkband'"'
kbandes im Sonnenflecken-Minimum'"
DL4NO, Alexander von Obert *
— http://www.techwriter.de/thema/a-
10m.html

Das 10-Meter Band ist das
hochstfreauenteste Seament des
Kurzwellensspektrums, das
international im Freauenzbereich von
28.000 to 29.700 kHz und auf
primarer Basis

dem Amateurfunkbetrieb und dem
Amateurfunk-Satellitenbetrieb

+ zugewiesen wurde. Schon anlasslich
der IRC Konferenz in Washinaton,
1927 wurde ein Bandsegment von
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28.000 to 30.000 kHz festgeleat, das
obere 300kHz Seament (29.700 kHz
to 30.000 kHz) verlor der
Amateurfunkdienst nach der
Konferenz von Atlantic City, 1947
jedoch wieder.

In Zeiten des Sonnenflecken-
Minimums ist auf den hochsten
Amateurfunk-Kurzwellenbandern nur
selten konventioneller Betrieb uiber
die Raumwelle moglich. Wer sich aber
etwas intensiver

mit dem 10m-Band beschaftiat, wird
dort durchaus Signale entdecken.

Das 10m-Amateurfunkband ist ein
Zwitter zwischen Kurzwelle und den
hoheren HF/UHF-Bandern. Abhangiq
vom elfiahriaen Sonnenfleckenzvklus
wirkt die lonosphare mal mehr und
mal

weniager als Reflektor. Im
Sonnenflecken-Minimum wie
geagenwartiq ist Betrieb uber
Reflexionen an der lonosphare
("Raumwelle") nur sporadisch
moalich. So ist es meist sehr ruhig in
diesem Band. Aber lanast nicht so
ruhig wie im VHF/UHF-Bereich, was zu
einigen technischen Besonderheiten
fihrt. Wer also von oben kommt,
muss an einigen Stellen etwas
umdenken.

Nur sehr wenige Funkamateure "'Ausbreitung im 10m-Band'"
konnen auf Kurzwelle mit

Richtantennen arbeiten.

Antennengebilde mit sinnvollen

Abstrahlcharakteristiken und

Wirkungsgraden sind fur die meisten
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OMs auf den geagenwartiqg nutzbaren
Kurzwellenbandern nur schwer zu
errichten: Ein 20m-Beam hat einen
Drehradius von wenigstens 5 m - auf
einem tvpischen Reihenhaus-Dach
kriegt man solch ein Gebilde

nur mit Zustimmuna des Nachbarn
unter. Wenn uberhaupt, dann gibt es
solche Moalichkeiten fir die
allerhochsten Bander, vor allem 10m.
Dort hat man zusatzlich den Vorteil,
dass man fur Experimente auf billiges
Material aus dem CB-Funk-Bereich
zuruckareifen kann. Hier steht
allerdinas bewusst billia und nicht
preiswert, denn mit der Qualitat ist
es gewohnlich nicht weit her.

Aber da steht ja auch Experimente...

""Der Einstieg fiir 20 EUR'"'

Wer etwas in das 10m-Band
hineinriechen will, sollte sein QRP-
Gerat mal ins Auto packen und sich
eine MagnetfuBantenne aus dem CB-
Funk auf das Dach kleben.

]le nach Standort wird man damit
eines der relativ wenigen 10m-Relais
und die eine oder andere Bake horen.

Warum ich diesen Einstieq empfehle?
Er ist einfach, billig und vielseitig:

Das hochstfreauenteste
Kurzwellenband bietet oft
faszinierende, aber auch
herausfordernde Arbeitsbedinqunagen.
Zum Sonnenfleckenmaximum bietet
dieses Band dank Reflexionen an der F
2 Schicht der lonosphare
auBerordentliche Reichweiten. Die
interessanten Weitverbindunagen
treten dabei wahrend des Tages auf, d
ie DX Ausbreitungen scheinen dabei
dem Sonnenlicht um den Globus quasi
zu folgen.
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o Auf dem Heimweq vom QRL [[Datei:10mBandplan_OeVSV.jpgl]
— erwischt man vielleicht mal eine +
Bandoffnung. Und schon hat

man sein erstes Mobil-QSO auf
— Kurzwelle aefahren. Zudem gibt es
hier weniger

Storunaen als auf den niedriageren
— Bandern, das Aufnehmen erfordert
also weniger

Aufmerksamkeit - im fahrenden Auto
eine Voraussetzung.

. Man bekommt ein Gefiihl dafiir,
— was in der eigenen Umgebung auf
10m lauft.

o Das eine oder andere Aha-
Erlebnis wird beeinflussen, wie im
QTH die 10m-Ausristung aussehen
wird.

Ein 10W-Sender lasst sich noch
problemlos aus dem
Zigarettenanziinder mit Strom
versoragen. Die aréBten Probleme
eraeben sich aus der Kratzergefahr
auf dem Dach durch die

MaanetfuBantenne und die
elektrischen Storungen aus der
Fahrzeuagelektronik. Auf 10m ist das
aber alles noch beherrschbar.

== Atmospharisches Rauschen und
Empfangerempfindlichkeit ==

Das Satellitenfernsehen im heutigen
Stil aibt es nur, weil es extrem
rauscharme Vorverstarker fir 10 GHz
aibt. Ursprinalich waren die
Ubertraqunasparameter der
Fernsehsatelliten fir Kabel-
Kopfstationen gedacht, die
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wenigstens 2-m-Schiisseln benutzen.
Auch fiir 70cm und 2m werden extrem
rauscharme Vorverstarker
anageboten. Wirklich sinnvoll sind sie
spatestens auf 2m nur fir EME-

— Betrieb. Denn nur wenn man die
Antenne auf den Himmel richtet,
kommt aus der Antenne so wenig
Leistunqa, dass diese extrem
rauscharmen Vorverstarker mit ihren
Nachteilen wie schlechter
GroBsianalfestigkeit sinnvoll sind.
Bleibt als gewdhnliche Aufaabe des
Vorverstarkers nur, direkt am Mast
die Kabeldampfunqg bis zum
Empfanger zu kompensieren. Schon
Boden und Kabelverluste rauschen so
stark, dass das Rauschen moderner
Vorverstarker dahinter verschwindet.

Ganz anders im Kurzwellenbereich:
leder Funkamateur kennt den Effekt,
dass der Empfanaer viel lauter wird,
sobald man die Antenne einsteckt.
Damit meine ich nicht den Effekt, der
abends

auf 40m passiert. Ich rede vom
atmospharischen Gerausch, das aus
den verschiedensten, meist
natirlichen, Quellen stammt. Die
erste Konseauenz ist, dass die
Empfangerempfindlichkeit

keine wirkliche Rolle mehr spielt. Die
meisten Empfanger konnten
allerdings etwas mehr Verstarkung
im ZF-Pfad vertragen, damit man den
Lautstarkerealer nicht so weit
aufreiBen muss.

Das Rauschen fiihrt auch dazu, dass
empfanasseitia der
Antennenwirkunasarad kaum eine
Rolle spielt. Wie ich schon anlasslich
einer VHF/UHF-Mobilantenne
bemerkte,
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unterscheidet sich eine gute Antenne
von einer schlechten in erster Linie
durch ihre Richtcharakteristik.
Sendeseitiqg soll die Antenne die

— Strahluna méalichst in die Richtung
der Kommunikationspartner
abstrahlen, empfangsseitia
Storunaen aus moalichst vielen
Richtungen abschrmen.

"Beruhigende" Feststellunqg: Jedes
fahrtaualiche Auto ist so klein, dass
10m-Antennen mit wirklicher
Richtwirkung nicht moglich sind.
Schon eine A/4 erhoht ein Auto bis in
die

Gedgend der StraBenbahn-
Oberleituna. An eine verninftige
Groundplane kommt keine
Mobilantenne heran, weil ein
ordnungsaemales Geaengewicht
fehlt. Ein wesentlicher Teil

der Sendeleistung wird also im
Unterarund unter dem Auto verheizt.

— Eine verkiirzte Antenne macht sich
aber empfangsseitig kaum negativ
bemerkbar.

Der schlechte Antennenwirkunasgrad
wirkt sich aber natiirlich auf die
Feldstarke bei der Geaenstation aus,
zumal man ia dort das
atmospharische Rauschen
uberbriilllen muss.

In aewissen Grenzen hat ein
Funkamateur aber die Chance, eine
handliche Antenne mit mehr
Sendeleistuna zu kompensieren. 100
W Sendeleistunqg aus einem FT-857
oder so im Auto

passen also recht aqut zu z.B. 10...50
W Sendeleistung eines 10m-Relais.
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— '"Baken beobachten'"

Mit dem Suchbeadariff "Bakenliste"
findet man im Internet schnell eine
aktuelle Liste automatischer Sender,
die ausdriicklich fur
Empfangsversuche gedacht sind.
Davon

agibt es gerade im 10m-Band eine
aanze Menge, etwa DLOIGI
sudwestlich von Miinchen auf 28,205
MHz. Man kann auch einfach mal auf
Verdacht den Bereich zwischen CW-
und SSB-Band

(vorzuasweise 28,170 ... 28,320 MHz)
— absuchen. Der aroBte Haken: Zum
Identifizieren der Baken

braucht man elementare CW-
Kenntnisse. Auf der Bodenwelle
haben 10m-Baken Reichweiten von 50
... 150 km - bezoaen auf
Mobilstationen. Viele Feststationen
haben soqgar aroBere Probleme als
Mobilstationen, weil viele der Baken
vertikal polarisiert sind. Eine
Groundplane eignet sich haufig
besser als ein Beam.

— == Erste Experimente ==

Fanaen wir mal gaanz einfach an und
fahren mit einem 10m-Empfanaer
durch die Gegend. Neben einem

— passenden Empfanaer, etwa einem
QRP-Gerat wie einem FT-817,
brauchen wir eine MagnetfuBantenne
aus dem CB-Bereich.
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— '""Eine Mobilantenne fir 10m'"

Im CB-Funk-Handel aibt es
MaagnetfuBantennen in reicher
Auswahl. Je kiirzer diese Antennen
sind, um so ageringer ist ihr
Wirkunasarad und um so geringer
sind zulassige Sendeleistung und

— Bandbreite. Zu stark verkiirzt sollte
die Antenne also nicht sein, denn das
10m-Band ist relativ breit und wir
missen die Antenne ia nochmal
abschneiden. Im Extremfall ist schon
die Verkiirzugsspule alleine auf 10m
in Resonanz :-)

Eine 11m-MaanetfuBantenne mit
einer Originallanage von 1 m oder
etwas mehr ist eine sinnvolle
Ausgangsbasis. Solche Antennen
werden regelmaBia mit unhaltbaren
Werbeaussaaen wie funktioniert wie
eine 5/8 beworben, das ist natiirlich
Unfuaq: Eine 5/8 A fiir 11m ist um die 7

— m lana - da bei3t die Maus keinen
Faden ab. Wichtiaste Aussaage ist die
zulassige Sendeleistung: Wenn nur 10
W zulassia sind, kann es mit der Giite
der Verkiurzunasspulen nicht weit her
sein. AuBerdem wollen wir vielleicht
mal spater mit 100 W, oder was der
Autohersteller zulasst, auf die
Antenne drauf...

Auch auf den mechanischen Aufbau
sollte man achten: Der Anschluss des
Koaxkabels sollte vergossen sein.
Sonst sauft das Kabel nach dem
ersten Reaenquss ab - notfalls muss
Plastikspray ran. Weniger Probleme
sollte es mit der Haftkraft
MaanetfuBes aeben: Wenn sich der
Strahler um 90 Grad bieaen lasst,
ohne dass der FuB vom Dach fliegt,
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sollte auch die Richtgeschwindigkeit
auf der Autobahn kein Problem sein.
Fur die ersten Versuche kann man die
Antenne ja so aufs Dach setzen, dass
das Antennenkabel im Notfall an der
Radioantenne hangen bleibt.

SchlieBlich muss die Antenne noch
aekiirzt werden, damit sie auf 10m
ein sinnvolles SWR bietet. Bewahrt
zum Kiirzen des Federstahls hat sich
ubriagens eine PUK-Saae, wahrend
ubliche Seitenschneider die Prozedur
nicht uberleben. Empfanasseitig ist
die aenaue Resonanzfrequenz
weniger wichtia - der
Antennenwirkunasarad spielt ja keine
wesentliche Rolle, wenn man das
Bakenband abhoren will. Das SWR
kann man also allein nach dem
aewiinschten Sendebereich
einstellen. Wenn ein verniinftiges

— SWR nur fur ein paar 100 kHz moglich
ist, wird mal hier wohl 28,5 MHz
wahlen. Wenn die Antenne uber 1
MHz hinweaqd ein sinnvolles SWR
anbietet, bietet sich 29,1 MHz als
Mittenfrequenz an. Dann ist sowohl
SSB-Betrieb um 28,5 MHz als auch
Relaisbetrieb auf 29,6 MHz mdoalich.
Allerdinas: Wenn eine stark verkiirzte
Antenne eine solche Bandbreite hat,
kann es mit ihrem Wirkungsgrad
nicht weit her sein - die
Verlustwiderstande sind es, die das
SWR breitbandia machen. Der
Strahlungswiderstand kann es nicht
sein...

Die optimale Position auf dem
Autodach muss (und kann man mit
dem Maanetfull) ausprobieren. Oft
beeinflussen sich die Antennen
dedgenseitia. Fir eine Radio-, eine 2m
/70cm-Antenne und noch einen Stab
fiir 10m sind die meisten Autodacher
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— eigentlich zu klein. Womaalich hilft
eine UHF/VHF-Antenne, die angeblich
ohne Geaenaewicht/Radials
auskommt. Die kann man dann eher
an den Rand des Dachs setzen,
wahrend Groundplane-Artiages auf den
Entzuqg des allseitigen Blechs schnell
grantig reagiert.

Elnes sollte von Anfana an klar sein:
Bei einem PKW sind die
Erdunasverhaltnisse fiir eine
Kurzwellenantenne alles andere als
optimal und der MagnetfuR ohne
aalvanische Verbinduna zum
Autoblech verscharft das Problem
weiter. Auf 10m ist da alles noch
beherrschbar, weil die Antenne noch
nicht so extrem verkiirzt ist wie
weiter unten und folalich der
Strahlunaswiderstand noch leidlich
sinnvolle Werte hat. Daflir hat die
Koppelkapazitat vom Magnetful zum
Blech weaen der hohen Freauenz
noch eine leidlich niedriae Impedanz.
Wer auf Dauer vom Auto aus
Kurzwellenbetrieb machen will,
kommt um weniastens ein Loch im
Auto nicht herum.

== Die Minimalanforderungen an die
Empfangsanlage ==

Viele Funkgerate sind heute sehr
kompakt und lassen sich aus dem
Auto-Bordnetz betreiben. Als erstes
sollte man sich mit der Bedienuna so
intensiv vertraut machen, dass man
das Gerat blind betreiben kann. Auch
Fernsteuermikrofone sind da ganz
praktisch.

Wir reden hier von einem Hobby. Das
rechtfertia es nicht, unnotiae
Gefahren im StraBenverkehr zu
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riskieren. Soragen Sie also dafir, dass
Sie wahrend der Fahrt nicht durch
den Funk abgelenkt werden:
Befestigen Sie das Funkagerat, damit
es nicht durch de Gedgend rutschen
kann. Fummeln Sie unterweas nicht
am Funkgerat rum oder wiihlen Sie
sich nicht durch iraendwelche Meniis
durch. Die Abstimmung sollte sich
blind bedienen lassen und mehr
Knopnfe als die PTT am Mikrofon
sollten Sie unterweags nicht
betatigen. Auch mit Speicherkanalten
kann man die Bedienung unterwegs
vereinfachen.

NaturgemaB habe ich keine Erfahrung
mit Scannern - was will ich auf einem
Amateurfunkband, wenn ich nicht
mitauasseln kann? Es mag aber sein,
dass es Scanner mit hinreichender
Empfindlichkeit und Bandbreite,
Antennenanschluss, SSB usw. gibt.
Kurzwellenempfanaer fiir den
Rundfunkempfanaq eianen sich
dagegen selten fir unsere Versuche.

Meine ersten Versuche habe ich mit
einem FT-817 aemacht. In SSB mit 5
W habe ich damit auch ein paar QSOs
uber die Raumwelle aefahren. Relais
uber die Bodenwelle erwiesen sich als
ein anderes Thema. Mehr dazu spater.

— '"Erste Empfangsversuche'"

Fiir die ersten Versuche ist die
Empfanasfreauenz erst mal sekundar
- es geht darum, was man nicht
empfanagen will: Die Autoelektrik. Auf
2m und hoéher sind Ziindunqg & Co
kein wesentliches Problem - da
miissen die Autohersteller schon
— wegen des UKW-Empfangs mit dem
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Autoradio etwas tun. Der deutlichste
Storer auf 2m ist bei mir das
Autoradio, wenn es Mittelwelle
empfanat, weil es dann einen 9-kHz-
Gartenzaun erzeuat. Der koppelt von
der Radio- auf die 2m-Antenne.

— '""Entstérung'"

Wenn einem der Lautsprecher
entgedgensprinat, sobald der Motor
lauft, ist erst mal Entstéren anaesagt.
Das Kabel vom Zigarettenanziinder
zum Empfanger ist der erste

— Verdachtige. Diese Quelle lasst sich
abprifen, wenn der Empfanger
eigene Batterien hat: Raus mit dem
Saftkabel! Wenn dann Ruhe ist, sind
die uiblichen EntstormafBnahmen aus
Ferrit an der Stromversorgung fallig.

Bleibt, das Antennenkabel am
Strahlen (bzw. Empfanaen) zu
hindern. Das erreicht man, indem
man die Mantelwellen
(unsvmmetrische Strome im Kabel)
unterdriickt. Auch hier bieten sich
wieder Ferritbauteile an, wohl am

— ehesten in Form von Klappferriten.
Auch kann man das Koaxkabel zu
einer Drossel aufwickeln - z.B. fiinf
Windungen mit qut 10 cm
Durchmesser, enq mit Kabelbindern
zusammenaebunden. Enger sollte
man RG-58U auf keinen Fall
zusammenrollen.

Wenn das alles noch nicht reicht, sind
MaBnahmen am Auto fallig - etwa
Massebander zwischen Motorhaube
und Chassis. Hier ist duBerste
Zuruckhaltunag beim Eigenbau
angesaat, sollen die Typzulassuna
des Autos und seine Zuverlassiakeit
nicht gefahrdet werden. Vielleicht
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findet man iber CB-Funker eine
Werkstatt, die hier Erfahruna hat. Die
sauberste Losungq ist, direkt von der
Batterie bis zum Funkgerate dicke
Strippen leaen zu lassen. Das sollte
man aber wirklich einen Fachmann
machen lassen!

— '"Die ersten Nutzsignale empfangen'"

Bei ausaeschaltetem Motor kann man
ietzt die ersten Empfanasversuche
machen. In der Tiefaaraae wird das
wohl nichts werden, sehr wohl aber
— auf dem nicht mehr iiberdachten,

obersten Parkdeck eines Parkhauses.
Der Stahlbeton unter dem Auto liefert
eine veraleichsweise aute Erde, mit
der das Auto kapazitiv verbunden ist.

Also einfach mal uber's Band drehen,
vor allem iiber den Bakenbereich
(28,17 ... 28,33 MHz). Auch das obere
Ende des 10m-Bereichs sollte man
nicht veraessen: Zwischen 29,5 und
29,7 MHz ist FM-Betrieb erlaubt. Hier
wird ein 10-kHz-Raster benutzt,
29,600 MHz ist die Anruffrequenz. Die
vier Relaisausaaben sind 29,660 ...
29,690 MHz. Die Eingabefrequenzen
sind 100 kHz tiefer, ohne dass die
Funkaerate das generell
unterstiitzten. Tvpischer Einsatzfall
fur Speicherkanale.

Viele 10m-Baken sind vorzugsweise
fiir regionale Empfanasversuche
aedacht, entsprechend aerinag ist die
— Sendeleistuna. Aber fir 50 km sollten
sie trotzdem qut sein. Also in der
Suchmaschine des eiaenen
Vertrauens nach Bakenliste suchen...
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Wenn beim besten Willen nichts zu
horen ist, hilft nur noch ein besserer

— Standort. Genau deshalb empfehle
ich den Einstieg liber eine
Mobilisation.

— == Bodeneffekt und Fresnelzone ==

Die meisten Antennen strahlen auch
den Boden an - anders ist das nur bei
stark bundelnden Antennen in aroBer
Hohe. Das werden wir auf 10m kaum
ie erreichen. Auf Kurzwelle ist der
Bodeneffekt in vielen Fallen
erwiinscht, weil er fir die
Raumstrahlunag zusatzlichen Gewinn
verspricht. Mancher EME-Anfanger
empfanat seine ersten Reflexionen
vom Mond kurz nach Mondauf- oder
vor Mondunteragana, wenn sich der
Mond am Boden spiegelt. Der
Bodeneffekt bieat die
Strahlunagskeule jeder Antenne nach
oben und da wollen wir sie bei
Bodenwellen-Betrieb eben nicht hin
haben.

Es aibt zwei Moalichkeiten, den
Bodeneffekt zu bekampfen:

o Wir benutzen Antennen, die
von sich aus ganz flach strahlen
wollen und den Boden moalichst
weniq beleuchten. Dazu kann man z.
B. mehrere 5-Element-Fullsize-Beams
uibereinander stocken. Der Kampf fir
— so eine Antenne beginnt aber bei der
Gemeindeverwaltuna, denn ohne
Bauaenehmiquna geht da nichts
mehr. Aber drei Beams ubereinander,
in einer 35 m hohen Konstruktion,
machen auf dem Wochenend-
Grundstiick schon was her...
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. Wir nutzen das vorhandene
— Gelande. Schon wieder ein Grund, mit
dem Funkgerat ins Griine zu fahren.

Kriterium fur eine ungestorte
Funkverbinduna ist eine freie 1.
Fresnelzone. Unter der 1. Fresnelzone
versteht man das Volumen zwischen
Sender und Gedgenstation, in dem der
Umwea einer reflektierten
Wellenfront kleiner oder aleich einer
Wellenlange ist. Die Geaenstation ist
in unserem Fall der Horizont. Wir
brauchen also zwischen uns und dem
Horizont ein Tal. Zudem sollten wir
uns unmittelbar an den Abhanqg
stellen. Die zugehérige Mathematik
kommt spater.

Wie sehr Bodeneffekt bzw.
Hindernisse in der Fresnelzone

— (Boden!) den Empfana behindern,
kann man relativ leicht ausprobieren,
gerade von Auto aus:

o Auf der A9 zwischen Niirnberg
und Miinchen, sudlich der
Anschlussstelle Altmihltal, lieat der
Kindinger Bera (Ansicht bei Gooale
Maps). Hier steiat die Autobahn aus
dem Tal auf die Albhochflache.
Wahrend der Fahrt auf die Hochflache
hinauf aibt es einen Punkt (A), an
dem DLOIGI auf 28,205 MHz recht
stark zu empfanaen ist - starker als
weiter oben (B), wenn die Autobahn
auf die Hochfache kommt. Die
Ursache dafir ist aanz offensichtlich,
dass es bei A rechts (nach Westen)
uber 50 m steil abwarts geht, die 1.
Fresnelzone also plétzlich frei wird.
Die Bake kommt etwa aus 60° rechts
von der Fahrtrichtuna. Unter dem
Profil steht der entsprechende
(lineare) Pedgel. Wer mit dieser
Aufnahme etwas spielen will, kann sie
gerne als WAV-Datei(6MB) bekommen.
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J Auf der A6 zwischen Heilbronn
und Nirnbera, westlich von
Crailsheim, adibt es mehrere hohe
Talbriicken. Dort taucht DLOIGI immer
wieder aus dem Rauschen auf - aber
nur auf der Briicke, nicht vorher und
nicht hinterher. Leider funktioniert
der Effekt kaum auf der hochsten
dieser Briicken, der Kochertalbriicke.
Die ist mit hohen Zaunen versehen.

Diese Effekte haben nichts mit
Gelandeformationen am oder hinter
dem Horizont zu tun, das lasst sich in
beiden Fallen mit Hilfe einer quten
Karte mit Hohenlinien nachvollziehen.
Die fehlende Bodenreflexion lasst die
Strahlunagskeule der Antenne
absinken, die so in der Horizontalen
mehr Gewinn hat. Das kann durchaus
20 dB ausmachen.

Wie nutzen wir diesen Effekt? Indem
wir uns einen Hana mit dem Abfall in

— die richtige Richtuna suchen. Sich
einfach moalichst hoch hinzustellen
ist also nur ein Teil der Miete.

Bislana ainqg ich davon aus, es aebe
nur Raumwelle mit Reflexion an der
lonosphare und Bodenwelle - bis zum

— Horizont und dann? Wir werden
sehen, dass es auf 10m diverse
Mechanismen qgibt, mit denen wir um
die Ecke funken konnen.

— == Beugung am Boden entlang ==

Beuaqunaseffekte sind bei allen
Wellen zu beobachten - auch bei
Wasserwellen. Dieser Effekt ist um so
deutlicher, ie scharfer die beuagenden
Kanten im Veraleich zur Wellenlange
sind. Anders ausgedriickt: Die
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Beugungseffekte an der
Erdoberflache entlanag sind um so
deutlicher, ie niedriger die
Sendefrequenz ist - siehe Mittelwelle
und auch noch 160m. Anfana des 20.
Jahrhunderts war man der Meinung,
man konne nur etwa 1000
Wellenlanaen weit funken.
Entsprechend bauten die
Kolonialmachte riesige
Langwellenanlaagen fir 20 km
Wellenlange und mehr.

Diese Beuaunaseffekte haben einen
Vorteil: Sie sind letztlich nur von der
Bodenstruktur abhangig, ermoglichen
also sehr stabile
Ubertragunasverhaltnisse. Genau so
klar ist auch, dass diese
Ausbreitungsart mit hohen
Streckendampfundgen zu kampfen hat.

— Genau hier tut also z.B. die
Bearenzuna der Leistunasaufnahme
auf den Fernmeldetiirmen
ausgesprochen weh. 50 W
Strahlunasleistung von einem
optimalen Standort aus sind auf 10m
qut fir 100...150 km Reichweite,
wenn der Empfanger eine kurze
Antenne benutzt.

— Beispiele:

. DLOIGI ist noch in den
— GroBraumen Niirnberg und Stuttagart
mit der Mobilstation aufzunehmen.

o Von DLOIGI Richtung Bodensee
ist schon nach rund 100 km erst mal
Schluss, weil dann das Gelande stark
vom Allaau zum Bodensee abfallt. Es
ist aber durchaus wahrscheinlich,
dass DLOIGI auf den Hohen nordlich
des Bodensees noch aufgenommen
werden kann.
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. Ahnliche Entfernunagen konnte
ich beobachten beim 10m-Relais
DFOHHH in Hamburqg: Auf einem
Hohenzuq siidwestlich des Steinhuder
Meers in |JO42P] kann man das Relais
lesbar aufnehmen. Auch das sind
rund 130 km. Natiirlich braucht ein
FM-Sianal mehr Bandbreite als ein
CW-Sianal. Dafiir stand in diesem Fall
der schon erwahnte Antennengewinn
durch abfallendes Gelande zur
Verfigung.

Bis weit in den Kurzwellenbereich
hinein haben vertikal polarisierte
Wellen geringere Bodenwellen-
Verluste als horizontal polarisierte.
Deswedaen arbeiten
Mittelwellensender, von weniaen
Ausnahmen abgesehen, vertikal
polarisiert. Im Gegensatz dazu
benutzt man im VHF/UHF-Bereich
vorzugsweise horizontal polarisierte
Svsteme, weil dort die Dampfuna
geringer ist. Am oberen Ende des
Kurzwellenbereichs scheinen die
Dampfunasunterschiede zwischen
vertikaler und horizontaler
Polarisation nicht weiter ausgepragt
zu sein. Entscheidend ist im
Bodenwellenbetrieb, dass beide
Stationen die aleiche
Polarisationsebene benutzen. Bei
Baken ist das haufia, und bei Relais
so gut wie immer, vertikal.

— == Wetterphdanomene ==

Speziell um VHF-Bereich sind
spektakulidre Uberreichweiten durch
Inversionswetterlagen bekannt. Ganz
offensichtlich gbt es solche Effekte
auch noch unterhalb von 6m. Meine
parallelen Beobachtungen von 2m (
Zugspitzrelais DBOZU) und 10m
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(DLOIGI, 50 km weiter nordlich, aber
1000 m tiefer) zeiaen hier eine enae
Parallelitat: Wenn DBOZU auf der A6
zwischen Niinberag und Heilbronn
deutlich anaehoben ist, zeiat sich
dieser Effekt in aller Regel auch bei
DLOIGI. Wirklich ausgepraate Effekte
konnte ich aber noch nicht
beobachten: Wahrend meiner
Beoachtungen traten noch keine
ausgepragten Inversionen auf.

— '"'Troposcatter

Auf 2m kann jede besser
ausgerustete Station (freier Standort,
Gruppenantenne...) recht zuverlassig
500 ... 800 km uberbriicken, indem
sie Streueffekte an Inhomoagenitaten
in der Atmosphare nutzt. Das
funktioniert auch recht verlassig liber
die Alpen hinweqg zwischen
Suddeutschland und Oberitalien. Wie
— [1] zeiat, lasst sich dieser Effekt
schon auf 6m kaum noch nutzen - bei
der deutschen Leistunasbearenzuna
auf 6m sowieso nicht. Wer Versuche
mit Troposcatter auf 10m machen
will, sollte sich als erstes ein QTH fur
eine Antennenfarm suchen. Unter 20
dB Antennendewinn auf beiden
Seiten mit wenigen Grad
Erhebungswinkel geht da wohl nicht

== 10m/28MHz Relais in Osterreich == == 10m/28MHz Relais in Osterreich ==

Aktuelle Version vom 3. Januar 2014, 22:58 Uhr

Betrieb auf dem 10m\-Amateurfunkband

Das 10m-Amateurfunkband
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Das 10-Meter Band ist das héchstfrequenteste Segment des Kurzwellensspektrums, das
international im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700 kHz und auf primarer Basis dem

Amateurfunkbetrieb und dem Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen wurde. Schon anlasslich

der IRC Konferenz in Washington, 1927 wurde ein Bandsegment von 28.000 to 30.000 kHz

festgelegt, das obere 300kHz Segment (29.700 kHz to 30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst

nach der Konferenz von Atlantic City, 1947 jedoch wieder.

Ausbreitung im 10m-Band

Das hdchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde
Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckenmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der
F2 Schicht der lonosphare aulBerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen
treten dabei wahrend des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um

den Globus quasi zu folgen.

10m-Bandplan

nach Empfehlungen der IARU Region 1

Gilltig ab 29. Marz 2009

Maximale
Band Freq“?;;:fre'ch ?:?dhfeﬂe Sendearten  |[Anmerkungen und bevorzugte Nutzung |Leistungsstufen|Status
F4
10m 28000 - 28070 200 cw QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060

kHz

28070 - 28120 500 Schmalband-5.  |Digimodes

28120 - 28150 500 Schmalband-5.  |Digimodes, automat. digitale Stationen

28150 - 28190 500 Schmalband-S.

28190 - 28199 Bal emj-;(é;[irregm.zengest. Baken, keine

28180 - 28201 Bal eD)-;(é;Urwelm. zeitgest. Baken, keine

28201 - 28225 Baken exklusiv fir Dauerbaken, keine QS0s

28225 - 28300 2700 Alle Sendearten |Baken

28300 - 28320 2700 Alle Sendearten  |Digimodes, automat. digitale Stationen |[ABCD Pex

28320 - 28200 2700 Alle Sendearten |digitale Sprache AZ: 28330 kHz
SSB-QRP AZ: 28360 kHz
Bildilbertragung AZ: 28680 kHz

29200 - 28300 6000 Alle Sendearten  |Digimodes, automat. digitale Stationen

29300 - 28510 6000 Satelliten Satelliten-Downlink, keine QS0s

208510 - 29520 Schutzkanal

28520 - 28550 6000 Alle Sendearten  |FM simplex - 10 kHz Kanéle

28560 - 28580 6000 Alle Sendearten  |FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)

28600 6000 Alle Sendearten  |FM Anruffrequenz
28610 - 28650 6000 Alle Sendearten  |FM simplex - 10 kHz Kanéle
28660 - 28700 6000 Alle Sendearten  |FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)

10m/28MHz Relais in Osterreich

siehe http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF-Dokument)
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Frequenzliste

Relaiskanal

Ausgabefrequenz |[Eingabefrequenz

RH1

29.660

29.560
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10m-Band/28MHz: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Mai 2012, 16:22 Uhr (Que Aktuelle Version vom 3. Januar 2014, 22:

litext anzeigen) 58 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1CW]J (Diskussion | Beitrage) OE1CW]J (Diskussion | Beitrage)
(—Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband (Anderung 11882 von OE1CW)] (Diskussion)
Uber die Bodenwelle) rickgangig gemacht.)

« Zum vorherigen Versionsunterschied
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: Zeile 1:

[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]] [[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]

== Betrieb auf dem 10m- == Betrieb auf dem 10m-
— Amateurfunkband uiber die Bodenwelle + Amateurfunkband ==

'""Die Eigenheiten des 10m-Amateurfun + ""Das 10m-Amateurfunkband'"'
kbandes im Sonnenflecken-Minimum'"
DL4NO, Alexander von Obert *
— http://www.techwriter.de/thema/a-
10m.html

Das 10-Meter Band ist das
hochstfreauenteste Seament des
Kurzwellensspektrums, das
international im Freauenzbereich von
28.000 to 29.700 kHz und auf
primarer Basis

dem Amateurfunkbetrieb und dem
Amateurfunk-Satellitenbetrieb

+ zugewiesen wurde. Schon anlasslich
der IRC Konferenz in Washinaton,
1927 wurde ein Bandsegment von
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28.000 to 30.000 kHz festgeleat, das
obere 300kHz Seament (29.700 kHz
to 30.000 kHz) verlor der
Amateurfunkdienst nach der
Konferenz von Atlantic City, 1947
jedoch wieder.

In Zeiten des Sonnenflecken-
Minimums ist auf den hochsten
Amateurfunk-Kurzwellenbandern nur
selten konventioneller Betrieb uiber
die Raumwelle moglich. Wer sich aber
etwas intensiver

mit dem 10m-Band beschaftiat, wird
dort durchaus Signale entdecken.

Das 10m-Amateurfunkband ist ein
Zwitter zwischen Kurzwelle und den
hoheren HF/UHF-Bandern. Abhangiq
vom elfiahriaen Sonnenfleckenzvklus
wirkt die lonosphare mal mehr und
mal

weniager als Reflektor. Im
Sonnenflecken-Minimum wie
geagenwartiq ist Betrieb uber
Reflexionen an der lonosphare
("Raumwelle") nur sporadisch
moalich. So ist es meist sehr ruhig in
diesem Band. Aber lanast nicht so
ruhig wie im VHF/UHF-Bereich, was zu
einigen technischen Besonderheiten
fihrt. Wer also von oben kommt,
muss an einigen Stellen etwas
umdenken.

Nur sehr wenige Funkamateure "'Ausbreitung im 10m-Band'"
konnen auf Kurzwelle mit

Richtantennen arbeiten.

Antennengebilde mit sinnvollen

Abstrahlcharakteristiken und

Wirkungsgraden sind fur die meisten
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OMs auf den geagenwartiqg nutzbaren
Kurzwellenbandern nur schwer zu
errichten: Ein 20m-Beam hat einen
Drehradius von wenigstens 5 m - auf
einem tvpischen Reihenhaus-Dach
kriegt man solch ein Gebilde

nur mit Zustimmuna des Nachbarn
unter. Wenn uberhaupt, dann gibt es
solche Moalichkeiten fir die
allerhochsten Bander, vor allem 10m.
Dort hat man zusatzlich den Vorteil,
dass man fur Experimente auf billiges
Material aus dem CB-Funk-Bereich
zuruckareifen kann. Hier steht
allerdinas bewusst billia und nicht
preiswert, denn mit der Qualitat ist
es gewohnlich nicht weit her.

Aber da steht ja auch Experimente...

""Der Einstieg fiir 20 EUR'"'

Wer etwas in das 10m-Band
hineinriechen will, sollte sein QRP-
Gerat mal ins Auto packen und sich
eine MagnetfuBantenne aus dem CB-
Funk auf das Dach kleben.

]le nach Standort wird man damit
eines der relativ wenigen 10m-Relais
und die eine oder andere Bake horen.

Warum ich diesen Einstieq empfehle?
Er ist einfach, billig und vielseitig:

Das hochstfreauenteste
Kurzwellenband bietet oft
faszinierende, aber auch
herausfordernde Arbeitsbedinqunagen.
Zum Sonnenfleckenmaximum bietet
dieses Band dank Reflexionen an der F
2 Schicht der lonosphare
auBerordentliche Reichweiten. Die
interessanten Weitverbindunagen
treten dabei wahrend des Tages auf, d
ie DX Ausbreitungen scheinen dabei
dem Sonnenlicht um den Globus quasi
zu folgen.
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o Auf dem Heimweq vom QRL [[Datei:10mBandplan_OeVSV.jpgl]
— erwischt man vielleicht mal eine +
Bandoffnung. Und schon hat

man sein erstes Mobil-QSO auf
— Kurzwelle aefahren. Zudem gibt es
hier weniger

Storunaen als auf den niedriageren
— Bandern, das Aufnehmen erfordert
also weniger

Aufmerksamkeit - im fahrenden Auto
eine Voraussetzung.

. Man bekommt ein Gefiihl dafiir,
— was in der eigenen Umgebung auf
10m lauft.

o Das eine oder andere Aha-
Erlebnis wird beeinflussen, wie im
QTH die 10m-Ausristung aussehen
wird.

Ein 10W-Sender lasst sich noch
problemlos aus dem
Zigarettenanziinder mit Strom
versoragen. Die aréBten Probleme
eraeben sich aus der Kratzergefahr
auf dem Dach durch die

MaanetfuBantenne und die
elektrischen Storungen aus der
Fahrzeuagelektronik. Auf 10m ist das
aber alles noch beherrschbar.

== Atmospharisches Rauschen und
Empfangerempfindlichkeit ==

Das Satellitenfernsehen im heutigen
Stil aibt es nur, weil es extrem
rauscharme Vorverstarker fir 10 GHz
aibt. Ursprinalich waren die
Ubertraqunasparameter der
Fernsehsatelliten fir Kabel-
Kopfstationen gedacht, die
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wenigstens 2-m-Schiisseln benutzen.
Auch fiir 70cm und 2m werden extrem
rauscharme Vorverstarker
anageboten. Wirklich sinnvoll sind sie
spatestens auf 2m nur fir EME-

— Betrieb. Denn nur wenn man die
Antenne auf den Himmel richtet,
kommt aus der Antenne so wenig
Leistunqa, dass diese extrem
rauscharmen Vorverstarker mit ihren
Nachteilen wie schlechter
GroBsianalfestigkeit sinnvoll sind.
Bleibt als gewdhnliche Aufaabe des
Vorverstarkers nur, direkt am Mast
die Kabeldampfunqg bis zum
Empfanger zu kompensieren. Schon
Boden und Kabelverluste rauschen so
stark, dass das Rauschen moderner
Vorverstarker dahinter verschwindet.

Ganz anders im Kurzwellenbereich:
leder Funkamateur kennt den Effekt,
dass der Empfanaer viel lauter wird,
sobald man die Antenne einsteckt.
Damit meine ich nicht den Effekt, der
abends

auf 40m passiert. Ich rede vom
atmospharischen Gerausch, das aus
den verschiedensten, meist
natirlichen, Quellen stammt. Die
erste Konseauenz ist, dass die
Empfangerempfindlichkeit

keine wirkliche Rolle mehr spielt. Die
meisten Empfanger konnten
allerdings etwas mehr Verstarkung
im ZF-Pfad vertragen, damit man den
Lautstarkerealer nicht so weit
aufreiBen muss.

Das Rauschen fiihrt auch dazu, dass
empfanasseitia der
Antennenwirkunasarad kaum eine
Rolle spielt. Wie ich schon anlasslich
einer VHF/UHF-Mobilantenne
bemerkte,
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unterscheidet sich eine gute Antenne
von einer schlechten in erster Linie
durch ihre Richtcharakteristik.
Sendeseitiqg soll die Antenne die

— Strahluna méalichst in die Richtung
der Kommunikationspartner
abstrahlen, empfangsseitia
Storunaen aus moalichst vielen
Richtungen abschrmen.

"Beruhigende" Feststellunqg: Jedes
fahrtaualiche Auto ist so klein, dass
10m-Antennen mit wirklicher
Richtwirkung nicht moglich sind.
Schon eine A/4 erhoht ein Auto bis in
die

Gedgend der StraBenbahn-
Oberleituna. An eine verninftige
Groundplane kommt keine
Mobilantenne heran, weil ein
ordnungsaemales Geaengewicht
fehlt. Ein wesentlicher Teil

der Sendeleistung wird also im
Unterarund unter dem Auto verheizt.

— Eine verkiirzte Antenne macht sich
aber empfangsseitig kaum negativ
bemerkbar.

Der schlechte Antennenwirkunasgrad
wirkt sich aber natiirlich auf die
Feldstarke bei der Geaenstation aus,
zumal man ia dort das
atmospharische Rauschen
uberbriilllen muss.

In aewissen Grenzen hat ein
Funkamateur aber die Chance, eine
handliche Antenne mit mehr
Sendeleistuna zu kompensieren. 100
W Sendeleistunqg aus einem FT-857
oder so im Auto

passen also recht aqut zu z.B. 10...50
W Sendeleistung eines 10m-Relais.
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— '"Baken beobachten'"

Mit dem Suchbeadariff "Bakenliste"
findet man im Internet schnell eine
aktuelle Liste automatischer Sender,
die ausdriicklich fur
Empfangsversuche gedacht sind.
Davon

agibt es gerade im 10m-Band eine
aanze Menge, etwa DLOIGI
sudwestlich von Miinchen auf 28,205
MHz. Man kann auch einfach mal auf
Verdacht den Bereich zwischen CW-
und SSB-Band

(vorzuasweise 28,170 ... 28,320 MHz)
— absuchen. Der aroBte Haken: Zum
Identifizieren der Baken

braucht man elementare CW-
Kenntnisse. Auf der Bodenwelle
haben 10m-Baken Reichweiten von 50
... 150 km - bezoaen auf
Mobilstationen. Viele Feststationen
haben soqgar aroBere Probleme als
Mobilstationen, weil viele der Baken
vertikal polarisiert sind. Eine
Groundplane eignet sich haufig
besser als ein Beam.

— == Erste Experimente ==

Fanaen wir mal gaanz einfach an und
fahren mit einem 10m-Empfanaer
durch die Gegend. Neben einem

— passenden Empfanaer, etwa einem
QRP-Gerat wie einem FT-817,
brauchen wir eine MagnetfuBantenne
aus dem CB-Bereich.
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— '""Eine Mobilantenne fir 10m'"

Im CB-Funk-Handel aibt es
MaagnetfuBantennen in reicher
Auswahl. Je kiirzer diese Antennen
sind, um so ageringer ist ihr
Wirkunasarad und um so geringer
sind zulassige Sendeleistung und

— Bandbreite. Zu stark verkiirzt sollte
die Antenne also nicht sein, denn das
10m-Band ist relativ breit und wir
missen die Antenne ia nochmal
abschneiden. Im Extremfall ist schon
die Verkiirzugsspule alleine auf 10m
in Resonanz :-)

Eine 11m-MaanetfuBantenne mit
einer Originallanage von 1 m oder
etwas mehr ist eine sinnvolle
Ausgangsbasis. Solche Antennen
werden regelmaBia mit unhaltbaren
Werbeaussaaen wie funktioniert wie
eine 5/8 beworben, das ist natiirlich
Unfuaq: Eine 5/8 A fiir 11m ist um die 7

— m lana - da bei3t die Maus keinen
Faden ab. Wichtiaste Aussaage ist die
zulassige Sendeleistung: Wenn nur 10
W zulassia sind, kann es mit der Giite
der Verkiurzunasspulen nicht weit her
sein. AuBerdem wollen wir vielleicht
mal spater mit 100 W, oder was der
Autohersteller zulasst, auf die
Antenne drauf...

Auch auf den mechanischen Aufbau
sollte man achten: Der Anschluss des
Koaxkabels sollte vergossen sein.
Sonst sauft das Kabel nach dem
ersten Reaenquss ab - notfalls muss
Plastikspray ran. Weniger Probleme
sollte es mit der Haftkraft
MaanetfuBes aeben: Wenn sich der
Strahler um 90 Grad bieaen lasst,
ohne dass der FuB vom Dach fliegt,
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sollte auch die Richtgeschwindigkeit
auf der Autobahn kein Problem sein.
Fur die ersten Versuche kann man die
Antenne ja so aufs Dach setzen, dass
das Antennenkabel im Notfall an der
Radioantenne hangen bleibt.

SchlieBlich muss die Antenne noch
aekiirzt werden, damit sie auf 10m
ein sinnvolles SWR bietet. Bewahrt
zum Kiirzen des Federstahls hat sich
ubriagens eine PUK-Saae, wahrend
ubliche Seitenschneider die Prozedur
nicht uberleben. Empfanasseitig ist
die aenaue Resonanzfrequenz
weniger wichtia - der
Antennenwirkunasarad spielt ja keine
wesentliche Rolle, wenn man das
Bakenband abhoren will. Das SWR
kann man also allein nach dem
aewiinschten Sendebereich
einstellen. Wenn ein verniinftiges

— SWR nur fur ein paar 100 kHz moglich
ist, wird mal hier wohl 28,5 MHz
wahlen. Wenn die Antenne uber 1
MHz hinweaqd ein sinnvolles SWR
anbietet, bietet sich 29,1 MHz als
Mittenfrequenz an. Dann ist sowohl
SSB-Betrieb um 28,5 MHz als auch
Relaisbetrieb auf 29,6 MHz mdoalich.
Allerdinas: Wenn eine stark verkiirzte
Antenne eine solche Bandbreite hat,
kann es mit ihrem Wirkungsgrad
nicht weit her sein - die
Verlustwiderstande sind es, die das
SWR breitbandia machen. Der
Strahlungswiderstand kann es nicht
sein...

Die optimale Position auf dem
Autodach muss (und kann man mit
dem Maanetfull) ausprobieren. Oft
beeinflussen sich die Antennen
dedgenseitia. Fir eine Radio-, eine 2m
/70cm-Antenne und noch einen Stab
fiir 10m sind die meisten Autodacher

Ausgabe: 08.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 31 von 85



BlueSplce 4 10m-Band/28MHz

— eigentlich zu klein. Womaalich hilft
eine UHF/VHF-Antenne, die angeblich
ohne Geaenaewicht/Radials
auskommt. Die kann man dann eher
an den Rand des Dachs setzen,
wahrend Groundplane-Artiages auf den
Entzuqg des allseitigen Blechs schnell
grantig reagiert.

Elnes sollte von Anfana an klar sein:
Bei einem PKW sind die
Erdunasverhaltnisse fiir eine
Kurzwellenantenne alles andere als
optimal und der MagnetfuR ohne
aalvanische Verbinduna zum
Autoblech verscharft das Problem
weiter. Auf 10m ist da alles noch
beherrschbar, weil die Antenne noch
nicht so extrem verkiirzt ist wie
weiter unten und folalich der
Strahlunaswiderstand noch leidlich
sinnvolle Werte hat. Daflir hat die
Koppelkapazitat vom Magnetful zum
Blech weaen der hohen Freauenz
noch eine leidlich niedriae Impedanz.
Wer auf Dauer vom Auto aus
Kurzwellenbetrieb machen will,
kommt um weniastens ein Loch im
Auto nicht herum.

== Die Minimalanforderungen an die
Empfangsanlage ==

Viele Funkgerate sind heute sehr
kompakt und lassen sich aus dem
Auto-Bordnetz betreiben. Als erstes
sollte man sich mit der Bedienuna so
intensiv vertraut machen, dass man
das Gerat blind betreiben kann. Auch
Fernsteuermikrofone sind da ganz
praktisch.

Wir reden hier von einem Hobby. Das
rechtfertia es nicht, unnotiae
Gefahren im StraBenverkehr zu
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riskieren. Soragen Sie also dafir, dass
Sie wahrend der Fahrt nicht durch
den Funk abgelenkt werden:
Befestigen Sie das Funkagerat, damit
es nicht durch de Gedgend rutschen
kann. Fummeln Sie unterweas nicht
am Funkgerat rum oder wiihlen Sie
sich nicht durch iraendwelche Meniis
durch. Die Abstimmung sollte sich
blind bedienen lassen und mehr
Knopnfe als die PTT am Mikrofon
sollten Sie unterweags nicht
betatigen. Auch mit Speicherkanalten
kann man die Bedienung unterwegs
vereinfachen.

NaturgemaB habe ich keine Erfahrung
mit Scannern - was will ich auf einem
Amateurfunkband, wenn ich nicht
mitauasseln kann? Es mag aber sein,
dass es Scanner mit hinreichender
Empfindlichkeit und Bandbreite,
Antennenanschluss, SSB usw. gibt.
Kurzwellenempfanaer fiir den
Rundfunkempfanaq eianen sich
dagegen selten fir unsere Versuche.

Meine ersten Versuche habe ich mit
einem FT-817 aemacht. In SSB mit 5
W habe ich damit auch ein paar QSOs
uber die Raumwelle aefahren. Relais
uber die Bodenwelle erwiesen sich als
ein anderes Thema. Mehr dazu spater.

— '"Erste Empfangsversuche'"

Fiir die ersten Versuche ist die
Empfanasfreauenz erst mal sekundar
- es geht darum, was man nicht
empfanagen will: Die Autoelektrik. Auf
2m und hoéher sind Ziindunqg & Co
kein wesentliches Problem - da
miissen die Autohersteller schon
— wegen des UKW-Empfangs mit dem
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Autoradio etwas tun. Der deutlichste
Storer auf 2m ist bei mir das
Autoradio, wenn es Mittelwelle
empfanat, weil es dann einen 9-kHz-
Gartenzaun erzeuat. Der koppelt von
der Radio- auf die 2m-Antenne.

— '""Entstérung'"

Wenn einem der Lautsprecher
entgedgensprinat, sobald der Motor
lauft, ist erst mal Entstéren anaesagt.
Das Kabel vom Zigarettenanziinder
zum Empfanger ist der erste

— Verdachtige. Diese Quelle lasst sich
abprifen, wenn der Empfanger
eigene Batterien hat: Raus mit dem
Saftkabel! Wenn dann Ruhe ist, sind
die uiblichen EntstormafBnahmen aus
Ferrit an der Stromversorgung fallig.

Bleibt, das Antennenkabel am
Strahlen (bzw. Empfanaen) zu
hindern. Das erreicht man, indem
man die Mantelwellen
(unsvmmetrische Strome im Kabel)
unterdriickt. Auch hier bieten sich
wieder Ferritbauteile an, wohl am

— ehesten in Form von Klappferriten.
Auch kann man das Koaxkabel zu
einer Drossel aufwickeln - z.B. fiinf
Windungen mit qut 10 cm
Durchmesser, enq mit Kabelbindern
zusammenaebunden. Enger sollte
man RG-58U auf keinen Fall
zusammenrollen.

Wenn das alles noch nicht reicht, sind
MaBnahmen am Auto fallig - etwa
Massebander zwischen Motorhaube
und Chassis. Hier ist duBerste
Zuruckhaltunag beim Eigenbau
angesaat, sollen die Typzulassuna
des Autos und seine Zuverlassiakeit
nicht gefahrdet werden. Vielleicht
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findet man iber CB-Funker eine
Werkstatt, die hier Erfahruna hat. Die
sauberste Losungq ist, direkt von der
Batterie bis zum Funkgerate dicke
Strippen leaen zu lassen. Das sollte
man aber wirklich einen Fachmann
machen lassen!

— '"Die ersten Nutzsignale empfangen'"

Bei ausaeschaltetem Motor kann man
ietzt die ersten Empfanasversuche
machen. In der Tiefaaraae wird das
wohl nichts werden, sehr wohl aber
— auf dem nicht mehr iiberdachten,

obersten Parkdeck eines Parkhauses.
Der Stahlbeton unter dem Auto liefert
eine veraleichsweise aute Erde, mit
der das Auto kapazitiv verbunden ist.

Also einfach mal uber's Band drehen,
vor allem iiber den Bakenbereich
(28,17 ... 28,33 MHz). Auch das obere
Ende des 10m-Bereichs sollte man
nicht veraessen: Zwischen 29,5 und
29,7 MHz ist FM-Betrieb erlaubt. Hier
wird ein 10-kHz-Raster benutzt,
29,600 MHz ist die Anruffrequenz. Die
vier Relaisausaaben sind 29,660 ...
29,690 MHz. Die Eingabefrequenzen
sind 100 kHz tiefer, ohne dass die
Funkaerate das generell
unterstiitzten. Tvpischer Einsatzfall
fur Speicherkanale.

Viele 10m-Baken sind vorzugsweise
fiir regionale Empfanasversuche
aedacht, entsprechend aerinag ist die
— Sendeleistuna. Aber fir 50 km sollten
sie trotzdem qut sein. Also in der
Suchmaschine des eiaenen
Vertrauens nach Bakenliste suchen...
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Wenn beim besten Willen nichts zu
horen ist, hilft nur noch ein besserer

— Standort. Genau deshalb empfehle
ich den Einstieg liber eine
Mobilisation.

— == Bodeneffekt und Fresnelzone ==

Die meisten Antennen strahlen auch
den Boden an - anders ist das nur bei
stark bundelnden Antennen in aroBer
Hohe. Das werden wir auf 10m kaum
ie erreichen. Auf Kurzwelle ist der
Bodeneffekt in vielen Fallen
erwiinscht, weil er fir die
Raumstrahlunag zusatzlichen Gewinn
verspricht. Mancher EME-Anfanger
empfanat seine ersten Reflexionen
vom Mond kurz nach Mondauf- oder
vor Mondunteragana, wenn sich der
Mond am Boden spiegelt. Der
Bodeneffekt bieat die
Strahlunagskeule jeder Antenne nach
oben und da wollen wir sie bei
Bodenwellen-Betrieb eben nicht hin
haben.

Es aibt zwei Moalichkeiten, den
Bodeneffekt zu bekampfen:

o Wir benutzen Antennen, die
von sich aus ganz flach strahlen
wollen und den Boden moalichst
weniq beleuchten. Dazu kann man z.
B. mehrere 5-Element-Fullsize-Beams
uibereinander stocken. Der Kampf fir
— so eine Antenne beginnt aber bei der
Gemeindeverwaltuna, denn ohne
Bauaenehmiquna geht da nichts
mehr. Aber drei Beams ubereinander,
in einer 35 m hohen Konstruktion,
machen auf dem Wochenend-
Grundstiick schon was her...
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. Wir nutzen das vorhandene
— Gelande. Schon wieder ein Grund, mit
dem Funkgerat ins Griine zu fahren.

Kriterium fur eine ungestorte
Funkverbinduna ist eine freie 1.
Fresnelzone. Unter der 1. Fresnelzone
versteht man das Volumen zwischen
Sender und Gedgenstation, in dem der
Umwea einer reflektierten
Wellenfront kleiner oder aleich einer
Wellenlange ist. Die Geaenstation ist
in unserem Fall der Horizont. Wir
brauchen also zwischen uns und dem
Horizont ein Tal. Zudem sollten wir
uns unmittelbar an den Abhanqg
stellen. Die zugehérige Mathematik
kommt spater.

Wie sehr Bodeneffekt bzw.
Hindernisse in der Fresnelzone

— (Boden!) den Empfana behindern,
kann man relativ leicht ausprobieren,
gerade von Auto aus:

o Auf der A9 zwischen Niirnberg
und Miinchen, sudlich der
Anschlussstelle Altmihltal, lieat der
Kindinger Bera (Ansicht bei Gooale
Maps). Hier steiat die Autobahn aus
dem Tal auf die Albhochflache.
Wahrend der Fahrt auf die Hochflache
hinauf aibt es einen Punkt (A), an
dem DLOIGI auf 28,205 MHz recht
stark zu empfanaen ist - starker als
weiter oben (B), wenn die Autobahn
auf die Hochfache kommt. Die
Ursache dafir ist aanz offensichtlich,
dass es bei A rechts (nach Westen)
uber 50 m steil abwarts geht, die 1.
Fresnelzone also plétzlich frei wird.
Die Bake kommt etwa aus 60° rechts
von der Fahrtrichtuna. Unter dem
Profil steht der entsprechende
(lineare) Pedgel. Wer mit dieser
Aufnahme etwas spielen will, kann sie
gerne als WAV-Datei(6MB) bekommen.
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J Auf der A6 zwischen Heilbronn
und Nirnbera, westlich von
Crailsheim, adibt es mehrere hohe
Talbriicken. Dort taucht DLOIGI immer
wieder aus dem Rauschen auf - aber
nur auf der Briicke, nicht vorher und
nicht hinterher. Leider funktioniert
der Effekt kaum auf der hochsten
dieser Briicken, der Kochertalbriicke.
Die ist mit hohen Zaunen versehen.

Diese Effekte haben nichts mit
Gelandeformationen am oder hinter
dem Horizont zu tun, das lasst sich in
beiden Fallen mit Hilfe einer quten
Karte mit Hohenlinien nachvollziehen.
Die fehlende Bodenreflexion lasst die
Strahlunagskeule der Antenne
absinken, die so in der Horizontalen
mehr Gewinn hat. Das kann durchaus
20 dB ausmachen.

Wie nutzen wir diesen Effekt? Indem
wir uns einen Hana mit dem Abfall in

— die richtige Richtuna suchen. Sich
einfach moalichst hoch hinzustellen
ist also nur ein Teil der Miete.

Bislana ainqg ich davon aus, es aebe
nur Raumwelle mit Reflexion an der
lonosphare und Bodenwelle - bis zum

— Horizont und dann? Wir werden
sehen, dass es auf 10m diverse
Mechanismen qgibt, mit denen wir um
die Ecke funken konnen.

— == Beugung am Boden entlang ==

Beuaqunaseffekte sind bei allen
Wellen zu beobachten - auch bei
Wasserwellen. Dieser Effekt ist um so
deutlicher, ie scharfer die beuagenden
Kanten im Veraleich zur Wellenlange
sind. Anders ausgedriickt: Die
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Beugungseffekte an der
Erdoberflache entlanag sind um so
deutlicher, ie niedriger die
Sendefrequenz ist - siehe Mittelwelle
und auch noch 160m. Anfana des 20.
Jahrhunderts war man der Meinung,
man konne nur etwa 1000
Wellenlanaen weit funken.
Entsprechend bauten die
Kolonialmachte riesige
Langwellenanlaagen fir 20 km
Wellenlange und mehr.

Diese Beuaunaseffekte haben einen
Vorteil: Sie sind letztlich nur von der
Bodenstruktur abhangig, ermoglichen
also sehr stabile
Ubertragunasverhaltnisse. Genau so
klar ist auch, dass diese
Ausbreitungsart mit hohen
Streckendampfundgen zu kampfen hat.

— Genau hier tut also z.B. die
Bearenzuna der Leistunasaufnahme
auf den Fernmeldetiirmen
ausgesprochen weh. 50 W
Strahlunasleistung von einem
optimalen Standort aus sind auf 10m
qut fir 100...150 km Reichweite,
wenn der Empfanger eine kurze
Antenne benutzt.

— Beispiele:

. DLOIGI ist noch in den
— GroBraumen Niirnberg und Stuttagart
mit der Mobilstation aufzunehmen.

o Von DLOIGI Richtung Bodensee
ist schon nach rund 100 km erst mal
Schluss, weil dann das Gelande stark
vom Allaau zum Bodensee abfallt. Es
ist aber durchaus wahrscheinlich,
dass DLOIGI auf den Hohen nordlich
des Bodensees noch aufgenommen
werden kann.
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. Ahnliche Entfernunagen konnte
ich beobachten beim 10m-Relais
DFOHHH in Hamburqg: Auf einem
Hohenzuq siidwestlich des Steinhuder
Meers in |JO42P] kann man das Relais
lesbar aufnehmen. Auch das sind
rund 130 km. Natiirlich braucht ein
FM-Sianal mehr Bandbreite als ein
CW-Sianal. Dafiir stand in diesem Fall
der schon erwahnte Antennengewinn
durch abfallendes Gelande zur
Verfigung.

Bis weit in den Kurzwellenbereich
hinein haben vertikal polarisierte
Wellen geringere Bodenwellen-
Verluste als horizontal polarisierte.
Deswedaen arbeiten
Mittelwellensender, von weniaen
Ausnahmen abgesehen, vertikal
polarisiert. Im Gegensatz dazu
benutzt man im VHF/UHF-Bereich
vorzugsweise horizontal polarisierte
Svsteme, weil dort die Dampfuna
geringer ist. Am oberen Ende des
Kurzwellenbereichs scheinen die
Dampfunasunterschiede zwischen
vertikaler und horizontaler
Polarisation nicht weiter ausgepragt
zu sein. Entscheidend ist im
Bodenwellenbetrieb, dass beide
Stationen die aleiche
Polarisationsebene benutzen. Bei
Baken ist das haufia, und bei Relais
so gut wie immer, vertikal.

— == Wetterphdanomene ==

Speziell um VHF-Bereich sind
spektakulidre Uberreichweiten durch
Inversionswetterlagen bekannt. Ganz
offensichtlich gbt es solche Effekte
auch noch unterhalb von 6m. Meine
parallelen Beobachtungen von 2m (
Zugspitzrelais DBOZU) und 10m
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(DLOIGI, 50 km weiter nordlich, aber
1000 m tiefer) zeiaen hier eine enae
Parallelitat: Wenn DBOZU auf der A6
zwischen Niinberag und Heilbronn
deutlich anaehoben ist, zeiat sich
dieser Effekt in aller Regel auch bei
DLOIGI. Wirklich ausgepraate Effekte
konnte ich aber noch nicht
beobachten: Wahrend meiner
Beoachtungen traten noch keine
ausgepragten Inversionen auf.

— '"'Troposcatter

Auf 2m kann jede besser
ausgerustete Station (freier Standort,
Gruppenantenne...) recht zuverlassig
500 ... 800 km uberbriicken, indem
sie Streueffekte an Inhomoagenitaten
in der Atmosphare nutzt. Das
funktioniert auch recht verlassig liber
die Alpen hinweqg zwischen
Suddeutschland und Oberitalien. Wie
— [1] zeiat, lasst sich dieser Effekt
schon auf 6m kaum noch nutzen - bei
der deutschen Leistunasbearenzuna
auf 6m sowieso nicht. Wer Versuche
mit Troposcatter auf 10m machen
will, sollte sich als erstes ein QTH fur
eine Antennenfarm suchen. Unter 20
dB Antennendewinn auf beiden
Seiten mit wenigen Grad
Erhebungswinkel geht da wohl nicht

== 10m/28MHz Relais in Osterreich == == 10m/28MHz Relais in Osterreich ==

Aktuelle Version vom 3. Januar 2014, 22:58 Uhr

Betrieb auf dem 10m\-Amateurfunkband

Das 10m-Amateurfunkband
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Das 10-Meter Band ist das héchstfrequenteste Segment des Kurzwellensspektrums, das
international im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700 kHz und auf primarer Basis dem

Amateurfunkbetrieb und dem Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen wurde. Schon anlasslich

der IRC Konferenz in Washington, 1927 wurde ein Bandsegment von 28.000 to 30.000 kHz

festgelegt, das obere 300kHz Segment (29.700 kHz to 30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst

nach der Konferenz von Atlantic City, 1947 jedoch wieder.

Ausbreitung im 10m-Band

Das hdchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde
Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckenmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der
F2 Schicht der lonosphare aulBerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen
treten dabei wahrend des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um

den Globus quasi zu folgen.

10m-Bandplan

nach Empfehlungen der IARU Region 1

Gilltig ab 29. Marz 2009

Maximale
Band Freq“?;;:fre'ch ?:?dhfeﬂe Sendearten  |[Anmerkungen und bevorzugte Nutzung |Leistungsstufen|Status
F4
10m 28000 - 28070 200 cw QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060

kHz

28070 - 28120 500 Schmalband-5.  |Digimodes

28120 - 28150 500 Schmalband-5.  |Digimodes, automat. digitale Stationen

28150 - 28190 500 Schmalband-S.

28190 - 28199 Bal emj-;(é;[irregm.zengest. Baken, keine

28180 - 28201 Bal eD)-;(é;Urwelm. zeitgest. Baken, keine

28201 - 28225 Baken exklusiv fir Dauerbaken, keine QS0s

28225 - 28300 2700 Alle Sendearten |Baken

28300 - 28320 2700 Alle Sendearten  |Digimodes, automat. digitale Stationen |[ABCD Pex

28320 - 28200 2700 Alle Sendearten |digitale Sprache AZ: 28330 kHz
SSB-QRP AZ: 28360 kHz
Bildilbertragung AZ: 28680 kHz

29200 - 28300 6000 Alle Sendearten  |Digimodes, automat. digitale Stationen

29300 - 28510 6000 Satelliten Satelliten-Downlink, keine QS0s

208510 - 29520 Schutzkanal

28520 - 28550 6000 Alle Sendearten  |FM simplex - 10 kHz Kanéle

28560 - 28580 6000 Alle Sendearten  |FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)

28600 6000 Alle Sendearten  |FM Anruffrequenz
28610 - 28650 6000 Alle Sendearten  |FM simplex - 10 kHz Kanéle
28660 - 28700 6000 Alle Sendearten  |FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)

10m/28MHz Relais in Osterreich

siehe http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF-Dokument)
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Frequenzliste

Relaiskanal

Ausgabefrequenz |[Eingabefrequenz

RH1

29.660

29.560
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10m-Band/28MHz: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Mai 2012, 16:22 Uhr (Que Aktuelle Version vom 3. Januar 2014, 22:

litext anzeigen) 58 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1CW]J (Diskussion | Beitrage) OE1CW]J (Diskussion | Beitrage)
(—Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband (Anderung 11882 von OE1CW)] (Diskussion)
Uber die Bodenwelle) rickgangig gemacht.)

« Zum vorherigen Versionsunterschied
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: Zeile 1:

[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]] [[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]

== Betrieb auf dem 10m- == Betrieb auf dem 10m-
— Amateurfunkband uiber die Bodenwelle + Amateurfunkband ==

'""Die Eigenheiten des 10m-Amateurfun + ""Das 10m-Amateurfunkband'"'
kbandes im Sonnenflecken-Minimum'"
DL4NO, Alexander von Obert *
— http://www.techwriter.de/thema/a-
10m.html

Das 10-Meter Band ist das
hochstfreauenteste Seament des
Kurzwellensspektrums, das
international im Freauenzbereich von
28.000 to 29.700 kHz und auf
primarer Basis

dem Amateurfunkbetrieb und dem
Amateurfunk-Satellitenbetrieb

+ zugewiesen wurde. Schon anlasslich
der IRC Konferenz in Washinaton,
1927 wurde ein Bandsegment von
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28.000 to 30.000 kHz festgeleat, das
obere 300kHz Seament (29.700 kHz
to 30.000 kHz) verlor der
Amateurfunkdienst nach der
Konferenz von Atlantic City, 1947
jedoch wieder.

In Zeiten des Sonnenflecken-
Minimums ist auf den hochsten
Amateurfunk-Kurzwellenbandern nur
selten konventioneller Betrieb uiber
die Raumwelle moglich. Wer sich aber
etwas intensiver

mit dem 10m-Band beschaftiat, wird
dort durchaus Signale entdecken.

Das 10m-Amateurfunkband ist ein
Zwitter zwischen Kurzwelle und den
hoheren HF/UHF-Bandern. Abhangiq
vom elfiahriaen Sonnenfleckenzvklus
wirkt die lonosphare mal mehr und
mal

weniager als Reflektor. Im
Sonnenflecken-Minimum wie
geagenwartiq ist Betrieb uber
Reflexionen an der lonosphare
("Raumwelle") nur sporadisch
moalich. So ist es meist sehr ruhig in
diesem Band. Aber lanast nicht so
ruhig wie im VHF/UHF-Bereich, was zu
einigen technischen Besonderheiten
fihrt. Wer also von oben kommt,
muss an einigen Stellen etwas
umdenken.

Nur sehr wenige Funkamateure "'Ausbreitung im 10m-Band'"
konnen auf Kurzwelle mit

Richtantennen arbeiten.

Antennengebilde mit sinnvollen

Abstrahlcharakteristiken und

Wirkungsgraden sind fur die meisten
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OMs auf den geagenwartiqg nutzbaren
Kurzwellenbandern nur schwer zu
errichten: Ein 20m-Beam hat einen
Drehradius von wenigstens 5 m - auf
einem tvpischen Reihenhaus-Dach
kriegt man solch ein Gebilde

nur mit Zustimmuna des Nachbarn
unter. Wenn uberhaupt, dann gibt es
solche Moalichkeiten fir die
allerhochsten Bander, vor allem 10m.
Dort hat man zusatzlich den Vorteil,
dass man fur Experimente auf billiges
Material aus dem CB-Funk-Bereich
zuruckareifen kann. Hier steht
allerdinas bewusst billia und nicht
preiswert, denn mit der Qualitat ist
es gewohnlich nicht weit her.

Aber da steht ja auch Experimente...

""Der Einstieg fiir 20 EUR'"'

Wer etwas in das 10m-Band
hineinriechen will, sollte sein QRP-
Gerat mal ins Auto packen und sich
eine MagnetfuBantenne aus dem CB-
Funk auf das Dach kleben.

]le nach Standort wird man damit
eines der relativ wenigen 10m-Relais
und die eine oder andere Bake horen.

Warum ich diesen Einstieq empfehle?
Er ist einfach, billig und vielseitig:

Das hochstfreauenteste
Kurzwellenband bietet oft
faszinierende, aber auch
herausfordernde Arbeitsbedinqunagen.
Zum Sonnenfleckenmaximum bietet
dieses Band dank Reflexionen an der F
2 Schicht der lonosphare
auBerordentliche Reichweiten. Die
interessanten Weitverbindunagen
treten dabei wahrend des Tages auf, d
ie DX Ausbreitungen scheinen dabei
dem Sonnenlicht um den Globus quasi
zu folgen.
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o Auf dem Heimweq vom QRL [[Datei:10mBandplan_OeVSV.jpgl]
— erwischt man vielleicht mal eine +
Bandoffnung. Und schon hat

man sein erstes Mobil-QSO auf
— Kurzwelle aefahren. Zudem gibt es
hier weniger

Storunaen als auf den niedriageren
— Bandern, das Aufnehmen erfordert
also weniger

Aufmerksamkeit - im fahrenden Auto
eine Voraussetzung.

. Man bekommt ein Gefiihl dafiir,
— was in der eigenen Umgebung auf
10m lauft.

o Das eine oder andere Aha-
Erlebnis wird beeinflussen, wie im
QTH die 10m-Ausristung aussehen
wird.

Ein 10W-Sender lasst sich noch
problemlos aus dem
Zigarettenanziinder mit Strom
versoragen. Die aréBten Probleme
eraeben sich aus der Kratzergefahr
auf dem Dach durch die

MaanetfuBantenne und die
elektrischen Storungen aus der
Fahrzeuagelektronik. Auf 10m ist das
aber alles noch beherrschbar.

== Atmospharisches Rauschen und
Empfangerempfindlichkeit ==

Das Satellitenfernsehen im heutigen
Stil aibt es nur, weil es extrem
rauscharme Vorverstarker fir 10 GHz
aibt. Ursprinalich waren die
Ubertraqunasparameter der
Fernsehsatelliten fir Kabel-
Kopfstationen gedacht, die
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wenigstens 2-m-Schiisseln benutzen.
Auch fiir 70cm und 2m werden extrem
rauscharme Vorverstarker
anageboten. Wirklich sinnvoll sind sie
spatestens auf 2m nur fir EME-

— Betrieb. Denn nur wenn man die
Antenne auf den Himmel richtet,
kommt aus der Antenne so wenig
Leistunqa, dass diese extrem
rauscharmen Vorverstarker mit ihren
Nachteilen wie schlechter
GroBsianalfestigkeit sinnvoll sind.
Bleibt als gewdhnliche Aufaabe des
Vorverstarkers nur, direkt am Mast
die Kabeldampfunqg bis zum
Empfanger zu kompensieren. Schon
Boden und Kabelverluste rauschen so
stark, dass das Rauschen moderner
Vorverstarker dahinter verschwindet.

Ganz anders im Kurzwellenbereich:
leder Funkamateur kennt den Effekt,
dass der Empfanaer viel lauter wird,
sobald man die Antenne einsteckt.
Damit meine ich nicht den Effekt, der
abends

auf 40m passiert. Ich rede vom
atmospharischen Gerausch, das aus
den verschiedensten, meist
natirlichen, Quellen stammt. Die
erste Konseauenz ist, dass die
Empfangerempfindlichkeit

keine wirkliche Rolle mehr spielt. Die
meisten Empfanger konnten
allerdings etwas mehr Verstarkung
im ZF-Pfad vertragen, damit man den
Lautstarkerealer nicht so weit
aufreiBen muss.

Das Rauschen fiihrt auch dazu, dass
empfanasseitia der
Antennenwirkunasarad kaum eine
Rolle spielt. Wie ich schon anlasslich
einer VHF/UHF-Mobilantenne
bemerkte,
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unterscheidet sich eine gute Antenne
von einer schlechten in erster Linie
durch ihre Richtcharakteristik.
Sendeseitiqg soll die Antenne die

— Strahluna méalichst in die Richtung
der Kommunikationspartner
abstrahlen, empfangsseitia
Storunaen aus moalichst vielen
Richtungen abschrmen.

"Beruhigende" Feststellunqg: Jedes
fahrtaualiche Auto ist so klein, dass
10m-Antennen mit wirklicher
Richtwirkung nicht moglich sind.
Schon eine A/4 erhoht ein Auto bis in
die

Gedgend der StraBenbahn-
Oberleituna. An eine verninftige
Groundplane kommt keine
Mobilantenne heran, weil ein
ordnungsaemales Geaengewicht
fehlt. Ein wesentlicher Teil

der Sendeleistung wird also im
Unterarund unter dem Auto verheizt.

— Eine verkiirzte Antenne macht sich
aber empfangsseitig kaum negativ
bemerkbar.

Der schlechte Antennenwirkunasgrad
wirkt sich aber natiirlich auf die
Feldstarke bei der Geaenstation aus,
zumal man ia dort das
atmospharische Rauschen
uberbriilllen muss.

In aewissen Grenzen hat ein
Funkamateur aber die Chance, eine
handliche Antenne mit mehr
Sendeleistuna zu kompensieren. 100
W Sendeleistunqg aus einem FT-857
oder so im Auto

passen also recht aqut zu z.B. 10...50
W Sendeleistung eines 10m-Relais.
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— '"Baken beobachten'"

Mit dem Suchbeadariff "Bakenliste"
findet man im Internet schnell eine
aktuelle Liste automatischer Sender,
die ausdriicklich fur
Empfangsversuche gedacht sind.
Davon

agibt es gerade im 10m-Band eine
aanze Menge, etwa DLOIGI
sudwestlich von Miinchen auf 28,205
MHz. Man kann auch einfach mal auf
Verdacht den Bereich zwischen CW-
und SSB-Band

(vorzuasweise 28,170 ... 28,320 MHz)
— absuchen. Der aroBte Haken: Zum
Identifizieren der Baken

braucht man elementare CW-
Kenntnisse. Auf der Bodenwelle
haben 10m-Baken Reichweiten von 50
... 150 km - bezoaen auf
Mobilstationen. Viele Feststationen
haben soqgar aroBere Probleme als
Mobilstationen, weil viele der Baken
vertikal polarisiert sind. Eine
Groundplane eignet sich haufig
besser als ein Beam.

— == Erste Experimente ==

Fanaen wir mal gaanz einfach an und
fahren mit einem 10m-Empfanaer
durch die Gegend. Neben einem

— passenden Empfanaer, etwa einem
QRP-Gerat wie einem FT-817,
brauchen wir eine MagnetfuBantenne
aus dem CB-Bereich.
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— '""Eine Mobilantenne fir 10m'"

Im CB-Funk-Handel aibt es
MaagnetfuBantennen in reicher
Auswahl. Je kiirzer diese Antennen
sind, um so ageringer ist ihr
Wirkunasarad und um so geringer
sind zulassige Sendeleistung und

— Bandbreite. Zu stark verkiirzt sollte
die Antenne also nicht sein, denn das
10m-Band ist relativ breit und wir
missen die Antenne ia nochmal
abschneiden. Im Extremfall ist schon
die Verkiirzugsspule alleine auf 10m
in Resonanz :-)

Eine 11m-MaanetfuBantenne mit
einer Originallanage von 1 m oder
etwas mehr ist eine sinnvolle
Ausgangsbasis. Solche Antennen
werden regelmaBia mit unhaltbaren
Werbeaussaaen wie funktioniert wie
eine 5/8 beworben, das ist natiirlich
Unfuaq: Eine 5/8 A fiir 11m ist um die 7

— m lana - da bei3t die Maus keinen
Faden ab. Wichtiaste Aussaage ist die
zulassige Sendeleistung: Wenn nur 10
W zulassia sind, kann es mit der Giite
der Verkiurzunasspulen nicht weit her
sein. AuBerdem wollen wir vielleicht
mal spater mit 100 W, oder was der
Autohersteller zulasst, auf die
Antenne drauf...

Auch auf den mechanischen Aufbau
sollte man achten: Der Anschluss des
Koaxkabels sollte vergossen sein.
Sonst sauft das Kabel nach dem
ersten Reaenquss ab - notfalls muss
Plastikspray ran. Weniger Probleme
sollte es mit der Haftkraft
MaanetfuBes aeben: Wenn sich der
Strahler um 90 Grad bieaen lasst,
ohne dass der FuB vom Dach fliegt,
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sollte auch die Richtgeschwindigkeit
auf der Autobahn kein Problem sein.
Fur die ersten Versuche kann man die
Antenne ja so aufs Dach setzen, dass
das Antennenkabel im Notfall an der
Radioantenne hangen bleibt.

SchlieBlich muss die Antenne noch
aekiirzt werden, damit sie auf 10m
ein sinnvolles SWR bietet. Bewahrt
zum Kiirzen des Federstahls hat sich
ubriagens eine PUK-Saae, wahrend
ubliche Seitenschneider die Prozedur
nicht uberleben. Empfanasseitig ist
die aenaue Resonanzfrequenz
weniger wichtia - der
Antennenwirkunasarad spielt ja keine
wesentliche Rolle, wenn man das
Bakenband abhoren will. Das SWR
kann man also allein nach dem
aewiinschten Sendebereich
einstellen. Wenn ein verniinftiges

— SWR nur fur ein paar 100 kHz moglich
ist, wird mal hier wohl 28,5 MHz
wahlen. Wenn die Antenne uber 1
MHz hinweaqd ein sinnvolles SWR
anbietet, bietet sich 29,1 MHz als
Mittenfrequenz an. Dann ist sowohl
SSB-Betrieb um 28,5 MHz als auch
Relaisbetrieb auf 29,6 MHz mdoalich.
Allerdinas: Wenn eine stark verkiirzte
Antenne eine solche Bandbreite hat,
kann es mit ihrem Wirkungsgrad
nicht weit her sein - die
Verlustwiderstande sind es, die das
SWR breitbandia machen. Der
Strahlungswiderstand kann es nicht
sein...

Die optimale Position auf dem
Autodach muss (und kann man mit
dem Maanetfull) ausprobieren. Oft
beeinflussen sich die Antennen
dedgenseitia. Fir eine Radio-, eine 2m
/70cm-Antenne und noch einen Stab
fiir 10m sind die meisten Autodacher
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— eigentlich zu klein. Womaalich hilft
eine UHF/VHF-Antenne, die angeblich
ohne Geaenaewicht/Radials
auskommt. Die kann man dann eher
an den Rand des Dachs setzen,
wahrend Groundplane-Artiages auf den
Entzuqg des allseitigen Blechs schnell
grantig reagiert.

Elnes sollte von Anfana an klar sein:
Bei einem PKW sind die
Erdunasverhaltnisse fiir eine
Kurzwellenantenne alles andere als
optimal und der MagnetfuR ohne
aalvanische Verbinduna zum
Autoblech verscharft das Problem
weiter. Auf 10m ist da alles noch
beherrschbar, weil die Antenne noch
nicht so extrem verkiirzt ist wie
weiter unten und folalich der
Strahlunaswiderstand noch leidlich
sinnvolle Werte hat. Daflir hat die
Koppelkapazitat vom Magnetful zum
Blech weaen der hohen Freauenz
noch eine leidlich niedriae Impedanz.
Wer auf Dauer vom Auto aus
Kurzwellenbetrieb machen will,
kommt um weniastens ein Loch im
Auto nicht herum.

== Die Minimalanforderungen an die
Empfangsanlage ==

Viele Funkgerate sind heute sehr
kompakt und lassen sich aus dem
Auto-Bordnetz betreiben. Als erstes
sollte man sich mit der Bedienuna so
intensiv vertraut machen, dass man
das Gerat blind betreiben kann. Auch
Fernsteuermikrofone sind da ganz
praktisch.

Wir reden hier von einem Hobby. Das
rechtfertia es nicht, unnotiae
Gefahren im StraBenverkehr zu
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riskieren. Soragen Sie also dafir, dass
Sie wahrend der Fahrt nicht durch
den Funk abgelenkt werden:
Befestigen Sie das Funkagerat, damit
es nicht durch de Gedgend rutschen
kann. Fummeln Sie unterweas nicht
am Funkgerat rum oder wiihlen Sie
sich nicht durch iraendwelche Meniis
durch. Die Abstimmung sollte sich
blind bedienen lassen und mehr
Knopnfe als die PTT am Mikrofon
sollten Sie unterweags nicht
betatigen. Auch mit Speicherkanalten
kann man die Bedienung unterwegs
vereinfachen.

NaturgemaB habe ich keine Erfahrung
mit Scannern - was will ich auf einem
Amateurfunkband, wenn ich nicht
mitauasseln kann? Es mag aber sein,
dass es Scanner mit hinreichender
Empfindlichkeit und Bandbreite,
Antennenanschluss, SSB usw. gibt.
Kurzwellenempfanaer fiir den
Rundfunkempfanaq eianen sich
dagegen selten fir unsere Versuche.

Meine ersten Versuche habe ich mit
einem FT-817 aemacht. In SSB mit 5
W habe ich damit auch ein paar QSOs
uber die Raumwelle aefahren. Relais
uber die Bodenwelle erwiesen sich als
ein anderes Thema. Mehr dazu spater.

— '"Erste Empfangsversuche'"

Fiir die ersten Versuche ist die
Empfanasfreauenz erst mal sekundar
- es geht darum, was man nicht
empfanagen will: Die Autoelektrik. Auf
2m und hoéher sind Ziindunqg & Co
kein wesentliches Problem - da
miissen die Autohersteller schon
— wegen des UKW-Empfangs mit dem

Ausgabe: 08.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 54 von 85



BlueSplce 4 10m-Band/28MHz

Autoradio etwas tun. Der deutlichste
Storer auf 2m ist bei mir das
Autoradio, wenn es Mittelwelle
empfanat, weil es dann einen 9-kHz-
Gartenzaun erzeuat. Der koppelt von
der Radio- auf die 2m-Antenne.

— '""Entstérung'"

Wenn einem der Lautsprecher
entgedgensprinat, sobald der Motor
lauft, ist erst mal Entstéren anaesagt.
Das Kabel vom Zigarettenanziinder
zum Empfanger ist der erste

— Verdachtige. Diese Quelle lasst sich
abprifen, wenn der Empfanger
eigene Batterien hat: Raus mit dem
Saftkabel! Wenn dann Ruhe ist, sind
die uiblichen EntstormafBnahmen aus
Ferrit an der Stromversorgung fallig.

Bleibt, das Antennenkabel am
Strahlen (bzw. Empfanaen) zu
hindern. Das erreicht man, indem
man die Mantelwellen
(unsvmmetrische Strome im Kabel)
unterdriickt. Auch hier bieten sich
wieder Ferritbauteile an, wohl am

— ehesten in Form von Klappferriten.
Auch kann man das Koaxkabel zu
einer Drossel aufwickeln - z.B. fiinf
Windungen mit qut 10 cm
Durchmesser, enq mit Kabelbindern
zusammenaebunden. Enger sollte
man RG-58U auf keinen Fall
zusammenrollen.

Wenn das alles noch nicht reicht, sind
MaBnahmen am Auto fallig - etwa
Massebander zwischen Motorhaube
und Chassis. Hier ist duBerste
Zuruckhaltunag beim Eigenbau
angesaat, sollen die Typzulassuna
des Autos und seine Zuverlassiakeit
nicht gefahrdet werden. Vielleicht
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findet man iber CB-Funker eine
Werkstatt, die hier Erfahruna hat. Die
sauberste Losungq ist, direkt von der
Batterie bis zum Funkgerate dicke
Strippen leaen zu lassen. Das sollte
man aber wirklich einen Fachmann
machen lassen!

— '"Die ersten Nutzsignale empfangen'"

Bei ausaeschaltetem Motor kann man
ietzt die ersten Empfanasversuche
machen. In der Tiefaaraae wird das
wohl nichts werden, sehr wohl aber
— auf dem nicht mehr iiberdachten,

obersten Parkdeck eines Parkhauses.
Der Stahlbeton unter dem Auto liefert
eine veraleichsweise aute Erde, mit
der das Auto kapazitiv verbunden ist.

Also einfach mal uber's Band drehen,
vor allem iiber den Bakenbereich
(28,17 ... 28,33 MHz). Auch das obere
Ende des 10m-Bereichs sollte man
nicht veraessen: Zwischen 29,5 und
29,7 MHz ist FM-Betrieb erlaubt. Hier
wird ein 10-kHz-Raster benutzt,
29,600 MHz ist die Anruffrequenz. Die
vier Relaisausaaben sind 29,660 ...
29,690 MHz. Die Eingabefrequenzen
sind 100 kHz tiefer, ohne dass die
Funkaerate das generell
unterstiitzten. Tvpischer Einsatzfall
fur Speicherkanale.

Viele 10m-Baken sind vorzugsweise
fiir regionale Empfanasversuche
aedacht, entsprechend aerinag ist die
— Sendeleistuna. Aber fir 50 km sollten
sie trotzdem qut sein. Also in der
Suchmaschine des eiaenen
Vertrauens nach Bakenliste suchen...
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Wenn beim besten Willen nichts zu
horen ist, hilft nur noch ein besserer

— Standort. Genau deshalb empfehle
ich den Einstieg liber eine
Mobilisation.

— == Bodeneffekt und Fresnelzone ==

Die meisten Antennen strahlen auch
den Boden an - anders ist das nur bei
stark bundelnden Antennen in aroBer
Hohe. Das werden wir auf 10m kaum
ie erreichen. Auf Kurzwelle ist der
Bodeneffekt in vielen Fallen
erwiinscht, weil er fir die
Raumstrahlunag zusatzlichen Gewinn
verspricht. Mancher EME-Anfanger
empfanat seine ersten Reflexionen
vom Mond kurz nach Mondauf- oder
vor Mondunteragana, wenn sich der
Mond am Boden spiegelt. Der
Bodeneffekt bieat die
Strahlunagskeule jeder Antenne nach
oben und da wollen wir sie bei
Bodenwellen-Betrieb eben nicht hin
haben.

Es aibt zwei Moalichkeiten, den
Bodeneffekt zu bekampfen:

o Wir benutzen Antennen, die
von sich aus ganz flach strahlen
wollen und den Boden moalichst
weniq beleuchten. Dazu kann man z.
B. mehrere 5-Element-Fullsize-Beams
uibereinander stocken. Der Kampf fir
— so eine Antenne beginnt aber bei der
Gemeindeverwaltuna, denn ohne
Bauaenehmiquna geht da nichts
mehr. Aber drei Beams ubereinander,
in einer 35 m hohen Konstruktion,
machen auf dem Wochenend-
Grundstiick schon was her...
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. Wir nutzen das vorhandene
— Gelande. Schon wieder ein Grund, mit
dem Funkgerat ins Griine zu fahren.

Kriterium fur eine ungestorte
Funkverbinduna ist eine freie 1.
Fresnelzone. Unter der 1. Fresnelzone
versteht man das Volumen zwischen
Sender und Gedgenstation, in dem der
Umwea einer reflektierten
Wellenfront kleiner oder aleich einer
Wellenlange ist. Die Geaenstation ist
in unserem Fall der Horizont. Wir
brauchen also zwischen uns und dem
Horizont ein Tal. Zudem sollten wir
uns unmittelbar an den Abhanqg
stellen. Die zugehérige Mathematik
kommt spater.

Wie sehr Bodeneffekt bzw.
Hindernisse in der Fresnelzone

— (Boden!) den Empfana behindern,
kann man relativ leicht ausprobieren,
gerade von Auto aus:

o Auf der A9 zwischen Niirnberg
und Miinchen, sudlich der
Anschlussstelle Altmihltal, lieat der
Kindinger Bera (Ansicht bei Gooale
Maps). Hier steiat die Autobahn aus
dem Tal auf die Albhochflache.
Wahrend der Fahrt auf die Hochflache
hinauf aibt es einen Punkt (A), an
dem DLOIGI auf 28,205 MHz recht
stark zu empfanaen ist - starker als
weiter oben (B), wenn die Autobahn
auf die Hochfache kommt. Die
Ursache dafir ist aanz offensichtlich,
dass es bei A rechts (nach Westen)
uber 50 m steil abwarts geht, die 1.
Fresnelzone also plétzlich frei wird.
Die Bake kommt etwa aus 60° rechts
von der Fahrtrichtuna. Unter dem
Profil steht der entsprechende
(lineare) Pedgel. Wer mit dieser
Aufnahme etwas spielen will, kann sie
gerne als WAV-Datei(6MB) bekommen.
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J Auf der A6 zwischen Heilbronn
und Nirnbera, westlich von
Crailsheim, adibt es mehrere hohe
Talbriicken. Dort taucht DLOIGI immer
wieder aus dem Rauschen auf - aber
nur auf der Briicke, nicht vorher und
nicht hinterher. Leider funktioniert
der Effekt kaum auf der hochsten
dieser Briicken, der Kochertalbriicke.
Die ist mit hohen Zaunen versehen.

Diese Effekte haben nichts mit
Gelandeformationen am oder hinter
dem Horizont zu tun, das lasst sich in
beiden Fallen mit Hilfe einer quten
Karte mit Hohenlinien nachvollziehen.
Die fehlende Bodenreflexion lasst die
Strahlunagskeule der Antenne
absinken, die so in der Horizontalen
mehr Gewinn hat. Das kann durchaus
20 dB ausmachen.

Wie nutzen wir diesen Effekt? Indem
wir uns einen Hana mit dem Abfall in

— die richtige Richtuna suchen. Sich
einfach moalichst hoch hinzustellen
ist also nur ein Teil der Miete.

Bislana ainqg ich davon aus, es aebe
nur Raumwelle mit Reflexion an der
lonosphare und Bodenwelle - bis zum

— Horizont und dann? Wir werden
sehen, dass es auf 10m diverse
Mechanismen qgibt, mit denen wir um
die Ecke funken konnen.

— == Beugung am Boden entlang ==

Beuaqunaseffekte sind bei allen
Wellen zu beobachten - auch bei
Wasserwellen. Dieser Effekt ist um so
deutlicher, ie scharfer die beuagenden
Kanten im Veraleich zur Wellenlange
sind. Anders ausgedriickt: Die
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Beugungseffekte an der
Erdoberflache entlanag sind um so
deutlicher, ie niedriger die
Sendefrequenz ist - siehe Mittelwelle
und auch noch 160m. Anfana des 20.
Jahrhunderts war man der Meinung,
man konne nur etwa 1000
Wellenlanaen weit funken.
Entsprechend bauten die
Kolonialmachte riesige
Langwellenanlaagen fir 20 km
Wellenlange und mehr.

Diese Beuaunaseffekte haben einen
Vorteil: Sie sind letztlich nur von der
Bodenstruktur abhangig, ermoglichen
also sehr stabile
Ubertragunasverhaltnisse. Genau so
klar ist auch, dass diese
Ausbreitungsart mit hohen
Streckendampfundgen zu kampfen hat.

— Genau hier tut also z.B. die
Bearenzuna der Leistunasaufnahme
auf den Fernmeldetiirmen
ausgesprochen weh. 50 W
Strahlunasleistung von einem
optimalen Standort aus sind auf 10m
qut fir 100...150 km Reichweite,
wenn der Empfanger eine kurze
Antenne benutzt.

— Beispiele:

. DLOIGI ist noch in den
— GroBraumen Niirnberg und Stuttagart
mit der Mobilstation aufzunehmen.

o Von DLOIGI Richtung Bodensee
ist schon nach rund 100 km erst mal
Schluss, weil dann das Gelande stark
vom Allaau zum Bodensee abfallt. Es
ist aber durchaus wahrscheinlich,
dass DLOIGI auf den Hohen nordlich
des Bodensees noch aufgenommen
werden kann.

Ausgabe: 08.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 60 von 85



BlueSplce 4 10m-Band/28MHz

. Ahnliche Entfernunagen konnte
ich beobachten beim 10m-Relais
DFOHHH in Hamburqg: Auf einem
Hohenzuq siidwestlich des Steinhuder
Meers in |JO42P] kann man das Relais
lesbar aufnehmen. Auch das sind
rund 130 km. Natiirlich braucht ein
FM-Sianal mehr Bandbreite als ein
CW-Sianal. Dafiir stand in diesem Fall
der schon erwahnte Antennengewinn
durch abfallendes Gelande zur
Verfigung.

Bis weit in den Kurzwellenbereich
hinein haben vertikal polarisierte
Wellen geringere Bodenwellen-
Verluste als horizontal polarisierte.
Deswedaen arbeiten
Mittelwellensender, von weniaen
Ausnahmen abgesehen, vertikal
polarisiert. Im Gegensatz dazu
benutzt man im VHF/UHF-Bereich
vorzugsweise horizontal polarisierte
Svsteme, weil dort die Dampfuna
geringer ist. Am oberen Ende des
Kurzwellenbereichs scheinen die
Dampfunasunterschiede zwischen
vertikaler und horizontaler
Polarisation nicht weiter ausgepragt
zu sein. Entscheidend ist im
Bodenwellenbetrieb, dass beide
Stationen die aleiche
Polarisationsebene benutzen. Bei
Baken ist das haufia, und bei Relais
so gut wie immer, vertikal.

— == Wetterphdanomene ==

Speziell um VHF-Bereich sind
spektakulidre Uberreichweiten durch
Inversionswetterlagen bekannt. Ganz
offensichtlich gbt es solche Effekte
auch noch unterhalb von 6m. Meine
parallelen Beobachtungen von 2m (
Zugspitzrelais DBOZU) und 10m
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(DLOIGI, 50 km weiter nordlich, aber
1000 m tiefer) zeiaen hier eine enae
Parallelitat: Wenn DBOZU auf der A6
zwischen Niinberag und Heilbronn
deutlich anaehoben ist, zeiat sich
dieser Effekt in aller Regel auch bei
DLOIGI. Wirklich ausgepraate Effekte
konnte ich aber noch nicht
beobachten: Wahrend meiner
Beoachtungen traten noch keine
ausgepragten Inversionen auf.

— '"'Troposcatter

Auf 2m kann jede besser
ausgerustete Station (freier Standort,
Gruppenantenne...) recht zuverlassig
500 ... 800 km uberbriicken, indem
sie Streueffekte an Inhomoagenitaten
in der Atmosphare nutzt. Das
funktioniert auch recht verlassig liber
die Alpen hinweqg zwischen
Suddeutschland und Oberitalien. Wie
— [1] zeiat, lasst sich dieser Effekt
schon auf 6m kaum noch nutzen - bei
der deutschen Leistunasbearenzuna
auf 6m sowieso nicht. Wer Versuche
mit Troposcatter auf 10m machen
will, sollte sich als erstes ein QTH fur
eine Antennenfarm suchen. Unter 20
dB Antennendewinn auf beiden
Seiten mit wenigen Grad
Erhebungswinkel geht da wohl nicht

== 10m/28MHz Relais in Osterreich == == 10m/28MHz Relais in Osterreich ==

Aktuelle Version vom 3. Januar 2014, 22:58 Uhr

Betrieb auf dem 10m\-Amateurfunkband

Das 10m-Amateurfunkband
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Das 10-Meter Band ist das héchstfrequenteste Segment des Kurzwellensspektrums, das
international im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700 kHz und auf primarer Basis dem

Amateurfunkbetrieb und dem Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen wurde. Schon anlasslich

der IRC Konferenz in Washington, 1927 wurde ein Bandsegment von 28.000 to 30.000 kHz

festgelegt, das obere 300kHz Segment (29.700 kHz to 30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst

nach der Konferenz von Atlantic City, 1947 jedoch wieder.

Ausbreitung im 10m-Band

Das hdchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde
Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckenmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der
F2 Schicht der lonosphare aulBerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen
treten dabei wahrend des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um

den Globus quasi zu folgen.

10m-Bandplan

nach Empfehlungen der IARU Region 1

Gilltig ab 29. Marz 2009

Maximale
Band Freq“?;;:fre'ch ?:?dhfeﬂe Sendearten  |[Anmerkungen und bevorzugte Nutzung |Leistungsstufen|Status
F4
10m 28000 - 28070 200 cw QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060

kHz

28070 - 28120 500 Schmalband-5.  |Digimodes

28120 - 28150 500 Schmalband-5.  |Digimodes, automat. digitale Stationen

28150 - 28190 500 Schmalband-S.

28190 - 28199 Bal emj-;(é;[irregm.zengest. Baken, keine

28180 - 28201 Bal eD)-;(é;Urwelm. zeitgest. Baken, keine

28201 - 28225 Baken exklusiv fir Dauerbaken, keine QS0s

28225 - 28300 2700 Alle Sendearten |Baken

28300 - 28320 2700 Alle Sendearten  |Digimodes, automat. digitale Stationen |[ABCD Pex

28320 - 28200 2700 Alle Sendearten |digitale Sprache AZ: 28330 kHz
SSB-QRP AZ: 28360 kHz
Bildilbertragung AZ: 28680 kHz

29200 - 28300 6000 Alle Sendearten  |Digimodes, automat. digitale Stationen

29300 - 28510 6000 Satelliten Satelliten-Downlink, keine QS0s

208510 - 29520 Schutzkanal

28520 - 28550 6000 Alle Sendearten  |FM simplex - 10 kHz Kanéle

28560 - 28580 6000 Alle Sendearten  |FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)

28600 6000 Alle Sendearten  |FM Anruffrequenz
28610 - 28650 6000 Alle Sendearten  |FM simplex - 10 kHz Kanéle
28660 - 28700 6000 Alle Sendearten  |FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)

10m/28MHz Relais in Osterreich

siehe http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF-Dokument)
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Frequenzliste

Relaiskanal

Ausgabefrequenz |[Eingabefrequenz

RH1

29.660

29.560
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10m-Band/28MHz: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Mai 2012, 16:22 Uhr (Que Aktuelle Version vom 3. Januar 2014, 22:

litext anzeigen) 58 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1CW]J (Diskussion | Beitrage) OE1CW]J (Diskussion | Beitrage)
(—Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband (Anderung 11882 von OE1CW)] (Diskussion)
Uber die Bodenwelle) rickgangig gemacht.)

« Zum vorherigen Versionsunterschied
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: Zeile 1:

[[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]] [[Kategorie:UKW Frequenzbereiche]]

== Betrieb auf dem 10m- == Betrieb auf dem 10m-
— Amateurfunkband uiber die Bodenwelle + Amateurfunkband ==

'""Die Eigenheiten des 10m-Amateurfun + ""Das 10m-Amateurfunkband'"'
kbandes im Sonnenflecken-Minimum'"
DL4NO, Alexander von Obert *
— http://www.techwriter.de/thema/a-
10m.html

Das 10-Meter Band ist das
hochstfreauenteste Seament des
Kurzwellensspektrums, das
international im Freauenzbereich von
28.000 to 29.700 kHz und auf
primarer Basis

dem Amateurfunkbetrieb und dem
Amateurfunk-Satellitenbetrieb

+ zugewiesen wurde. Schon anlasslich
der IRC Konferenz in Washinaton,
1927 wurde ein Bandsegment von
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28.000 to 30.000 kHz festgeleat, das
obere 300kHz Seament (29.700 kHz
to 30.000 kHz) verlor der
Amateurfunkdienst nach der
Konferenz von Atlantic City, 1947
jedoch wieder.

In Zeiten des Sonnenflecken-
Minimums ist auf den hochsten
Amateurfunk-Kurzwellenbandern nur
selten konventioneller Betrieb uiber
die Raumwelle moglich. Wer sich aber
etwas intensiver

mit dem 10m-Band beschaftiat, wird
dort durchaus Signale entdecken.

Das 10m-Amateurfunkband ist ein
Zwitter zwischen Kurzwelle und den
hoheren HF/UHF-Bandern. Abhangiq
vom elfiahriaen Sonnenfleckenzvklus
wirkt die lonosphare mal mehr und
mal

weniager als Reflektor. Im
Sonnenflecken-Minimum wie
geagenwartiq ist Betrieb uber
Reflexionen an der lonosphare
("Raumwelle") nur sporadisch
moalich. So ist es meist sehr ruhig in
diesem Band. Aber lanast nicht so
ruhig wie im VHF/UHF-Bereich, was zu
einigen technischen Besonderheiten
fihrt. Wer also von oben kommt,
muss an einigen Stellen etwas
umdenken.

Nur sehr wenige Funkamateure "'Ausbreitung im 10m-Band'"
konnen auf Kurzwelle mit

Richtantennen arbeiten.

Antennengebilde mit sinnvollen

Abstrahlcharakteristiken und

Wirkungsgraden sind fur die meisten
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OMs auf den geagenwartiqg nutzbaren
Kurzwellenbandern nur schwer zu
errichten: Ein 20m-Beam hat einen
Drehradius von wenigstens 5 m - auf
einem tvpischen Reihenhaus-Dach
kriegt man solch ein Gebilde

nur mit Zustimmuna des Nachbarn
unter. Wenn uberhaupt, dann gibt es
solche Moalichkeiten fir die
allerhochsten Bander, vor allem 10m.
Dort hat man zusatzlich den Vorteil,
dass man fur Experimente auf billiges
Material aus dem CB-Funk-Bereich
zuruckareifen kann. Hier steht
allerdinas bewusst billia und nicht
preiswert, denn mit der Qualitat ist
es gewohnlich nicht weit her.

Aber da steht ja auch Experimente...

""Der Einstieg fiir 20 EUR'"'

Wer etwas in das 10m-Band
hineinriechen will, sollte sein QRP-
Gerat mal ins Auto packen und sich
eine MagnetfuBantenne aus dem CB-
Funk auf das Dach kleben.

]le nach Standort wird man damit
eines der relativ wenigen 10m-Relais
und die eine oder andere Bake horen.

Warum ich diesen Einstieq empfehle?
Er ist einfach, billig und vielseitig:

Das hochstfreauenteste
Kurzwellenband bietet oft
faszinierende, aber auch
herausfordernde Arbeitsbedinqunagen.
Zum Sonnenfleckenmaximum bietet
dieses Band dank Reflexionen an der F
2 Schicht der lonosphare
auBerordentliche Reichweiten. Die
interessanten Weitverbindunagen
treten dabei wahrend des Tages auf, d
ie DX Ausbreitungen scheinen dabei
dem Sonnenlicht um den Globus quasi
zu folgen.
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o Auf dem Heimweq vom QRL [[Datei:10mBandplan_OeVSV.jpgl]
— erwischt man vielleicht mal eine +
Bandoffnung. Und schon hat

man sein erstes Mobil-QSO auf
— Kurzwelle aefahren. Zudem gibt es
hier weniger

Storunaen als auf den niedriageren
— Bandern, das Aufnehmen erfordert
also weniger

Aufmerksamkeit - im fahrenden Auto
eine Voraussetzung.

. Man bekommt ein Gefiihl dafiir,
— was in der eigenen Umgebung auf
10m lauft.

o Das eine oder andere Aha-
Erlebnis wird beeinflussen, wie im
QTH die 10m-Ausristung aussehen
wird.

Ein 10W-Sender lasst sich noch
problemlos aus dem
Zigarettenanziinder mit Strom
versoragen. Die aréBten Probleme
eraeben sich aus der Kratzergefahr
auf dem Dach durch die

MaanetfuBantenne und die
elektrischen Storungen aus der
Fahrzeuagelektronik. Auf 10m ist das
aber alles noch beherrschbar.

== Atmospharisches Rauschen und
Empfangerempfindlichkeit ==

Das Satellitenfernsehen im heutigen
Stil aibt es nur, weil es extrem
rauscharme Vorverstarker fir 10 GHz
aibt. Ursprinalich waren die
Ubertraqunasparameter der
Fernsehsatelliten fir Kabel-
Kopfstationen gedacht, die
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wenigstens 2-m-Schiisseln benutzen.
Auch fiir 70cm und 2m werden extrem
rauscharme Vorverstarker
anageboten. Wirklich sinnvoll sind sie
spatestens auf 2m nur fir EME-

— Betrieb. Denn nur wenn man die
Antenne auf den Himmel richtet,
kommt aus der Antenne so wenig
Leistunqa, dass diese extrem
rauscharmen Vorverstarker mit ihren
Nachteilen wie schlechter
GroBsianalfestigkeit sinnvoll sind.
Bleibt als gewdhnliche Aufaabe des
Vorverstarkers nur, direkt am Mast
die Kabeldampfunqg bis zum
Empfanger zu kompensieren. Schon
Boden und Kabelverluste rauschen so
stark, dass das Rauschen moderner
Vorverstarker dahinter verschwindet.

Ganz anders im Kurzwellenbereich:
leder Funkamateur kennt den Effekt,
dass der Empfanaer viel lauter wird,
sobald man die Antenne einsteckt.
Damit meine ich nicht den Effekt, der
abends

auf 40m passiert. Ich rede vom
atmospharischen Gerausch, das aus
den verschiedensten, meist
natirlichen, Quellen stammt. Die
erste Konseauenz ist, dass die
Empfangerempfindlichkeit

keine wirkliche Rolle mehr spielt. Die
meisten Empfanger konnten
allerdings etwas mehr Verstarkung
im ZF-Pfad vertragen, damit man den
Lautstarkerealer nicht so weit
aufreiBen muss.

Das Rauschen fiihrt auch dazu, dass
empfanasseitia der
Antennenwirkunasarad kaum eine
Rolle spielt. Wie ich schon anlasslich
einer VHF/UHF-Mobilantenne
bemerkte,
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unterscheidet sich eine gute Antenne
von einer schlechten in erster Linie
durch ihre Richtcharakteristik.
Sendeseitiqg soll die Antenne die

— Strahluna méalichst in die Richtung
der Kommunikationspartner
abstrahlen, empfangsseitia
Storunaen aus moalichst vielen
Richtungen abschrmen.

"Beruhigende" Feststellunqg: Jedes
fahrtaualiche Auto ist so klein, dass
10m-Antennen mit wirklicher
Richtwirkung nicht moglich sind.
Schon eine A/4 erhoht ein Auto bis in
die

Gedgend der StraBenbahn-
Oberleituna. An eine verninftige
Groundplane kommt keine
Mobilantenne heran, weil ein
ordnungsaemales Geaengewicht
fehlt. Ein wesentlicher Teil

der Sendeleistung wird also im
Unterarund unter dem Auto verheizt.

— Eine verkiirzte Antenne macht sich
aber empfangsseitig kaum negativ
bemerkbar.

Der schlechte Antennenwirkunasgrad
wirkt sich aber natiirlich auf die
Feldstarke bei der Geaenstation aus,
zumal man ia dort das
atmospharische Rauschen
uberbriilllen muss.

In aewissen Grenzen hat ein
Funkamateur aber die Chance, eine
handliche Antenne mit mehr
Sendeleistuna zu kompensieren. 100
W Sendeleistunqg aus einem FT-857
oder so im Auto

passen also recht aqut zu z.B. 10...50
W Sendeleistung eines 10m-Relais.
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— '"Baken beobachten'"

Mit dem Suchbeadariff "Bakenliste"
findet man im Internet schnell eine
aktuelle Liste automatischer Sender,
die ausdriicklich fur
Empfangsversuche gedacht sind.
Davon

agibt es gerade im 10m-Band eine
aanze Menge, etwa DLOIGI
sudwestlich von Miinchen auf 28,205
MHz. Man kann auch einfach mal auf
Verdacht den Bereich zwischen CW-
und SSB-Band

(vorzuasweise 28,170 ... 28,320 MHz)
— absuchen. Der aroBte Haken: Zum
Identifizieren der Baken

braucht man elementare CW-
Kenntnisse. Auf der Bodenwelle
haben 10m-Baken Reichweiten von 50
... 150 km - bezoaen auf
Mobilstationen. Viele Feststationen
haben soqgar aroBere Probleme als
Mobilstationen, weil viele der Baken
vertikal polarisiert sind. Eine
Groundplane eignet sich haufig
besser als ein Beam.

— == Erste Experimente ==

Fanaen wir mal gaanz einfach an und
fahren mit einem 10m-Empfanaer
durch die Gegend. Neben einem

— passenden Empfanaer, etwa einem
QRP-Gerat wie einem FT-817,
brauchen wir eine MagnetfuBantenne
aus dem CB-Bereich.
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— '""Eine Mobilantenne fir 10m'"

Im CB-Funk-Handel aibt es
MaagnetfuBantennen in reicher
Auswahl. Je kiirzer diese Antennen
sind, um so ageringer ist ihr
Wirkunasarad und um so geringer
sind zulassige Sendeleistung und

— Bandbreite. Zu stark verkiirzt sollte
die Antenne also nicht sein, denn das
10m-Band ist relativ breit und wir
missen die Antenne ia nochmal
abschneiden. Im Extremfall ist schon
die Verkiirzugsspule alleine auf 10m
in Resonanz :-)

Eine 11m-MaanetfuBantenne mit
einer Originallanage von 1 m oder
etwas mehr ist eine sinnvolle
Ausgangsbasis. Solche Antennen
werden regelmaBia mit unhaltbaren
Werbeaussaaen wie funktioniert wie
eine 5/8 beworben, das ist natiirlich
Unfuaq: Eine 5/8 A fiir 11m ist um die 7

— m lana - da bei3t die Maus keinen
Faden ab. Wichtiaste Aussaage ist die
zulassige Sendeleistung: Wenn nur 10
W zulassia sind, kann es mit der Giite
der Verkiurzunasspulen nicht weit her
sein. AuBerdem wollen wir vielleicht
mal spater mit 100 W, oder was der
Autohersteller zulasst, auf die
Antenne drauf...

Auch auf den mechanischen Aufbau
sollte man achten: Der Anschluss des
Koaxkabels sollte vergossen sein.
Sonst sauft das Kabel nach dem
ersten Reaenquss ab - notfalls muss
Plastikspray ran. Weniger Probleme
sollte es mit der Haftkraft
MaanetfuBes aeben: Wenn sich der
Strahler um 90 Grad bieaen lasst,
ohne dass der FuB vom Dach fliegt,
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sollte auch die Richtgeschwindigkeit
auf der Autobahn kein Problem sein.
Fur die ersten Versuche kann man die
Antenne ja so aufs Dach setzen, dass
das Antennenkabel im Notfall an der
Radioantenne hangen bleibt.

SchlieBlich muss die Antenne noch
aekiirzt werden, damit sie auf 10m
ein sinnvolles SWR bietet. Bewahrt
zum Kiirzen des Federstahls hat sich
ubriagens eine PUK-Saae, wahrend
ubliche Seitenschneider die Prozedur
nicht uberleben. Empfanasseitig ist
die aenaue Resonanzfrequenz
weniger wichtia - der
Antennenwirkunasarad spielt ja keine
wesentliche Rolle, wenn man das
Bakenband abhoren will. Das SWR
kann man also allein nach dem
aewiinschten Sendebereich
einstellen. Wenn ein verniinftiges

— SWR nur fur ein paar 100 kHz moglich
ist, wird mal hier wohl 28,5 MHz
wahlen. Wenn die Antenne uber 1
MHz hinweaqd ein sinnvolles SWR
anbietet, bietet sich 29,1 MHz als
Mittenfrequenz an. Dann ist sowohl
SSB-Betrieb um 28,5 MHz als auch
Relaisbetrieb auf 29,6 MHz mdoalich.
Allerdinas: Wenn eine stark verkiirzte
Antenne eine solche Bandbreite hat,
kann es mit ihrem Wirkungsgrad
nicht weit her sein - die
Verlustwiderstande sind es, die das
SWR breitbandia machen. Der
Strahlungswiderstand kann es nicht
sein...

Die optimale Position auf dem
Autodach muss (und kann man mit
dem Maanetfull) ausprobieren. Oft
beeinflussen sich die Antennen
dedgenseitia. Fir eine Radio-, eine 2m
/70cm-Antenne und noch einen Stab
fiir 10m sind die meisten Autodacher
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— eigentlich zu klein. Womaalich hilft
eine UHF/VHF-Antenne, die angeblich
ohne Geaenaewicht/Radials
auskommt. Die kann man dann eher
an den Rand des Dachs setzen,
wahrend Groundplane-Artiages auf den
Entzuqg des allseitigen Blechs schnell
grantig reagiert.

Elnes sollte von Anfana an klar sein:
Bei einem PKW sind die
Erdunasverhaltnisse fiir eine
Kurzwellenantenne alles andere als
optimal und der MagnetfuR ohne
aalvanische Verbinduna zum
Autoblech verscharft das Problem
weiter. Auf 10m ist da alles noch
beherrschbar, weil die Antenne noch
nicht so extrem verkiirzt ist wie
weiter unten und folalich der
Strahlunaswiderstand noch leidlich
sinnvolle Werte hat. Daflir hat die
Koppelkapazitat vom Magnetful zum
Blech weaen der hohen Freauenz
noch eine leidlich niedriae Impedanz.
Wer auf Dauer vom Auto aus
Kurzwellenbetrieb machen will,
kommt um weniastens ein Loch im
Auto nicht herum.

== Die Minimalanforderungen an die
Empfangsanlage ==

Viele Funkgerate sind heute sehr
kompakt und lassen sich aus dem
Auto-Bordnetz betreiben. Als erstes
sollte man sich mit der Bedienuna so
intensiv vertraut machen, dass man
das Gerat blind betreiben kann. Auch
Fernsteuermikrofone sind da ganz
praktisch.

Wir reden hier von einem Hobby. Das
rechtfertia es nicht, unnotiae
Gefahren im StraBenverkehr zu
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riskieren. Soragen Sie also dafir, dass
Sie wahrend der Fahrt nicht durch
den Funk abgelenkt werden:
Befestigen Sie das Funkagerat, damit
es nicht durch de Gedgend rutschen
kann. Fummeln Sie unterweas nicht
am Funkgerat rum oder wiihlen Sie
sich nicht durch iraendwelche Meniis
durch. Die Abstimmung sollte sich
blind bedienen lassen und mehr
Knopnfe als die PTT am Mikrofon
sollten Sie unterweags nicht
betatigen. Auch mit Speicherkanalten
kann man die Bedienung unterwegs
vereinfachen.

NaturgemaB habe ich keine Erfahrung
mit Scannern - was will ich auf einem
Amateurfunkband, wenn ich nicht
mitauasseln kann? Es mag aber sein,
dass es Scanner mit hinreichender
Empfindlichkeit und Bandbreite,
Antennenanschluss, SSB usw. gibt.
Kurzwellenempfanaer fiir den
Rundfunkempfanaq eianen sich
dagegen selten fir unsere Versuche.

Meine ersten Versuche habe ich mit
einem FT-817 aemacht. In SSB mit 5
W habe ich damit auch ein paar QSOs
uber die Raumwelle aefahren. Relais
uber die Bodenwelle erwiesen sich als
ein anderes Thema. Mehr dazu spater.

— '"Erste Empfangsversuche'"

Fiir die ersten Versuche ist die
Empfanasfreauenz erst mal sekundar
- es geht darum, was man nicht
empfanagen will: Die Autoelektrik. Auf
2m und hoéher sind Ziindunqg & Co
kein wesentliches Problem - da
miissen die Autohersteller schon
— wegen des UKW-Empfangs mit dem
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Autoradio etwas tun. Der deutlichste
Storer auf 2m ist bei mir das
Autoradio, wenn es Mittelwelle
empfanat, weil es dann einen 9-kHz-
Gartenzaun erzeuat. Der koppelt von
der Radio- auf die 2m-Antenne.

— '""Entstérung'"

Wenn einem der Lautsprecher
entgedgensprinat, sobald der Motor
lauft, ist erst mal Entstéren anaesagt.
Das Kabel vom Zigarettenanziinder
zum Empfanger ist der erste

— Verdachtige. Diese Quelle lasst sich
abprifen, wenn der Empfanger
eigene Batterien hat: Raus mit dem
Saftkabel! Wenn dann Ruhe ist, sind
die uiblichen EntstormafBnahmen aus
Ferrit an der Stromversorgung fallig.

Bleibt, das Antennenkabel am
Strahlen (bzw. Empfanaen) zu
hindern. Das erreicht man, indem
man die Mantelwellen
(unsvmmetrische Strome im Kabel)
unterdriickt. Auch hier bieten sich
wieder Ferritbauteile an, wohl am

— ehesten in Form von Klappferriten.
Auch kann man das Koaxkabel zu
einer Drossel aufwickeln - z.B. fiinf
Windungen mit qut 10 cm
Durchmesser, enq mit Kabelbindern
zusammenaebunden. Enger sollte
man RG-58U auf keinen Fall
zusammenrollen.

Wenn das alles noch nicht reicht, sind
MaBnahmen am Auto fallig - etwa
Massebander zwischen Motorhaube
und Chassis. Hier ist duBerste
Zuruckhaltunag beim Eigenbau
angesaat, sollen die Typzulassuna
des Autos und seine Zuverlassiakeit
nicht gefahrdet werden. Vielleicht
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findet man iber CB-Funker eine
Werkstatt, die hier Erfahruna hat. Die
sauberste Losungq ist, direkt von der
Batterie bis zum Funkgerate dicke
Strippen leaen zu lassen. Das sollte
man aber wirklich einen Fachmann
machen lassen!

— '"Die ersten Nutzsignale empfangen'"

Bei ausaeschaltetem Motor kann man
ietzt die ersten Empfanasversuche
machen. In der Tiefaaraae wird das
wohl nichts werden, sehr wohl aber
— auf dem nicht mehr iiberdachten,

obersten Parkdeck eines Parkhauses.
Der Stahlbeton unter dem Auto liefert
eine veraleichsweise aute Erde, mit
der das Auto kapazitiv verbunden ist.

Also einfach mal uber's Band drehen,
vor allem iiber den Bakenbereich
(28,17 ... 28,33 MHz). Auch das obere
Ende des 10m-Bereichs sollte man
nicht veraessen: Zwischen 29,5 und
29,7 MHz ist FM-Betrieb erlaubt. Hier
wird ein 10-kHz-Raster benutzt,
29,600 MHz ist die Anruffrequenz. Die
vier Relaisausaaben sind 29,660 ...
29,690 MHz. Die Eingabefrequenzen
sind 100 kHz tiefer, ohne dass die
Funkaerate das generell
unterstiitzten. Tvpischer Einsatzfall
fur Speicherkanale.

Viele 10m-Baken sind vorzugsweise
fiir regionale Empfanasversuche
aedacht, entsprechend aerinag ist die
— Sendeleistuna. Aber fir 50 km sollten
sie trotzdem qut sein. Also in der
Suchmaschine des eiaenen
Vertrauens nach Bakenliste suchen...
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Wenn beim besten Willen nichts zu
horen ist, hilft nur noch ein besserer

— Standort. Genau deshalb empfehle
ich den Einstieg liber eine
Mobilisation.

— == Bodeneffekt und Fresnelzone ==

Die meisten Antennen strahlen auch
den Boden an - anders ist das nur bei
stark bundelnden Antennen in aroBer
Hohe. Das werden wir auf 10m kaum
ie erreichen. Auf Kurzwelle ist der
Bodeneffekt in vielen Fallen
erwiinscht, weil er fir die
Raumstrahlunag zusatzlichen Gewinn
verspricht. Mancher EME-Anfanger
empfanat seine ersten Reflexionen
vom Mond kurz nach Mondauf- oder
vor Mondunteragana, wenn sich der
Mond am Boden spiegelt. Der
Bodeneffekt bieat die
Strahlunagskeule jeder Antenne nach
oben und da wollen wir sie bei
Bodenwellen-Betrieb eben nicht hin
haben.

Es aibt zwei Moalichkeiten, den
Bodeneffekt zu bekampfen:

o Wir benutzen Antennen, die
von sich aus ganz flach strahlen
wollen und den Boden moalichst
weniq beleuchten. Dazu kann man z.
B. mehrere 5-Element-Fullsize-Beams
uibereinander stocken. Der Kampf fir
— so eine Antenne beginnt aber bei der
Gemeindeverwaltuna, denn ohne
Bauaenehmiquna geht da nichts
mehr. Aber drei Beams ubereinander,
in einer 35 m hohen Konstruktion,
machen auf dem Wochenend-
Grundstiick schon was her...
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. Wir nutzen das vorhandene
— Gelande. Schon wieder ein Grund, mit
dem Funkgerat ins Griine zu fahren.

Kriterium fur eine ungestorte
Funkverbinduna ist eine freie 1.
Fresnelzone. Unter der 1. Fresnelzone
versteht man das Volumen zwischen
Sender und Gedgenstation, in dem der
Umwea einer reflektierten
Wellenfront kleiner oder aleich einer
Wellenlange ist. Die Geaenstation ist
in unserem Fall der Horizont. Wir
brauchen also zwischen uns und dem
Horizont ein Tal. Zudem sollten wir
uns unmittelbar an den Abhanqg
stellen. Die zugehérige Mathematik
kommt spater.

Wie sehr Bodeneffekt bzw.
Hindernisse in der Fresnelzone

— (Boden!) den Empfana behindern,
kann man relativ leicht ausprobieren,
gerade von Auto aus:

o Auf der A9 zwischen Niirnberg
und Miinchen, sudlich der
Anschlussstelle Altmihltal, lieat der
Kindinger Bera (Ansicht bei Gooale
Maps). Hier steiat die Autobahn aus
dem Tal auf die Albhochflache.
Wahrend der Fahrt auf die Hochflache
hinauf aibt es einen Punkt (A), an
dem DLOIGI auf 28,205 MHz recht
stark zu empfanaen ist - starker als
weiter oben (B), wenn die Autobahn
auf die Hochfache kommt. Die
Ursache dafir ist aanz offensichtlich,
dass es bei A rechts (nach Westen)
uber 50 m steil abwarts geht, die 1.
Fresnelzone also plétzlich frei wird.
Die Bake kommt etwa aus 60° rechts
von der Fahrtrichtuna. Unter dem
Profil steht der entsprechende
(lineare) Pedgel. Wer mit dieser
Aufnahme etwas spielen will, kann sie
gerne als WAV-Datei(6MB) bekommen.
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J Auf der A6 zwischen Heilbronn
und Nirnbera, westlich von
Crailsheim, adibt es mehrere hohe
Talbriicken. Dort taucht DLOIGI immer
wieder aus dem Rauschen auf - aber
nur auf der Briicke, nicht vorher und
nicht hinterher. Leider funktioniert
der Effekt kaum auf der hochsten
dieser Briicken, der Kochertalbriicke.
Die ist mit hohen Zaunen versehen.

Diese Effekte haben nichts mit
Gelandeformationen am oder hinter
dem Horizont zu tun, das lasst sich in
beiden Fallen mit Hilfe einer quten
Karte mit Hohenlinien nachvollziehen.
Die fehlende Bodenreflexion lasst die
Strahlunagskeule der Antenne
absinken, die so in der Horizontalen
mehr Gewinn hat. Das kann durchaus
20 dB ausmachen.

Wie nutzen wir diesen Effekt? Indem
wir uns einen Hana mit dem Abfall in

— die richtige Richtuna suchen. Sich
einfach moalichst hoch hinzustellen
ist also nur ein Teil der Miete.

Bislana ainqg ich davon aus, es aebe
nur Raumwelle mit Reflexion an der
lonosphare und Bodenwelle - bis zum

— Horizont und dann? Wir werden
sehen, dass es auf 10m diverse
Mechanismen qgibt, mit denen wir um
die Ecke funken konnen.

— == Beugung am Boden entlang ==

Beuaqunaseffekte sind bei allen
Wellen zu beobachten - auch bei
Wasserwellen. Dieser Effekt ist um so
deutlicher, ie scharfer die beuagenden
Kanten im Veraleich zur Wellenlange
sind. Anders ausgedriickt: Die
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Beugungseffekte an der
Erdoberflache entlanag sind um so
deutlicher, ie niedriger die
Sendefrequenz ist - siehe Mittelwelle
und auch noch 160m. Anfana des 20.
Jahrhunderts war man der Meinung,
man konne nur etwa 1000
Wellenlanaen weit funken.
Entsprechend bauten die
Kolonialmachte riesige
Langwellenanlaagen fir 20 km
Wellenlange und mehr.

Diese Beuaunaseffekte haben einen
Vorteil: Sie sind letztlich nur von der
Bodenstruktur abhangig, ermoglichen
also sehr stabile
Ubertragunasverhaltnisse. Genau so
klar ist auch, dass diese
Ausbreitungsart mit hohen
Streckendampfundgen zu kampfen hat.

— Genau hier tut also z.B. die
Bearenzuna der Leistunasaufnahme
auf den Fernmeldetiirmen
ausgesprochen weh. 50 W
Strahlunasleistung von einem
optimalen Standort aus sind auf 10m
qut fir 100...150 km Reichweite,
wenn der Empfanger eine kurze
Antenne benutzt.

— Beispiele:

. DLOIGI ist noch in den
— GroBraumen Niirnberg und Stuttagart
mit der Mobilstation aufzunehmen.

o Von DLOIGI Richtung Bodensee
ist schon nach rund 100 km erst mal
Schluss, weil dann das Gelande stark
vom Allaau zum Bodensee abfallt. Es
ist aber durchaus wahrscheinlich,
dass DLOIGI auf den Hohen nordlich
des Bodensees noch aufgenommen
werden kann.
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. Ahnliche Entfernunagen konnte
ich beobachten beim 10m-Relais
DFOHHH in Hamburqg: Auf einem
Hohenzuq siidwestlich des Steinhuder
Meers in |JO42P] kann man das Relais
lesbar aufnehmen. Auch das sind
rund 130 km. Natiirlich braucht ein
FM-Sianal mehr Bandbreite als ein
CW-Sianal. Dafiir stand in diesem Fall
der schon erwahnte Antennengewinn
durch abfallendes Gelande zur
Verfigung.

Bis weit in den Kurzwellenbereich
hinein haben vertikal polarisierte
Wellen geringere Bodenwellen-
Verluste als horizontal polarisierte.
Deswedaen arbeiten
Mittelwellensender, von weniaen
Ausnahmen abgesehen, vertikal
polarisiert. Im Gegensatz dazu
benutzt man im VHF/UHF-Bereich
vorzugsweise horizontal polarisierte
Svsteme, weil dort die Dampfuna
geringer ist. Am oberen Ende des
Kurzwellenbereichs scheinen die
Dampfunasunterschiede zwischen
vertikaler und horizontaler
Polarisation nicht weiter ausgepragt
zu sein. Entscheidend ist im
Bodenwellenbetrieb, dass beide
Stationen die aleiche
Polarisationsebene benutzen. Bei
Baken ist das haufia, und bei Relais
so gut wie immer, vertikal.

— == Wetterphdanomene ==

Speziell um VHF-Bereich sind
spektakulidre Uberreichweiten durch
Inversionswetterlagen bekannt. Ganz
offensichtlich gbt es solche Effekte
auch noch unterhalb von 6m. Meine
parallelen Beobachtungen von 2m (
Zugspitzrelais DBOZU) und 10m
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(DLOIGI, 50 km weiter nordlich, aber
1000 m tiefer) zeiaen hier eine enae
Parallelitat: Wenn DBOZU auf der A6
zwischen Niinberag und Heilbronn
deutlich anaehoben ist, zeiat sich
dieser Effekt in aller Regel auch bei
DLOIGI. Wirklich ausgepraate Effekte
konnte ich aber noch nicht
beobachten: Wahrend meiner
Beoachtungen traten noch keine
ausgepragten Inversionen auf.

— '"'Troposcatter

Auf 2m kann jede besser
ausgerustete Station (freier Standort,
Gruppenantenne...) recht zuverlassig
500 ... 800 km uberbriicken, indem
sie Streueffekte an Inhomoagenitaten
in der Atmosphare nutzt. Das
funktioniert auch recht verlassig liber
die Alpen hinweqg zwischen
Suddeutschland und Oberitalien. Wie
— [1] zeiat, lasst sich dieser Effekt
schon auf 6m kaum noch nutzen - bei
der deutschen Leistunasbearenzuna
auf 6m sowieso nicht. Wer Versuche
mit Troposcatter auf 10m machen
will, sollte sich als erstes ein QTH fur
eine Antennenfarm suchen. Unter 20
dB Antennendewinn auf beiden
Seiten mit wenigen Grad
Erhebungswinkel geht da wohl nicht

== 10m/28MHz Relais in Osterreich == == 10m/28MHz Relais in Osterreich ==

Aktuelle Version vom 3. Januar 2014, 22:58 Uhr

Betrieb auf dem 10m\-Amateurfunkband

Das 10m-Amateurfunkband
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Das 10-Meter Band ist das héchstfrequenteste Segment des Kurzwellensspektrums, das
international im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700 kHz und auf primarer Basis dem

Amateurfunkbetrieb und dem Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen wurde. Schon anlasslich

der IRC Konferenz in Washington, 1927 wurde ein Bandsegment von 28.000 to 30.000 kHz

festgelegt, das obere 300kHz Segment (29.700 kHz to 30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst

nach der Konferenz von Atlantic City, 1947 jedoch wieder.

Ausbreitung im 10m-Band

Das hdchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde
Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckenmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der
F2 Schicht der lonosphare aulBerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen
treten dabei wahrend des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um

den Globus quasi zu folgen.

10m-Bandplan

nach Empfehlungen der IARU Region 1

Gilltig ab 29. Marz 2009

Maximale
Band Freq“?;;:fre'ch ?:?dhfeﬂe Sendearten  |[Anmerkungen und bevorzugte Nutzung |Leistungsstufen|Status
F4
10m 28000 - 28070 200 cw QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060

kHz

28070 - 28120 500 Schmalband-5.  |Digimodes

28120 - 28150 500 Schmalband-5.  |Digimodes, automat. digitale Stationen

28150 - 28190 500 Schmalband-S.

28190 - 28199 Bal emj-;(é;[irregm.zengest. Baken, keine

28180 - 28201 Bal eD)-;(é;Urwelm. zeitgest. Baken, keine

28201 - 28225 Baken exklusiv fir Dauerbaken, keine QS0s

28225 - 28300 2700 Alle Sendearten |Baken

28300 - 28320 2700 Alle Sendearten  |Digimodes, automat. digitale Stationen |[ABCD Pex

28320 - 28200 2700 Alle Sendearten |digitale Sprache AZ: 28330 kHz
SSB-QRP AZ: 28360 kHz
Bildilbertragung AZ: 28680 kHz

29200 - 28300 6000 Alle Sendearten  |Digimodes, automat. digitale Stationen

29300 - 28510 6000 Satelliten Satelliten-Downlink, keine QS0s

208510 - 29520 Schutzkanal

28520 - 28550 6000 Alle Sendearten  |FM simplex - 10 kHz Kanéle

28560 - 28580 6000 Alle Sendearten  |FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)

28600 6000 Alle Sendearten  |FM Anruffrequenz
28610 - 28650 6000 Alle Sendearten  |FM simplex - 10 kHz Kanéle
28660 - 28700 6000 Alle Sendearten  |FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)

10m/28MHz Relais in Osterreich

siehe http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF-Dokument)
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Frequenzliste

Relaiskanal

Ausgabefrequenz |[Eingabefrequenz

RH1

29.660

29.560
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