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Arbeitsgruppe OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. November 2009, 14:02 
 Uhr ( )Quelltext anzeigen

OE2WAO (  | )Diskussion Beiträge
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:

 Für OE5RNL 73 de Digitaler Backbone
OE2WAO“)

 

Version vom 25. November 2009, 23:15 
 Uhr ( )Quelltext anzeigen

OE5FHM (  | )Diskussion Beiträge
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3: Zeile 3:

  Für OE5RNL   Für OE5RNL

  73 de OE2WAO   73 de OE2WAO

  +

  +

  + == OE5XUL HAMMNET ==

  +

  +
Antennen sind aufgebaut. Links sind 
soweit in Betrieb.

  +

  +

Werden aber noch umgebaut. Um 
vom einstrahlenden 1800MHz GSM 
Sender weiter weg zu kommen, 
wurden die 70er Felder abmontiert.

  +

  +
An dieser Stelle werden die 
Linkantennen neu aufgebaut. 

  +

  +
Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die 
Einstrahlstörung weg.

Version vom 25. November 2009, 23:15 Uhr

Für OE5RNL 73 de OE2WAO

https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE2WAO&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE2WAO
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE5FHM&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE5FHM
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OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu 
kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.
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Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. November 2009, 14:02 
 Uhr ( )Quelltext anzeigen

OE2WAO (  | )Diskussion Beiträge
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:

 Für OE5RNL 73 de Digitaler Backbone
OE2WAO“)

 

Version vom 25. November 2009, 23:15 
 Uhr ( )Quelltext anzeigen

OE5FHM (  | )Diskussion Beiträge
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3: Zeile 3:

  Für OE5RNL   Für OE5RNL

  73 de OE2WAO   73 de OE2WAO

  +

  +

  + == OE5XUL HAMMNET ==

  +

  +
Antennen sind aufgebaut. Links sind 
soweit in Betrieb.

  +

  +

Werden aber noch umgebaut. Um 
vom einstrahlenden 1800MHz GSM 
Sender weiter weg zu kommen, 
wurden die 70er Felder abmontiert.

  +

  +
An dieser Stelle werden die 
Linkantennen neu aufgebaut. 

  +

  +
Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die 
Einstrahlstörung weg.

Version vom 25. November 2009, 23:15 Uhr

Für OE5RNL 73 de OE2WAO

https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE2WAO&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE2WAO
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE5FHM&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE5FHM
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OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu 
kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.
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Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. November 2009, 14:02 
 Uhr ( )Quelltext anzeigen

OE2WAO (  | )Diskussion Beiträge
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:

 Für OE5RNL 73 de Digitaler Backbone
OE2WAO“)

 

Version vom 25. November 2009, 23:15 
 Uhr ( )Quelltext anzeigen

OE5FHM (  | )Diskussion Beiträge
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3: Zeile 3:

  Für OE5RNL   Für OE5RNL

  73 de OE2WAO   73 de OE2WAO

  +

  +

  + == OE5XUL HAMMNET ==

  +

  +
Antennen sind aufgebaut. Links sind 
soweit in Betrieb.

  +

  +

Werden aber noch umgebaut. Um 
vom einstrahlenden 1800MHz GSM 
Sender weiter weg zu kommen, 
wurden die 70er Felder abmontiert.

  +

  +
An dieser Stelle werden die 
Linkantennen neu aufgebaut. 

  +

  +
Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die 
Einstrahlstörung weg.

Version vom 25. November 2009, 23:15 Uhr

Für OE5RNL 73 de OE2WAO

https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE2WAO&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE2WAO
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE5FHM&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE5FHM
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OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu 
kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.
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Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. November 2009, 14:02 
 Uhr ( )Quelltext anzeigen

OE2WAO (  | )Diskussion Beiträge
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:

 Für OE5RNL 73 de Digitaler Backbone
OE2WAO“)

 

Version vom 25. November 2009, 23:15 
 Uhr ( )Quelltext anzeigen

OE5FHM (  | )Diskussion Beiträge
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3: Zeile 3:

  Für OE5RNL   Für OE5RNL

  73 de OE2WAO   73 de OE2WAO

  +

  +

  + == OE5XUL HAMMNET ==

  +

  +
Antennen sind aufgebaut. Links sind 
soweit in Betrieb.

  +

  +

Werden aber noch umgebaut. Um 
vom einstrahlenden 1800MHz GSM 
Sender weiter weg zu kommen, 
wurden die 70er Felder abmontiert.

  +

  +
An dieser Stelle werden die 
Linkantennen neu aufgebaut. 

  +

  +
Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die 
Einstrahlstörung weg.

Version vom 25. November 2009, 23:15 Uhr

Für OE5RNL 73 de OE2WAO

https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE2WAO&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE2WAO
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE5FHM&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE5FHM
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OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu 
kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.
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Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. November 2009, 14:02 
 Uhr ( )Quelltext anzeigen

OE2WAO (  | )Diskussion Beiträge
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:

 Für OE5RNL 73 de Digitaler Backbone
OE2WAO“)

 

Version vom 25. November 2009, 23:15 
 Uhr ( )Quelltext anzeigen

OE5FHM (  | )Diskussion Beiträge
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3: Zeile 3:

  Für OE5RNL   Für OE5RNL

  73 de OE2WAO   73 de OE2WAO

  +

  +

  + == OE5XUL HAMMNET ==

  +

  +
Antennen sind aufgebaut. Links sind 
soweit in Betrieb.

  +

  +

Werden aber noch umgebaut. Um 
vom einstrahlenden 1800MHz GSM 
Sender weiter weg zu kommen, 
wurden die 70er Felder abmontiert.

  +

  +
An dieser Stelle werden die 
Linkantennen neu aufgebaut. 

  +

  +
Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die 
Einstrahlstörung weg.

Version vom 25. November 2009, 23:15 Uhr

Für OE5RNL 73 de OE2WAO

https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE2WAO&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE2WAO
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE5FHM&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE5FHM
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OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu 
kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.
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HAMNET Vorträge
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Links
Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau
Livestream

R

Routing - AS-Nummern
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X ARCHIV Koordinaten
X ARCHIV Messungen digitaler Backbone
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https://wiki.oevsv.at/wiki/X_ARCHIV_Messungen_digitaler_Backbone
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