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Attribut:Exif:Subject distance

~Entfernung (Exif:Subject distance)” ist ein Spezialattribut des Datentyps Text. Dieses Attribut ist
softwareseitig fest definiert und auch bekannt als Spezialattribut. Es erfullt eine besondere
Funktion, kann aber wie jedes andere benutzerdefinierte Attribut verwendet werden.
Annotationenl

vorherige 1002050100250500nachste 100

Filter<p>Der <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="
https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Property page/Filter">Filter fir die Suche nach
Datenwerten zu Attributen</a> unterstitzt die Nutzung von <a target="_blank" rel="nofollow
noreferrer noopener” class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:
Query_expressions">Abfrageausdricken</a> wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!<
/code>. Je nach genutzter <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="
external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Query_engine"
>Abfragedatenbank</a> werden auch die grof3- und kleinschreibungsunabhangige Suche oder
auch folgende weitere Abfrageausdrucke unterstitzt:</p><ul><li><code>in:</code>: Das
Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code></li><
/ul><ul><li><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten,
wie bpsw. <code>not:Bar</code></li></ul>

Unterhalb wird eine Seite angezeigt, auf denen fur dieses Attribut ein Datenwert gespeichert
wurde.
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100 0060.JPG +

8,153 Meter +
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Datei:100 0060.JPG

Datei
Dateiversionen
Dateiverwendung
Metadaten

Es ist keine hohere Auflosung Vérhanden.
100_0060.JPG (512 x 384 Pixel, DateigrofRe: 36 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ernst, OE3E]B

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

(neueste | dlteste) Zeige (jungere 100 | altere 100) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Version vom Vorschaubild MaRe Benutzer Kommentar

i : Ernst,.
aktuell| 19:30, 19. Jun. 2008 i 512 x 384 (3&rKBYym (Diskussion g“EQéStE?Bo,a

(neueste | alteste) Zeige (jingere 100 | dltere 100) (10| 20| 50 | 100 | 250 | 500)

Sie kdnnen diese Datei nicht Uberschreiben.

Ausgabe: 20.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 3von 4


https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/a/af/100_0060.JPG
https://wiki.oevsv.at/wiki/Benutzer:Anonym
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Anonym&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Anonym

/
BlueSplce 4 Attribut:Exif:Subject distance

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthalt weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem
verwendeten Scanner stammen. Durch nachtragliche Bearbeitung der Originaldatei kénnen
einige Details verandert worden sein.

Hersteller Canon

Modell Canon PowerShot S10
Belichtungsdauer 1/30 Sekunden (0,033333333333333)
Blende /2,8
Erfassungszeitpunkt 14:59, 22. Jun. 2003
Brennweite 6,375 mm
Kameraausrichtung Normal

Horizontale Auflésung 180 dpi

Vertikale Auflosung 180 dpi
Speicherzeitpunkt 14:59, 22. Jun. 2003
Y und C Positionierung Zentriert
Exif-Version 2.1

Digitalisierungszeitpunkt 14:59, 22. Jun. 2003
Komprimierte Bits pro Pixel 3
APEX-Belichtungszeitwert 4,9068908691406

APEX-Blendenwert 2,9708557128906
Belichtungsvorgabe 0

GroRte Blende 2,8 APEX (f/2,64)
Entfernung 8,153 Meter
Messverfahren Mittenzentriert
Blitz Blitz ausgeldst
Farbraum sRGB

Sensorauflosung horizontal 6.504,0650406504
Sensorauflosung vertikal 6.521,7391304348
Einheit der Sensoraufléosung Zoll

Messmethode Ein-Chip-Farbsensor
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