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Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem 
verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können 
einige Details verändert worden sein.

Hersteller Canon
Modell Canon PowerShot S10
Belichtungsdauer 1/30 Sekunden (0,033333333333333)
Blende f/2,8
Erfassungszeitpunkt 14:59, 22. Jun. 2003
Brennweite 6,375 mm
Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflösung 180 dpi
Vertikale Auflösung 180 dpi
Speicherzeitpunkt 14:59, 22. Jun. 2003
Y und C Positionierung Zentriert
Exif-Version 2.1
Digitalisierungszeitpunkt 14:59, 22. Jun. 2003
Komprimierte Bits pro Pixel 3
APEX-Belichtungszeitwert 4,9068908691406
APEX-Blendenwert 2,9708557128906
Belichtungsvorgabe 0
Größte Blende 2,8 APEX (f/2,64)
Entfernung 8,153 Meter
Messverfahren Mittenzentriert
Blitz Blitz ausgelöst
Farbraum sRGB
Sensorauflösung horizontal 6.504,0650406504
Sensorauflösung vertikal 6.521,7391304348
Einheit der SensorauflösungZoll
Messmethode Ein-Chip-Farbsensor
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