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Datei
Dateiversionen
Dateiverwendung
Metadaten

Größe dieser Vorschau: . 800 × 421 Pixel Weitere Auflösungen:  | 320 × 168 Pixel 1.000 × 526 
.Pixel

Originaldatei ‎(1.000 × 526 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: )image/jpeg

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom Vorschaubild Maße Benutzer Kommentar

aktuell 13:28, 4. Nov. 2013 1.000 × 526 (78 KB)OE2WAO (  | )Diskussion Beiträge

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

TCE Tinycore Linux Projekt

https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/thumb/5/5e/Db0wgs-aprs-k.jpg/800px-Db0wgs-aprs-k.jpg
https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/thumb/5/5e/Db0wgs-aprs-k.jpg/320px-Db0wgs-aprs-k.jpg
https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/5/5e/Db0wgs-aprs-k.jpg
https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/5/5e/Db0wgs-aprs-k.jpg
https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/5/5e/Db0wgs-aprs-k.jpg
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE2WAO&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE2WAO
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Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem 
verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können 
einige Details verändert worden sein.

Hersteller SAMSUNG
Modell GT-I9300
Belichtungsdauer 1/20 Sekunden (0,05)
Blende f/2,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)125
Erfassungszeitpunkt 20:49, 16. Okt. 2013
Brennweite 3,7 mm
Breite 3.264 px
Höhe 2.448 px
Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflösung 72 dpi
Vertikale Auflösung 72 dpi
Software I9300XXELL4
Speicherzeitpunkt 20:49, 16. Okt. 2013
Y und C Positionierung Zentriert
Belichtungsprogramm Zeitautomatik
Exif-Version 2.2
Digitalisierungszeitpunkt 20:49, 16. Okt. 2013
APEX-Belichtungszeitwert 4,3203125
APEX-Blendenwert 2,76
APEX-Helligkeitswert 1,87890625
Belichtungsvorgabe 0
Größte Blende 2,76 APEX (f/2,6)
Messverfahren Mittenzentriert
Blitz kein Blitz
Farbraum sRGB
Belichtungsmodus Automatische Belichtung
Weißabgleich Automatisch
Aufnahmeart Standard
Bild-ID ZDFI02
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