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Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem 
verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können 
einige Details verändert worden sein.

Hersteller SAMSUNG
Modell GT-I9300
Belichtungsdauer 1/20 Sekunden (0,05)
Blende f/2,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)125
Erfassungszeitpunkt 20:49, 16. Okt. 2013
Brennweite 3,7 mm
Breite 3.264 px
Höhe 2.448 px
Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflösung 72 dpi
Vertikale Auflösung 72 dpi
Software I9300XXELL4
Speicherzeitpunkt 20:49, 16. Okt. 2013
Y und C Positionierung Zentriert
Belichtungsprogramm Zeitautomatik
Exif-Version 2.2
Digitalisierungszeitpunkt 20:49, 16. Okt. 2013
APEX-Belichtungszeitwert 4,3203125
APEX-Blendenwert 2,76
APEX-Helligkeitswert 1,87890625
Belichtungsvorgabe 0
Größte Blende 2,76 APEX (f/2,6)
Messverfahren Mittenzentriert
Blitz kein Blitz
Farbraum sRGB
Belichtungsmodus Automatische Belichtung
Weißabgleich Automatisch
Aufnahmeart Standard
Bild-ID ZDFI02
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