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Instant Messaging für HAMNET am OE2XZR Gaisberg konfigurieren 
Beispiel anhand des Clients Pidgin 

Voraussetzung 
 
Voraussetzung für den Betrieb des nachfolgend beschriebenen Programms ist eine aktive 
Verbindung zum HAMNET (Details unter http://wiki.oevsv.at im Bereich Digitaler Backbone). 
Und natürlich ein PC. 
 
Programm 
 
Ähnlich ICQ, Yahoo oder MSN gibt es auch im HAMNET einen Instant Messaging (kurz IM) Service. 
Dieses Service ist am Server OE2XZR, Gaisberg bei Salzburg installiert, und kann von jedem 
verbundenen Benutzer verwendet werden, um sich mit anderen Funkamateuren auszutauschen. 
 
Wie bei allen anderen IM auch, benötigen wir hierzu ein Client Programm. 
Am Einfachsten funktioniert hier der IM Client Pidgin, da hier auch alle anderen IM Server wie ICQ 
u.d.g. parallel dazu verwendet werden können. 
 
Zu finden ist das Programm in der aktuellsten Version unter http://www.pidgin.im 
Im Download Bereich zu finden auch für andere Betriebssysteme wie z.B. MAC 
 
Konfiguration 
 
Nach der Installation legen wir ein neues Konto an. 
Dazu auf KONTEN – KONTEN VERWALTEN – [HINZUFÜGEN] klicken 
 

 
 
Protokoll:    XMPP 
Benutzer:    Rufzeichen (klein geschrieben) 
Domain:    44.143.43.1 
Ressource:    Home 
Passwort:    eigenes Passwort 
Passwort speichern:  anhacken 
 
Ganz unten noch [Dieses neue Konto auf dem Server anlegen] anhacken, dann weiter zu 
ERWEITERT. 
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https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE2WAO
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Teststellungen Gaisberg Gernkogel

Standort Gaisberg

Rufzeichen OE2XZR
Locator JN76NT 1265m
Link 1 (Mikrotik Metal-5SHPn, 30dbi Parabolantenne) 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2 (Mikrotik RB912UAG, 21dbi Sektorantenne) 5GHz Waging DB0MBG 35km

5GHz Burghausen DB0BGH 46km
5GHz Tannberg OE2XAP 20km
5GHz Gundertshausen OE5EBO 40km
5GHz Frauschereck OE5XBL 36km
5GHz Geiersberg OE5XUL 56km

Link 3 (RB433AH, DBII F52N Pro, 30dbi Parabolantenne) 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km
Link 4 (Ubiquiti Powerbridge M10 MiMo) 10GHz Klubheim OE2XAL 9km
Benutzer AP (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi) 2,4GHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher OE2AIP Philipp
SysOp OE2WAO Mike

Standort Gernkogel

Rufzeichen OE2XGR
Locator JN67OH 1680m
Routerboard Mikrotik RB493AH
Link 1 (Mikrotik QRT5) 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km

Link 2 (Mikrotik Groove, 23dbi Planarantenne)
5GHz Wildkogel OE2XKR 
76km

Link 3 (Ubiquiti NanoBridge, 25dbi Spiegel)
5GHz Sonnblick OE2XSR 
38km

Benutzer AP (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 
14dbi)

2,4GHz, Bandbreite 5MHz

Verantwortlicher OE2HFO Felix

SysOps
OE2WIO Franz
OE2WAO Mike

Anleitungen

Ubiquiti Nanostation 2, M2 bzw. Bullet 2, 2HP und M2HP Konfigurationsanleitung für HAMNET 
am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC
Ubiquiti NS bzw. Bullet mit LAN Router Konfigurationsanleitung für HAMNET PowerUser mit 
Anschluß an einen LAN Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im 
hauseigenen Netzwerk
Instant Messaging Client für HAMNET am OE2XZR Gaisberg (derzeit nicht aktiv)
Packet Radio Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Packet Radio via Mailclient Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient 

https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/a/ab/NS2-OE2XZR.pdf
https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/0/08/Router-Poweruser.pdf
https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/5/5e/Packet-OE2XZR.pdf
https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/0/0e/Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf
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Packet Radio via Mailclient Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient 
(bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/0/0e/Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf
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