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Aktuelle Version vom 2. November 2008, 02:33 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelmcu (Diskussion | Beitrage)
(Einbauposition Antennentuner Elecraft KX1 Bild OELIFM)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 2. November 2008, 02:33 Uhr

Einbauposition Antennentuner Elecraft KX1

Bild OE1IFM

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom Vorschaubild MaRe Benutzer Kommentar

670 x Einbauposition
0 imeu (DiskuastennedditngydBlecraft

aktuell 02:33, 2. Nov. 2008 503 (148 Kg
KX1 Bild OE1IFM

Sie kdnnen diese Datei nicht Uberschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

® Flecraft KX1

Metadaten

Diese Datei enthalt weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem
verwendeten Scanner stammen. Durch nachtragliche Bearbeitung der Originaldatei kénnen
einige Details verandert worden sein.

Hersteller IF

Belichtungsdauer 180/1 Sekunden (180)
Blende f/0,97903389297493
Erfassungszeitpunkt 1:02 00:32:33
Brennweite 0,1767955801105 mm
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)50
Kameraausrichtung Normal

Horizontale Auflésung 1,6474201873024 dpi
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Einheit der Sensorauflosung
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Benutzerdefinierte Bildverarbeitung
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WeiBBabgleich

Digitalzoom

Aufnahmeart
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Zentriert
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0,86251780121789
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Muster
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sRGB
0,031578947368421

Zoll

Ein-Chip-Farbsensor
Standard

Automatische Belichtung
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Standard
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