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Modifikation Mikrotik Routerboard RB411(A)/RB433(AH) bei Shutdown 
Problemen mit anderen miniPCI Karten (bspw. Wistron DCMA-82) 

Problem 
 
Häufig kommt es bei der Verwendung von miniPCI WLAN Karten anderer Hersteller bei den 
Routerboards zum Shutdown, meist sogar ohne Reboot. Die Ursache liegt in den 
Schutzmechanismen des Schaltreglers im Boardnetzteil, wobei entweder Unterspannung oder 
Überstrom erkannt wird. Verursacht werden diese Zustände wiederum von den externen miniPCI 
Karten. (13A für 5µs an einer DCMA-82 beim Einschalten der Bake bspw. verursachen einen EMP, 
welcher im Multilayer des Routerbourds induziert die Abschaltung bewirkt) 
Da aber mangels Schaltunterlagen der miniPCI Karten die Fehler nicht exakt eruiert werden 
können, muss man sich hier mit einem kleinen Behelf begnügen. 
 
 
Ansatz am Routerboard 
 
Am Routerboard produziert das eigene Netzteil alle zum Betrieb notwendigen Spannungen.  
Am FB (Feedback) Eingang des Schaltreglers RT9206 wird jedoch entgegen der Angaben des 
Hersteller parallel zum Spannungsteiler noch ein Kondensator geschaltet, welcher in unserem Fall 
aber eher nachteilig alle Impulse auf der Spannungsseite ungeteilt auf den FB weiter gibt, welcher 
dadurch aber bereits kleinere Impulse als größere Spannungsabweichungen diagnostiziert, und so 
die Abschaltung veranlasst. 
 
Am Beispiel unseres RB433AH löten wir den hellbraunen SMD Kondensator an einem Ende hoch, 
und unterbrechen somit den Kontakt. Es verbleibt somit nur der Spannungsteiler an Pin6 FB. 
 

 
 
Am RB411(A) ist der Kondensator zwischen den beiden Widerständen des Spannungsteilers zu 
finden. 
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