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Version vom Vorschaubild Maße Benutzer Kommentar

aktuell 13:34, 13. Mär. 2009 480 × 640 (216 KB)OE3WOG (  | )Diskussion Beiträge

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem 
verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können 
einige Details verändert worden sein.

Bildtitel OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hersteller OLYMPUS IMAGING CORP.
Modell FE200
Belichtungsdauer 25/1.106 Sekunden (0,022603978300181)
Blende f/3,47
Film- oder Sensorempfindlichkeit 
(ISO)

320

Erfassungszeitpunkt 12:54, 18. Feb. 2009
Brennweite 4,6 mm
Horizontale Auflösung 72 dpi
Vertikale Auflösung 72 dpi
Software Version1.1
Speicherzeitpunkt 12:54, 18. Feb. 2009
Y und C Positionierung Benachbaart
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung Standard
Belichtungsmodus Automatische Belichtung
Weißabgleich Automatisch
Digitalzoom 0
Aufnahmeart Standard

Belichtungsprogramm
Kreativprogramm mit Bevorzugung hoher 
Schärfentiefe

Exif-Version 2.21
Digitalisierungszeitpunkt 12:54, 18. Feb. 2009
Belichtungsvorgabe 0
Größte Blende 3,44 APEX (f/3,29)
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Messverfahren Muster
Lichtquelle Unbekannt
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