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Kategorie:Packet-Radio und I-Gate

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorziuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhanaige
Informationauelle neben dem
Internet fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqgorie:

Digitaler Backbone|HAMNET]] eroffne
n sich auch sehr viele neue
Méalichkeiten bei exponentiell
agestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Modaglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpg]l]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorzuge mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhanaige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtia
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqgorie:

Digitaler Backbone|HAMNETI]
eroffnen sich auch sehr viele neue Még
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

Seiten in der Kategorie ,Packet-Radio und I-Gate"

0VSV Webseite - Funkbetrieb

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

C

n")

Convers

D4C - Digital4Capitals
DX-Cluster

Email im digitalen Netz

IGATE

Links
Linux und Amateur Packet Radio
Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal

Mailbox - BBS

NF VOX PTT

Packet Radio via HAMNET

Packet Radio via Soundkarte

Packet Radio via Soundkarte unter Linux
Packet Radio via TNC

PR via Internet
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® PTT Watchdog

® QTC-Net

® SAMNET

® TCE Tinycore Linux Projekt
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Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den

Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat

Ausgabe: 27.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 16 von 130


https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:Pr-schema.jpg

/
B | ue S p|Ce é:!: Kategorie:Packet-Radio und I-Gate

Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb

Ausgabe: 27.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 17 von 130


https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/

BlueSpice 4l

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den

Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den

Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]

Ausgabe: 27.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 29 von 130



/
B | ue S p|Ce 4 Kategorie:Packet-Radio und I-Gate

*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]

Ausgabe: 27.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 34 von 130



/
B | ue S p|Ce 4 Kategorie:Packet-Radio und I-Gate

*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den

Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den

Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb

Seiten in der Kategorie ,Digitaler Backbone“

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

7

® 70cm Datentransceiver fur HAMNET

>

Adressierung in OE
Anwendungen am HAMNET
Arbeitsgruppe OE1l
Arbeitsgruppe OE3
Arbeitsgruppe OE4 OE6 OES8
Arbeitsgruppe OE5
Arbeitsgruppe OE7

Arbeitsgruppe OE9

Backbone
Bandbreiten digitaler Backbone
BigBlueButtonServer

O

D4C - Digital4Capitals
Dokumentationen
Domain Name System
DXL - APRSmap

® FEinstellungen Digitaler Backbone
® Email im digitalen Netz

® Frequenzen Digitaler Backbone

Ausgabe: 27.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 47 von 130


https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/
https://wiki.oevsv.at/wiki/70cm_Datentransceiver_f%C3%BCr_HAMNET
https://wiki.oevsv.at/wiki/Adressierung_in_OE
https://wiki.oevsv.at/wiki/Anwendungen_am_HAMNET
https://wiki.oevsv.at/wiki/Arbeitsgruppe_OE1
https://wiki.oevsv.at/wiki/Arbeitsgruppe_OE3
https://wiki.oevsv.at/wiki/Arbeitsgruppe_OE4_OE6_OE8
https://wiki.oevsv.at/wiki/Arbeitsgruppe_OE5
https://wiki.oevsv.at/wiki/Arbeitsgruppe_OE7
https://wiki.oevsv.at/wiki/Arbeitsgruppe_OE9
https://wiki.oevsv.at/wiki/Backbone
https://wiki.oevsv.at/wiki/Bandbreiten_digitaler_Backbone
https://wiki.oevsv.at/wiki/BigBlueButtonServer
https://wiki.oevsv.at/wiki/Dokumentationen
https://wiki.oevsv.at/wiki/Domain_Name_System
https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRSmap
https://wiki.oevsv.at/wiki/Einstellungen_Digitaler_Backbone
https://wiki.oevsv.at/wiki/Frequenzen_Digitaler_Backbone

BlueSpice 4l

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate

I

' o o o o

=

HAMNET HOC

HAMNET Service Provider
HAMNET Vortrage
HAMNET-70

Linkberechnung

Linkkomponenten digitaler Backbone
Links

Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau
Livestream

Routing - AS-Nummern
Routing digitaler Backbone

SAMNET

TCE Tinycore Linux Projekt
Teststellungen Gaisberg Gernkogel
Teststellungen OE5

Userequipment HAMNETmesh
Userequipment HAMNETpoweruser
Userzugang-HAMNET

VolP - HAMSIP

VoIP Codec Uebersicht

VolIP Einstellungen

VolP Rufnummernplan am HAMNET

WXNET-ESP

X ARCHIV IP Adressen OE
X ARCHIV Koordinaten
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® X ARCHIV Messungen digitaler Backbone
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Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb

Seiten in der Kategorie ,NOTFUNK“

Folgende 12 Seiten sind in dieser Kategorie, von 12 insgesamt.

L

® |awinenungliick in Galtdr

Notfunk Checkliste
Notfunk Frequenzen
Notfunk in den USA
Notfunk in der Deutschland
Notfunk in der Schweiz
Notfunk in Osterreich
Notfunk Seminar Stream

Notfunkaktionen

® Tsunami in SUdostasien

® WARN- und ALARMSIGNALE

® (berschwemmung in Bezau
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Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

Seiten in der Kategorie ,Packet-Radio und I-Gate"

0VSV Webseite - Funkbetrieb

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

C

n")

Convers

D4C - Digital4Capitals
DX-Cluster

Email im digitalen Netz

IGATE

Links
Linux und Amateur Packet Radio
Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal

Mailbox - BBS

NF VOX PTT

Packet Radio via HAMNET

Packet Radio via Soundkarte

Packet Radio via Soundkarte unter Linux
Packet Radio via TNC

PR via Internet
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® PTT Watchdog

® QTC-Net

® SAMNET

® TCE Tinycore Linux Projekt
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VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Ausgabe: 27.04.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 61 von 130


https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE2WAO&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE2WAO
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Oe1kbc&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Oe1kbc
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Markierungen
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Project:VisualEditor&action=view

/
B | ue S p|Ce 4 Kategorie:Packet-Radio und I-Gate

Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den

Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung
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Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
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04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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VisuellWikitext
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Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
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04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung
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Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung
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Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat

Ausgabe: 27.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 109 von 130


https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:Pr-schema.jpg

/
B | ue S p|Ce é:!: Kategorie:Packet-Radio und I-Gate

Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb

Ausgabe: 27.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 115 von 130


https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/

BlueSpice 4l

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den

Versionen
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VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]

Ausgabe: 27.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 122 von 130



/
B | ue S p|Ce 4 Kategorie:Packet-Radio und I-Gate

*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:

Version vom 20. Dezember 2011, 18:48
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beitrage)

K
< Zum vorherigen Versionsunterschied

04 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oelkbc (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Packet Radio hat aufarund seiner
— Vorzuae mittlerweile in viele Shack +
Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationauelle neben dem
Internet fir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Kateqorie:

Diagitaler Backbone|HAMNET]] eréffne
n sich auch sehr viele neue
Moaglichkeiten bei exponentiell
aestieaenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.

Aber auch hier erzielt die
Kombination mit dem Medium Internet

— eine Vielzahl an neuen Mdglichkeiten de +
r digitalen Kommunikation im
Amateurfunk.

Eine davon stellt z.B. [[IGATE]] dar. Es
verbindet Packet-Radio Netze, welche
nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar
sind.

Zeile 1:

[[Datei:Pr-schema.jpgl]

Packet Radio hat aufarund seiner
Vorziige mittlerweile (wieder) in viele
Shack Einzug gehalten. <br>

Es ist als unabhangige
Informationsquelle neben dem Internet
fiir den Funkamateur wichtig
aeblieben, und seit der Vernetzung
uber das [[:Katedqorie:

Digitaler Backbone|lHAMNET]]
eroffnen sich auch sehr viele neue Méog
lichkeiten bei exponentiell gestiegenen
Verbindungsgeschwindigkeiten.
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Eine der Méglichkeiten stellt z.B.
[[IGATE]] dar. Es verbindet Packet-Radio
Netze, welche nicht durch eine HF-
Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich langsamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu
bewerkstelligensten Digitalen

+ Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien
zu ubertragen, und somit einer der
Standpfeiler fir [[:Kategorie:
NOTFUNKINot- und
Katastrophenfunkl]].

Nach wie vor ist Packet Radio mit
seinen vermeintlich lanasamen
1200Baud auf UKW eine der
robustesten Digitalen Betriebsarten
— um bspw. Textnachrichten oder
kleine Dateien zu ubertraaen, und
somit einer der Standpfeiler fur [[:
Kateaorie:NOTFUNK]|Not- und
Katastrophenfunk]].

Es qgilt: Es qgilt:

"'Information vor Geschwindigkeit !"" "'Information vor Geschwindigkeit !""

Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+ als textbasierten Anwendungen und
Méglichkeiten von Packet Radio:

*[[Convers | direkte Verbindungs- und
+ Chatmoalichkeit mit anderen
Funkamateuren]]
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*Mailboxverkehr fiir personliche
Nachrichten, oder Nachrichten an alle

+
mit weltweit gezielter Zustellung
(BBS - Bulletin Board System)

+ *[[DX-Cluster | DX Meldungen via

Clusterl]l]
+ *[[Convers | weltweiter Convers]]
+ *Emailversand via PacLink

+ *ICQ Connectivitat

Eine Ubersicht aller in Osterreich
+ verfugbaren Didipeater, Netzknoten
und Mailboxen findet man hier:

[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfreauenzen/ukw-referat/
OVSV Webseite - Funkbetrieb]

+ _ HIDETITLE__
+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

+ _ ABSCHNITTE_NICHT BEARBEITEN__
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Aktuelle Version vom 11. Marz 2021, 15:04 Uhr

Packet Radio Funktionsschema

Kopplung bspw. mittels Soundkarte
UKW HF Ubertragung >1200bd

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzlige mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.
Es ist als unabhangige Informationsquelle neben dem Internet flir den Funkamateur wichtig
geblieben, und seit der Vernetzung lGber das HAMNET er6ffnen sich auch sehr viele neue
Méglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Mdglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch
eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der
robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw.
Textnachrichten oder kleine Dateien zu Ubertragen, und somit einer der Standpfeiler fur Not- und
Katastrophenfunk.

Es qilt:

Information vor Geschwindigkeit !

Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Méglichkeiten von
Packet Radio:

® direkte Verbindungs- und Chatmdglichkeit mit anderen Funkamateuren

® Mailboxverkehr fiir personliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter
Zustellung (BBS - Bulletin Board System)

DX Meldungen via Cluster

weltweiter Convers

Emailversand via PacLink

ICQ Connectivitat
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Eine Ubersicht aller in Osterreich verfligbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man
hier:

0VSV Webseite - Funkbetrieb
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