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Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der 
Gruppen „ , , “ angehören.Administratoren Sichter Prüfer
Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe 
„editor“ angehören.
Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie: Selbstbau]] [[Kategorie: SDR]] [[Kategorie: Kurzwelle]] Lima-SDR ist ein Bastelprojekt des DARC e.

V. Ortsverbandes Duisburg für alle, die sich für Software-Defined-Radio Technologie interessieren. Es handelt 

sich hierbei um einen SDR-Transceiver für den Frequenzbereich von 250 kHz bis 30 MHz. Der SDR-

Transceiver besteht aus zwei getrennten Platinen: eine Empfängerplatine und eine Senderplatine. Die 

Empfängerplatine ist funktionstüchtig auch ohne Senderplatine. Die zugehörige Sendereinheit liefert 1 Watt 

[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hüllkurvenspitzenleistung Hüllkurvenspitzenleistung] (engl.: [https://en.m.

wikipedia.org/wiki/Peak_envelope_power Peak Envelope Power] , PEP). [[Datei:image1.

jpeg|300px|thumb|left|Lima-SDR Empfängerplatine]] Der Bausatz enthält bis auf eine Ausnahme ausschließlich 

bedrahtete Bauelemente. Der integrierte Schaltkreis [https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets

/si570.pdf Si570 von Silicon Labs] ist ein digital programmierbarer Quarzoszillator und ist ein [https://de.

wikipedia.org/wiki/Surface-mounted_device oberflächenmontiertes Bauelement]. Im Frühling 2015 hat die 

[https://oe1.oevsv.at/technik/ Elektronikwerkstatt des LV1] eine Sammelbestellung der Bauteile, Platinen und 

der bereits vorprogrammierten Mikrocontroller organisiert.

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

Vorlage:Box Note ( ) (schreibgeschützt)Quelltext anzeigen
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