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Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstitzt.

Zuruck zur Seite Hauptseite.
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Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grinde:

® Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschrankt, welche einer der
Gruppen , Administratoren, Sichter, Prufer” angehdéren.

® Dije Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschrankt, welche der Gruppe
L~editor” angehoéren.

® Diese Seite wurde geschiitzt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie kénnen den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:ATV]] === 04.11.07 OE3XQS Kaiserkogel: === OE3XQS ist ab jetzt auch aktiv in die Linkstrecke
eingebunden! Danke fur Aufbau der Verbindung an Joe OE3JDA und Leo OE3LEB! [[Bild:oe3jfw.jpg]] OE3JFW
auf der 13cm Eingabe am Kaiserkogel "'Die Betriebsart der Aussendung wurde auf DVB-S umgestellt. Damit
besteht fiir jeden User die Mdglichkeit mit einem handelsiiblichen digitalen Satellitenempfanger die
Aussendung mit einigen Vorteilen zu empfangen.™ Bei der neuen Betriebsart werden mehrere Kanéle
gleichzeitig ausgesendet. Der Datenstrom des DATV Relais am Hochkogelberg wird am Kaiserkogel
Ubernommen. Jeder Zuseher kann individuell das Programm bzw. den gewiinschten Link an seinem Receiver
auswahlen. Alle User die bereits analog ATV vom Kaiserkogel empfangen hatten, kénnen ihre bestehende
Antennenanlage und den Vorverstarker weiter verwenden. Es wird nur ein digitaler DVB-S Receiver bendtigt.
Die Polarisation bleibt horizontal. Fernspeisung des Vorverstarkers wie bisher Uber Versorgungsspannung des
Receivers. Achtung: wegen Kurzschluss bei Yagi Antennen. DC-Trennung vorsehen! Die DATV Antenne kann
auch am Multischalter der Hausanlage eingespeist werden. Daten: Aussendung taglich von 0700 bis 2400 Uhr.
Sendeleistung ca. 10 Watt. "OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz" Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS,
Rudi OE3DDW http://adl304.0evsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqgs.html Betriebszeit: 7:00 — 24:00 Uhr
Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

® Vorlage:Box Note (Quelltext anzeigen) (schreibgeschiitzt)

Zuruck zur Seite Hauptseite.
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