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Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der 
Gruppen „ , , “ angehören.Administratoren Sichter Prüfer
Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe 
„editor“ angehören.
Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:ATV]] == Kenndaten Stand Mai 2010 == [[Bild:OE9XTV+ Vorderälpele Stand Mai 2010.pdf]] ---- == 

Bedienungsanleitung des OE9XTV / OE9XAV == Die Steuerung des Relais erfolgt über DTMF- Töne. Nach 

Eingabe von „ # 2 „ wird die Steuerung den Text „ Steuerung aktiviert „ auf beiden TX- Kanälen einblenden. 

Nun kann mit Eingabe von „ * (1 – 8 ) „ die gewünschte Schalterebene gewählt werden. * 1 Videoschalter auf 

TX1 ( Eingänge 1 – 8 wählbar) * 2 Videoschalter auf TX2 ( Eingänge 1 – 8 wählbar) * 3 

Panoramakamerasteuerung ( 2=auf, 8=ab, 4=links, 6=rechts, 1=-Zoom, 3=+Zoom, 0=Wetterdateneinblendung 

20Sek., 9= Wetterdaten mit blauem Hintergrund 20sek. * 4 Splittersteuerung Bedienung siehe Seite 7 * 5 

Sonderbefehle ( z.B.S-Meter,Admin. ) * 9 Stationsinformationen * 0 Hilfe Wird auf den Empfängern 1250MHz 

u. 1280MHz kein Signal mehr empfangen, so schaltet sich die Steuerung automatisch ab und legt auf TX1 die 

Panoramakamera und auf TX2 die Innenkamera. OM’s die über keine ATV-Ausrüstung verfügen, können über 

einen 70cm Phoniezugang am ATV-Geschehen teilnehmen. Belegung der 8 Videoeingänge: Eingang 1 

Empfänger 1250MHz Lokaler Zugang Kanal A Eingang 2 Empfänger 1280MHz Lokaler Zugang Kanal B 

Eingang 3 Empfänger 24,060GHz Anbindung ATV-Relais Karren Eingang 4 PC Eingang 5 Panoramakamera 

Eingang 6 Innenkamera Eingang 7 Splitter Eingang 8 Testbild Belegung der Splittereingänge Eingang 1 

Empfänger 1250MHz Eingang 2 Empfänger 1280MHz Eingang 3 Empfänger 24,060GHz Eingang 4 PC 

Eingang 5 Panoramakamera Eingang 6 Innenkamera Eingang 7 extern beschaltbar Eingang 8 Testbild

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

Vorlage:Box Note ( ) (schreibgeschützt)Quelltext anzeigen
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