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Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 13. Februar 2009, 01:24 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beitrage)
(»OE5XLL)
< Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 15. Februar 2009, 01:34 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beitrage)
Zum nachsten Versionsunterschied -

Zeile 48: Zeile 48:

|5GHz/5MHz |5GHz/5MHz

|} |}
+
+ 2009-0214 Erster HAMNET ATV

Versuch erfolgreich !!

+
+ Am OE5XLL ist ein IP

Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.

Uber den Userzugang am
+ OES5SXLL bez. OE5XBR kann man das
Video

uber ein MS-Browser plugin
betrachten.

Das ist sicher nicht die
+ endailtige Lésung, aber es
funktioniert ufb.

Version vom 15. Februar 2009, 01:34 Uhr

OE5XBR

Modul |Interface Funktion Mode
i33AH ) Userzugang 2412 MHz 2.4GHz/B
433AH - | .

1 Link zu OE5XLL 5740 MHz 5GHz/5MHz
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Modul |Interface Funktion Mode
433AH -
1 Testkanal 24xxx MHz 2.5GHz/B
OE5XLL
Modul Interface Funktion Mode
433AH -
133 Userzugang 2432 MHz 2.4GHz/B
433AH -
133 Link zu OE5XBR 5740 MHz 5GHz/5MHz
433AH - |Link C d

iniczuommand 15630 MHz 5GHz/5MHz
1 Station

2009-0214 Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!

ufb.

Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
Uber den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
Uber ein MS-Browser plugin betrachten.

Das ist sicher nicht die endgiltige Ldsung, aber es funktioniert
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Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 2 von 2



	Teststellungen OE5
	OE5XBR
	OE5XLL


