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Zeile 1:
— == UKW Kontest ==

Contest (Enalisch) steht fur
Wettbewerb.

UKW steht fir Ultrakurzwelle,
Frequenzen 30MHz - 50MHz - 144MHz

Bei einem UKW Kontest treffen sich
Funkamateure um in einem begrenzten
Zeitabschnitt so viele Funkverbindungen
wir moaglich zu machen und dabei bei jeder
einzelnen Funkverbindung maglichst grof3e
Entfernungen zu Uberbricken.

Zeile 1:

+ [[Kategorie:Contest]]

+ =UKW-Contest (VHF/UHF/SHF)=

==Abwicklung eines UKW Kontest==

Bei einem UKW Kontest treffen sich
Funkamateure um in einem begrenzten
Zeitabschnitt so viele Funkverbindungen
wir moéglich zu machen und dabei bei jeder
einzelnen Funkverbindung maoglichst grof3e
Entfernungen zu uUberbricken. Aber nicht
nur die Leistungsfahigkeit von
Mensch und der bestehenden
Ausrustunag wird au die Probe
gestellt, sondern es werden auf den
UKW Bandern Versuche mit Antenne
und der eiagenen Ausriistunqg
agemacht. Auch werden die UKW
Bander bei den Kontesten belebt. In
einem freundschaftlichen
Wettbewerb messen sich de
Funkamateure im In- und Ausland.
<br><br>

==Frequenzbereiche==
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In den UKW Bereichen bereiten sich
die Funkwellen nur auasioptisch aus,
die Funkwellen reichen nur so weit
wie sich das Licht ausbreitet. Durch
verschiedene Effekte reichten die
Funkwellen jedoch viel weiter als die
optische Sicht erméalicht. Folaende
Effekte erweitern die Reichweite:

+ Seehohe des Funkstandortes

+ Troposphirische Uberreichweiten
(Tropo)

+ Sporadic-E (Es)
+ Aurora

+ Transaquatoriale Ausbreitung (TEP)

Im 144MHz Amateurfunkband sind von

einem exponierten Standort auf einem Ber
a durchschnittliche Reichweiten von m

ehr als 300km pro Funkverbindungen
moalich. Reichweiten von mehr als 400
Okm wurden bereits im 144MHz Band
uberbrickt. Durch die Wahl des Funkst
andortes kann die Reichweite der
Funkstation und somit das Ergebnis
stark beeinflusst werden.

50MHz<br>
[[2m-Band/144MHz]l<br>
432MHz <br>

1296MHz

==Zeitraum==

Ein UKW Kontest aeht zumeist 24
Stunden uber ein Wochenende
(Samstaq 14:00 UTC bis Sonntag bis
14:00 UTC). Bei einem QSO
(Funkverbindunag) werden folgende
Informationen zwischen den
Stationen ausgetauscht:<br>

==Inhalt der Funkverbindung==

'"'1. Rufeichen'"

[[Datei:Maidenhead arid over Europe.
pnalrechts|rahmenlos|Maidenhead
Locatorll
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'"'2. Rapport + Laufende QSO Nummer

¥ (2.B. 59 001)"
Der Rapport (RST Svstem) wird wie
bei einem normalen QSO
ausgetauscht. die laufende Nummer

+ zeiat an, das wie vielte QSO diese
Verbindung ist. Die laufende Nummer
bedginnt mit der Nummer 001 und
wird bis zum letzten QSO
hochgezahit.

+

+ ''3. Locator (z.B. JN77KR)""

Der Locator (Maidenhead) besteht
aus 6 Ziffern und Buchstaben. Der
Lanaen- und Breitearad des QTHs
wird in den Locator umgerechnet. Mit
Hilfe des eigenen und des Locator der
+ Geaenstation wird die Entferuna
zwischen den Stationen berechnet.
Die Uberbriickten Kilometer der
einzelnen QSOs werden zum
Gesamtergebnis zusammenagerechnet
(das iibernimmt der Computer).<br>

Im Loabuch wird weiters noch das
Datum, die Uhrzeit in UTC , das Band
und die Betriebsart eingetraagen. Fur
die Erfassung der QSOs kommen
leistungsfahiae Computerproarmme
zur Verfuquna, die die Entfernung
sofort berechnen und nach dem
Contest ein Loq (EDI; siehe unten)
aenerieren welches per Internet zur
Auswertung geschickt wird.

Beim Kontest geht es immer recht
flott zu, da die Zeit bearenzt ist.
Lanage QSOs sind daher kaum méglich,
dies ist keine Unhoflichkeit der
anderen Station. In der Nacht wird es
bei den UKW Kontesten immer

+ ruhiger. In der Nacht konnen
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besonderst in CW weite Entfernungen
uberbriickt werden. Als Sinale
Operator aehen Sie am besten 4h
schlafen, nach der kurzen Ruhe
macht es wieder SpaR.

Bei den UKW Kontesten werden fast
ausschlieBlich die Betriebsarten SSB
und CW verwendet (auch wenn FM von
den Ausschreibunagen her zugelassen
ist). Daher ist beim Geratekauf darauf
zu achten, dass es ein "Multimode"
Transceiver ist. Diese Transceiver
bieten die Modulationsarten SSB, CW
und FM und sind daher universell
einsetzbar.

==Gerate, Antennen und Zubeor fur
den UKW Kontest==

Es werden fir den SSB/CW Bertrieb
horizontal polarisierte Richtantennen
verwendet. Auch mit einer kleinen
Richtantenne (z.B. 4 Element Yagi
oder einer HB9CV) und einem
portablen Transceiver (z.B. YAESU FT-
817ND) kann auf einem exponierten
Standort erfolareich an einem Kontest
teilaenommen werden und
erstaunliche Entfernunaen
uberbrickt werden. Auch mit vertikal
polarisierten Rundstrahlantennen
kann bei einem Contest teilaenommen
werden. Jedoch ist die Reichweite mit
vertikalen Rundstrahlantennen
wesentlich agerinaer da die Verluste
durch die falsche Polarisation
erheblich sind.
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Yagi Antenne sind in den
verschiedensten Lanaen und mit
unterschiedlicher Elementanzahl im
Fachhandel erhaltlich. Wenn Sie
handwerkliche Erfahruna besitzen,
konnen Sie sich die Antennen selbst
bauen. Es steht eine Menge
Fachliteratur und
Simulationssoftware fir die
Konstruktion und den Nachbau von
Antennen zur Verfiauna. Als
Referenzbuch ist hier sicherlich
"Rothammels Antennenbuch" im
DARC Verlag.

Die gaanagigen Multimode Gerate
neben den verschiedenen
Ausstattunasvarianten eine
Sendeleistung von 2- 100 Watt. mit
dieser Leistung kénnen Se problemlos
bei den UKW Kontesten teilnehmen.
Fur Leistungen bis 30 Watt gibt es bei

+ der Osterreichischen UKW
Meisterschaft eine eigene "QRP
Klasse". Der Ausdruck "QRP" ist nicht
ganz zutreffend, da QRP normal mit
10 Watt limitiert ist, aber in der
Praxis hat sich die 30 Watt Grenze fiir
die UKW Meisterschaft als sehr gut
herausgestelit.

Um die Sendeleistuna anzuheben
konnen Leistunasverstarker
(Endstufen) nach dem Funkaerat
eingesetzt werden. Diese Endstufen
heben die Leistung dann auf
Leistungen auf mehr als 100 Watt an. Z
+ unachst ist die Entscheiduna zwischen
Transistoren und Réhren zu treffen.
Die billigeste Endstufe muB nicht
immer der beste Kauf sein.
Thermische Unstabilitaten und ein
unsauberes Sendesianal konnen den
Kontest ganz schon vermiesen.

Ausgabe: 05.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 6 von 34



/
B|U€SDIC64 UKW Kontest (VHF / UHF / SHF )

Bei der Auswahl des Koaxialkabels zur
Antenne sollten Sie ebenfalls ein
hochwertiges Kabel mit N-Steckern

+ verwenden. Verluste in den Steckern
und in der Zuleitung zur Antenne
verringern schnell die mihevoll
erzeugte Sendeleistung.

+

+ ==Contest Programme==

+ Saiga Contest - [http://www.qth.at
/saigacontest/]

+

+ ==EDI File Format==

+

+ _ NOEDITSECTION__

+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:27 Uhr

UKW-Contest (VHF/UHF/SHF)
Abwicklung eines UKW Kontest

Bei einem UKW Kontest treffen sich Funkamateure um in einem begrenzten Zeitabschnitt so viele
Funkverbindungen wir méglich zu machen und dabei bei jeder einzelnen Funkverbindung
maoglichst groBe Entfernungen zu Uberbricken. Aber nicht nur die Leistungsfahigkeit von Mensch
und der bestehenden Ausriustung wird au die Probe gestellt, sondern es werden auf den UKW
Bandern Versuche mit Antenne und der eigenen Ausristung gemacht. Auch werden die UKW
Bander bei den Kontesten belebt. In einem freundschaftlichen Wettbewerb messen sich de
Funkamateure im In- und Ausland.

Frequenzbereiche

50MHz
2m-Band/144MHz
432MHz

1296MHz
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Zeitraum

Ein UKW Kontest geht zumeist 24 Stunden Uber ein Wochenende (Samstag 14:00 UTC bis
Sonntag bis 14:00 UTC). Bei einem QSO (Funkverbindung) werden folgende Informationen
zwischen den Stationen ausgetauscht:

Inhalt der Funkverbindung

1. Rufeichen

2. Rapport + Laufende QSO Nummer (z.B. 59 001)
Der Rapport (RST System) wird wie bei einem normalen
QSO ausgetauscht. die laufende Nummer zeigt an, das wie
vielte QSO diese Verbindung ist. Die laufende Nummer
beginnt mit der Nummer 001 und wird bis zum letzten QSO
hochgezahlt.

TR T PR TR

3. Locator (z.B. JN77KR) Der Locator (Maidenhead)

besteht aus 6 Ziffern und Buchstaben. Der Langen- und I DRI G
Breitegrad des QTHs wird in den Locator umgerechnet. Mit it :Elﬁ‘,‘, .
Hilfe des eigenen und des Locator der Gegenstation wird | e g ] 7

Rl R T R
L 1l p g pla oo 2
(1] TR ]

die Entferung zwischen den Stationen berechnet. Die M
Uberbrickten Kilometer der einzelnen QS0s werden zum
Gesamtergebnis zusammengerechnet (das dbernimmt der -
Computer).

18 —=H g u B R

Im Logbuch wird weiters noch das Datum, die Uhrzeit in UTC , das Band und die Betriebsart
eingetragen. FUr die Erfassung der QS0Os kommen leistungsfahige Computerprogrmme zur
Verfigung, die die Entfernung sofort berechnen und nach dem Contest ein Log (EDI; siehe unten)
generieren welches per Internet zur Auswertung geschickt wird.

Beim Kontest geht es immer recht flott zu, da die Zeit begrenzt ist. Lange QSOs sind daher kaum
maoglich, dies ist keine Unhoflichkeit der anderen Station. In der Nacht wird es bei den UKW
Kontesten immer ruhiger. In der Nacht kdnnen besonderst in CW weite Entfernungen Gberbrickt
werden. Als Single Operator gehen Sie am besten 4h schlafen, nach der kurzen Ruhe macht es
wieder Spal.

Bei den UKW Kontesten werden fast ausschlieflich die Betriebsarten SSB und CW verwendet
(auch wenn FM von den Ausschreibungen her zugelassen ist). Daher ist beim Geratekauf darauf
zu achten, dass es ein "Multimode" Transceiver ist. Diese Transceiver bieten die
Modulationsarten SSB, CW und FM und sind daher universell einsetzbar.
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Gerate, Antennen und Zubeor fur den UKW Kontest

Es werden flr den SSB/CW Bertrieb horizontal polarisierte Richtantennen verwendet. Auch mit
einer kleinen Richtantenne (z.B. 4 Element Yagi oder einer HB9CV) und einem portablen
Transceiver (z.B. YAESU FT-817ND) kann auf einem exponierten Standort erfolgreich an einem
Kontest teilgenommen werden und erstaunliche Entfernungen Uberbrickt werden. Auch mit
vertikal polarisierten Rundstrahlantennen kann bei einem Contest teilgenommen werden. Jedoch
ist die Reichweite mit vertikalen Rundstrahlantennen wesentlich geringer da die Verluste durch
die falsche Polarisation erheblich sind.

Yagi Antenne sind in den verschiedensten Langen und mit unterschiedlicher Elementanzahl im
Fachhandel erhaltlich. Wenn Sie handwerkliche Erfahrung besitzen, kdnnen Sie sich die Antennen
selbst bauen. Es steht eine Menge Fachliteratur und Simulationssoftware flr die Konstruktion und
den Nachbau von Antennen zur Verfigung. Als Referenzbuch ist hier sicherlich "Rothammels
Antennenbuch" im DARC Verlag.

Die gangigen Multimode Gerate neben den verschiedenen Ausstattungsvarianten eine
Sendeleistung von 2- 100 Watt. mit dieser Leistung kdnnen Se problemlos bei den UKW
Kontesten teilnehmen. Fir Leistungen bis 30 Watt gibt es bei der Osterreichischen UKW
Meisterschaft eine eigene "QRP Klasse". Der Ausdruck "QRP" ist nicht ganz zutreffend, da QRP
normal mit 10 Watt limitiert ist, aber in der Praxis hat sich die 30 Watt Grenze fir die UKW
Meisterschaft als sehr gut herausgestellt.

Um die Sendeleistung anzuheben kénnen Leistungsverstarker (Endstufen) nach dem Funkgerat
eingesetzt werden. Diese Endstufen heben die Leistung dann auf Leistungen auf mehr als 100
Watt an. Zunachst ist die Entscheidung zwischen Transistoren und Réhren zu treffen. Die
billigeste Endstufe muB nicht immer der beste Kauf sein. Thermische Unstabilitaten und ein
unsauberes Sendesignal kénnen den Kontest ganz schén vermiesen.

Bei der Auswahl des Koaxialkabels zur Antenne sollten Sie ebenfalls ein hochwertiges Kabel mit N-
Steckern verwenden. Verluste in den Steckern und in der Zuleitung zur Antenne verringern
schnell die muhevoll erzeugte Sendeleistung.

Contest Programme

Saiga Contest - [1]

EDI File Format
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UKW Kontest (VHF / UHF / SHF ) und 2m-Band/144MHz:
Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2021,
01:23 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3DZW (Diskussion | Beitrage)

K (RV hat sich kaum durchgesetzt, weiterhin
ist die Rxx-Bezeichnung ublich.)
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Version vom 23. August 2008, 21:58 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oelmcu (Diskussion | Beitrage)

Zeile 1: Zeile 1:

— == UKW Kontest == + [[Kategorie:UKW Frequenzbereichel]l
Contest (Englisch) steht fir Das 2m-Amateurfunkband (bei 144
Wettbewerb. MHz) hat quasioptische

Ausbreitungsbedingungen. ausaeprag
te Hochdruck-Wetterlaaen, Aurora
sowie [[144MHz Sporadic E|Sporadic

- + N

E1ll ermoalichen Uberreichweiten.
Zusatzlich soraen zahlreiche
Relaisstationen fiir die Uberbindung
von Huaeln und anderen
Sichthinternissen.<br /><br />

UKW steht fiir Ultrakurzwelle, Frequen

zen 30MHz - 50MHz - 144MHz

Bei einem UKW Kontest treffen sich ==Funkbetrieb auf 2-Meter==

Funkamateure um in einem
bearenzten Zeitabschnitt so viele

— Funkverbindunagen wir méglich zu +
machen und dabei bei ieder einzelnen
Funkverbinduna méalichst arof3e
Entfernungen zu uberbriicken.

Mit dem UKW-Funk, der ia nur auf
"quasi Sichweite" funktioniert, wuchs
schnell der Wunsch, auch aroBere
Reichweiten zu uberbricken. Schnell
kam man auf die Idee, an exponierten
Standorten Umsetzer aufzubauen.
Dafiir wurden eigens Frequenzpaare
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In den UKW Bereichen bereiten sich die reserviert, eine davon fiir den Wea
Funkwellen nur quasioptisch aus, die zum Umsetzer (Relais), eine fir den
Funkwellen reichen nur so weit wie zum Empfanger. Damit konnten
sich das Licht ausbreitet. Durch wesentlich aroBere Weiten erzielt
verschiedene Effekte reichten die werden. Auch der fast storunasfreie
" Funkwellen jedoch viel weiter als die + Betrieb mit mobilen und tragbaren
optische Sicht erméalicht. Folaende Amateurfunkstellen iiber groBere
Effekte erweitern die Reichweite: Entfernung wurde moglich. Bald war

ein dichtes Netz solcher
Relaisfunkstellen errichtet,
ausschlieBlich bezahlt aus privater
Hand. Die Relaisfunkstellen werden in
der Modulationsart
Freauenzmodulation betrieben, nur we
nige sind als Lineartransponder
aufgebaut und werden fiir SSB und
CW oder andere Betriebsarten genutzt

+ Seehohe des Funkstandortes Die aroBe Vielzahl der zu
beobachtenden
- + Ausbreitunasphanomene macht das
2m-Band zu einem der
interessantesten DX-Bander.

+ Troposphirische Uberreichweiten
(Tropo)

— + Sporadic-E (Es)
— + Aurora

— + Transaquatoriale Ausbreitung (TEP)

Im 144MHz Amateurfunkband sind von ==Tropo-Bedingungen==
einem exponierten Standort auf einem
Bera durchschnittliche Reichweiten von
mehr als 300km pro
a Funkverbindungen moglich. Reichweite +
n von mehr als 4000km wurden bereits
im 144MHz Band uberbrickt. Durch die
Wahl des Funkstandortes kann die Rei
chweite der Funkstation und somit das

Ergebnis stark beeinflusst werden.
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Eine ausgepraqgte Hochdruck-
Wetterlaae ist oft Ursache fiir
Uberreichweiten. Ein solches
Hochdruckwetter mit wenig Wind und
klarem Himmel kommt haufig im
Spatsommer und Herbst vor. Die
dabei entstehende
Temperaturinversion in der Nacht

+ oder am Moraen bewirkt eine
Umkehrung des normalen
hohenabhanaiaen
Temperaturverlaufs in der
Atmosphare. Da es normalerweise in
arosser werdender Hohe immer kalter
wird, steiat bei einer Inversion die
Temperatur in einer Hohe von 800-
1000m an.

Durch die Inversion wird die
Ausbreitung im VHF bis UHF-Bereich
beeinflusst. Die Funkwellen werden
bei tropospharischen uberreichweiten
nach unten gebrochen und folgen der
Erdkrimmuna, wogeden sie sich
normalerweise geradlinia ausbreiten.
In unseren Breitenaraden kénnen
steiaen die erreichbaren
Entfernungen bis zu 1000 km, uber
arossen, warmen Gewassern (z.B.
Mittelmeer) auch erheblich weiter.

+ ==Sporadic E==

Im Fruhijahr sorat die E-Schicht fiir
eine besondere Art von
uberreichweiten. Meist mittags und
abends ballen sich dort die
Elektronenwolken zusammen. Diese
bewedaen sich schnell Giiber Europa
hinwea. Man nennt dies eine
sporadische E-Schicht (kurz: [[144MHz
Sporadic E|Sporadic E1]) Sie
reflektiert Freauenzen von Kurzwelle
(20MH2) bis zum VHF-Bereich
(150MHz).
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+
Sporadic-E-liberreichweiten lassen
sich nicht vorhersaaen. Sie treten
normalerweise spontan auf und
konnen zwischen wenigen Minuten

+ bis zu Stunden andauern. Da sich die
E-Schicht in arosser Hohe befindet
fallen die erzielbaren Reichweiten relati
Vv gross aus: 800-2200km. Jeder
weitere Sprunag (Erde-E,-Erde-E....)
vergrossert die mogliche Reichweite.

+

+ Weitere Infos zum separten Wiki-
Artikel "[[144MHz Sporadic E]]".

+

+ ==Aurora==

+

Sichtbare Aurora oder Polarlicht
entsteht, wenn sehr viele Elektronen
des Sonnenwindes, die sich
spiralformia entlana der
Erdmaagnetfeldlinien bewegen, die
neutralen Atome und Molekiile in der
oberen Polaratmosphare ionisieren.
Dabei werden deren
Hillenelektronen, die sich um den
Atomkern auf festen Energieniveaus
befinden, auf ein héheres

+ Eneraieniveau gehoben. Die
Elektronen haben aber das
Bestreben, in ihren stabilen
Grundzustand zuriickzusprinaen und
aeben dabei die ihnen zuvor bei der
lonisation ubertraagene Eneraie in
Form von Licht ab. Die Farbe des
Polarlichtes richtet sich danach,
welche Art von Atomen und Molekiilen
ionisiert wurden. Tvpische Auroras
spielen sich in Hohen zwischen 100
und 250 km ab.
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Radio-Aurora ist der Scattereffekt,
den wir ausnutzen, indem Funkwellen
an den ionisierten Gebieten der

+ oberen Polaratmosphare gestreut
werden. Tvpisch sind die rauhen,
verzerrten Siagnale: CW-Sianale
klingen zischend, SSB-Signale heiser.

Ursache sind die sich mit
unterschiedlicher Richtuna und
Geschwindiagkeit bewegenden Aurora-
Gebiete, an denen die Funksiagnale
riickaestreut werden. Neben diesem
Aurora-Fading wird auch der
Dopplereffekt beobachtet, indem
beispielsweise die 2m-Signale
mehrere Hundert Hertz verbreitert
und verschoben riickaestreut werden.
Tvpisch fir Radio-Aurora ist auch,
dass die meisten QSO's am spaten
Nachmittaa und kurz vor Mitternacht
moglich sind.

+ ==Meteorscatter==

Unter Meteorscatter versteht man
eine spezielle Betriebsart im
Amateurfunk. Dabei werden die
lonisationsspuren von in die
Erdatmosphare eindringenden und
verglithenden Meteoroiden als Reflekt
oren fiir die Funksignale verwendet.
Der Funkbetrieb liber Meteorscatter
findet hauptsachlich auf 144 MHz (2-
Meter-Band) statt, seltener auf 50
MHz (6-Meter-Band) oder 432 MHz
(70-cm-Band).

Obiekte, die aus dem All in die
Erdatmosphare eintreten und ab
einer Hohe von etwa 100km
veraliihen, hinterlassen auf ihrer
Bahn einen lonisationskanal. Dieser
ist sehr kurzlebig. Funkstrahlen, die
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auf diesen lonisationskanal
auftreffen, werden reflektiert. Die
Reflexionsdauer kann von einigen
Sekunden bis zu etwa zwei Minuten
betraagen und ist von der Frequenz
abhanaia. Dariuber hinausgehende
Verbindungen sind sehr selten. Es
konnen bis zu 2500 km Uberbrickt werd
en. In der kurzen Zeit des Bestehens
der lonenspur konnen keine langen
Verbindungen (QSO) hergestelit
werden. Fur die QSOs wurde deshalb
bis in iinaste Zeit vor allem

+ Telearafie in sehr hoher
Geschwindigkeit verwendet. Friuher
wurden zum Senden lanasam
aufgenommene Tonbander mit sehr
hoher Geschwindigkeit abaespielt. Nac
h dem Empfana der Pinas (unter einer
Sekunde) oder Bursts (gleich oder
aroBer 1 Sekunde), wie die
Erscheinungen genannt werden, lie8
man die schnellen Aufnahmen wieder
lanasamer ablaufen und entzifferte
dabei die Sendunq. Das war sehr
zeitaufwendiag und setzte eine hohe
Funkdisziplin beider Funkpartner
voraus, weil immer zu genauem
Zeitpunkt der eine mehrere Minuten
senden und der andere empfangen
musste. Unterdessen hat die digitale
Betriebsart WSIT die
Hochaeschwindigkeitstelegrafie
weitestgehend abgelost.

+ ==Frequenzliste==
+  {| border="1"

+ !'Kanal (12,5kHz)

+ !Kanal (25kHz)

+ !Ausgabefrequenz
+ !Eingabefrequenz

+ -
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|IRV46
|IROO
|145.575
|144.975

I-

|IRV47
|[ROOX
|145.587,5
|144.987,5
I-

|IRV48

|IRO
|145.600
|145.000
I-

|IRV49
|IROX
|145.612,5
|145.012,5
I-

|IRV50

IR1
|145.625
|145.025

I-

|IRV51
|IR1X
|145.637,5

|145.037,5
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I-

|IRV52

|R2
|145.650
|145.050

I-

|IRV53
|IR2X
|145.662,5
|145.062,5
I-

|IRV54

IR3
|145.675
|145.075

I-

|IRV55
|IR3X
|145,687,5
|145,087,5
I-

|IRV56

|IR4
|145.700
|145.100

I-

|IRV57
|IRAX

|145.712,5
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|145.112,5
I-

|IRV58

IR5
|145.725
|145.125

I-

|IRV59
|IR5X
|145.737,5
|145.137,5
I-

|IRV60

IR6
|145.750
|145.150
I-

|IRV61
|[R6X
|145,762,5
|145,162,5
I-

|IRV62

|IR7
|1145.775
|145.175

I-

IRV63

|IR7X
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+ |145,787,5
+ |145,187,5

+ [}

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2021, 01:23 Uhr

Das 2m-Amateurfunkband (bei 144 MHz) hat quasioptische Ausbreitungsbedingungen.
ausgepragte Hochdruck-Wetterlagen, Aurora sowie Sporadic E ermdglichen Uberreichweiten.
Zusatzlich sorgen zahlreiche Relaisstationen fur die Uberbindung von Hiigeln und anderen
Sichthinternissen.
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Funkbetrieb auf 2-Meter

Mit dem UKW-Funk, der ja nur auf "quasi Sichweite" funktioniert, wuchs schnell der Wunsch, auch
groBere Reichweiten zu Uberbricken. Schnell kam man auf die Idee, an exponierten Standorten
Umsetzer aufzubauen. Daflr wurden eigens Frequenzpaare reserviert, eine davon fur den Weg
zum Umsetzer (Relais), eine fir den zum Empfanger. Damit konnten wesentlich gréBere Weiten
erzielt werden. Auch der fast stérungsfreie Betrieb mit mobilen und tragbaren
Amateurfunkstellen Uber gréere Entfernung wurde maoglich. Bald war ein dichtes Netz solcher
Relaisfunkstellen errichtet, ausschlieBlich bezahlt aus privater Hand. Die Relaisfunkstellen
werden in der Modulationsart Frequenzmodulation betrieben, nur wenige sind als
Lineartransponder aufgebaut und werden fir SSB und CW oder andere Betriebsarten genutzt.

Die groRe Vielzahl der zu beobachtenden Ausbreitungsphanomene macht das 2m-Band zu einem
der interessantesten DX-Bander.

Tropo-Bedingungen

Eine ausgepragte Hochdruck-Wetterlage ist oft Ursache fiir Uberreichweiten. Ein solches
Hochdruckwetter mit wenig Wind und klarem Himmel kommt haufig im Spatsommer und Herbst
vor. Die dabei entstehende Temperaturinversion in der Nacht oder am Morgen bewirkt eine
Umkehrung des normalen héhenabhangigen Temperaturverlaufs in der Atmosphare. Da es
normalerweise in grosser werdender Hohe immer kalter wird, steigt bei einer Inversion die
Temperatur in einer Héhe von 800-1000m an. Durch die Inversion wird die Ausbreitung im VHF
bis UHF-Bereich beeinflusst. Die Funkwellen werden bei tropospharischen Uberreichweiten nach
unten gebrochen und folgen der Erdkrimmung, wogegen sie sich normalerweise geradlinig
ausbreiten. In unseren Breitengraden kénnen steigen die erreichbaren Entfernungen bis zu 1000
km, Uber grossen, warmen Gewassern (z.B. Mittelmeer) auch erheblich weiter.

Sporadic E

Im Frihjahr sorgt die E-Schicht fur eine besondere Art von Uberreichweiten. Meist mittags und
abends ballen sich dort die Elektronenwolken zusammen. Diese bewegen sich schnell Gber
Europa hinweg. Man nennt dies eine sporadische E-Schicht (kurz: Sporadic_E) Sie reflektiert
Frequenzen von Kurzwelle (20MHz) bis zum VHF-Bereich (150MHz).

Sporadic-E-Uberreichweiten lassen sich nicht vorhersagen. Sie treten normalerweise spontan auf
und kdénnen zwischen wenigen Minuten bis zu Stunden andauern. Da sich die E-Schicht in grosser
Hoéhe befindet fallen die erzielbaren Reichweiten relativ gross aus: 800-2200km. Jeder weitere
Sprung (Erde-E,-Erde-E....) vergrdssert die mogliche Reichweite.

Weitere Infos zum separten Wiki-Artikel "144MHz Sporadic E".
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Aurora

Sichtbare Aurora oder Polarlicht entsteht, wenn sehr viele Elektronen des Sonnenwindes, die sich
spiralféormig entlang der Erdmagnetfeldlinien bewegen, die neutralen Atome und Molekile in der
oberen Polaratmosphare ionisieren. Dabei werden deren Hullenelektronen, die sich um den
Atomkern auf festen Energieniveaus befinden, auf ein hdheres Energieniveau gehoben. Die
Elektronen haben aber das Bestreben, in ihren stabilen Grundzustand zurtickzuspringen und
geben dabei die ihnen zuvor bei der lonisation Ubertragene Energie in Form von Licht ab. Die
Farbe des Polarlichtes richtet sich danach, welche Art von Atomen und Molekdilen ionisiert
wurden. Typische Auroras spielen sich in Héhen zwischen 100 und 250 km ab.

Radio-Aurora ist der Scattereffekt, den wir ausnutzen, indem Funkwellen an den ionisierten
Gebieten der oberen Polaratmosphare gestreut werden. Typisch sind die rauhen, verzerrten
Signale: CW-Signale klingen zischend, SSB-Signale heiser. Ursache sind die sich mit
unterschiedlicher Richtung und Geschwindigkeit bewegenden Aurora-Gebiete, an denen die
Funksignale rickgestreut werden. Neben diesem Aurora-Fading wird auch der Dopplereffekt
beobachtet, indem beispielsweise die 2m-Signale mehrere Hundert Hertz verbreitert und
verschoben rickgestreut werden. Typisch fur Radio-Aurora ist auch, dass die meisten QSO's am
spaten Nachmittag und kurz vor Mitternacht moéglich sind.

Meteorscatter

Unter Meteorscatter versteht man eine spezielle Betriebsart im Amateurfunk. Dabei werden die
lonisationsspuren von in die Erdatmosphare eindringenden und verglihenden Meteoroiden als
Reflektoren fur die Funksignale verwendet. Der Funkbetrieb GUber Meteorscatter findet
hauptsachlich auf 144 MHz (2-Meter-Band) statt, seltener auf 50 MHz (6-Meter-Band) oder 432
MHz (70-cm-Band).

Objekte, die aus dem All in die Erdatmosphare eintreten und ab einer Hohe von etwa 100km
verglihen, hinterlassen auf ihrer Bahn einen lonisationskanal. Dieser ist sehr kurzlebig.
Funkstrahlen, die auf diesen lonisationskanal auftreffen, werden reflektiert. Die Reflexionsdauer
kann von einigen Sekunden bis zu etwa zwei Minuten betragen und ist von der Frequenz
abhangig. Dartber hinausgehende Verbindungen sind sehr selten. Es kénnen bis zu 2500 km
Uberbrickt werden. In der kurzen Zeit des Bestehens der lonenspur kdnnen keine langen
Verbindungen (QSO) hergestellt werden. Fur die QSOs wurde deshalb bis in jingste Zeit vor allem
Telegrafie in sehr hoher Geschwindigkeit verwendet. Friher wurden zum Senden langsam
aufgenommene Tonbander mit sehr hoher Geschwindigkeit abgespielt. Nach dem Empfang der
Pings (unter einer Sekunde) oder Bursts (gleich oder gréRer 1 Sekunde), wie die Erscheinungen
genannt werden, lieB man die schnellen Aufnahmen wieder langsamer ablaufen und entzifferte
dabei die Sendung. Das war sehr zeitaufwendig und setzte eine hohe Funkdisziplin beider
Funkpartner voraus, weil immer zu genauem Zeitpunkt der eine mehrere Minuten senden und
der andere empfangen musste. Unterdessen hat die digitale Betriebsart WSJT die
Hochgeschwindigkeitstelegrafie weitestgehend abgelost.
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Frequenzliste

::::“ (12,5 :(za:::lz) Ausgabefrequenz |Eingabefrequenz
RV46 ROO 145.575 144,975
Rv47 ROOx 145.587,5 144.,987,5
RVv48 RO 145.600 145.000
RV49 ROX 145.612,5 145.012,5
RV50 R1 145.625 145.025
RV51 R1X 145.637,5 145.037,5
RV52 R2 145.650 145.050
RV53 R2X 145.662,5 145.062,5
RV54 R3 145.675 145.075
RV55 R3X 145,687,5 145,087,5
RV56 R4 145.700 145.100
RV57 R4X 145.712,5 145.112,5
RV58 R5 145.725 145.125
RV59 R5X 145.737,5 145.137,5
RV60 R6 145.750 145.150
Rv61l R6X 145,762,5 145,162,5
RV62 R7 145.775 145.175
RV63 R7X 145,787,5 145,187,5
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UKW Kontest (VHF / UHF / SHF ) und Benutzer:0elmcu:
Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2008,

Version vom 23. August 2008, 21:58 Uhr 10:38 Uhr (Quelltext anzeigen)
(Quelltext anzeigen) Oelmcu (Diskussion | Beitrage)
Oelmcu (Diskussion | Beitrage) (Die Seite wurde neu angelegt: === Michael
Kastelic ===
Zeile 1: Zeile 1:
— == UKW Kontest == + === Michael Kastelic ===

Contest (Enalisch) steht fur
Wettbewerb.

UKW steht fiir Ultrakurzwelle,
Frequenzen 30MHz - 50MHz - 144MHz

Bei einem UKW Kontest treffen sich
Funkamateure um in einem
bearenzten Zeitabschnitt so viele

— Funkverbindungen wir moéalich zu
machen und dabei bei jeder einzelnen
Funkverbinduna méalichst aroBRe
Entfernungen zu uberbriicken.

In den UKW Bereichen bereiten sich
die Funkwellen nur quasioptisch aus,
die Funkwellen reichen nur so weit
wie sich das Licht ausbreitet. Durch
verschiedene Effekte reichten die
Funkwellen jedoch viel weiter als die
optische Sicht ermoalicht. Folaende
Effekte erweitern die Reichweite:

— + Seehohe des Funkstandortes

+ Troposphirische Uberreichweiten
(Tropo)

— + Sporadic-E (Es)
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— + Aurora

— + Transaquatoriale Ausbreitung (TEP)

Im 144MHz Amateurfunkband sind
von einem exponierten Standort auf
einem Bera durchschnittliche
Reichweiten von mehr als 300km pro
Funkverbindunaen méalich.

— Reichweiten von mehr als 4000km
wurden bereits im 144MHz Band
uberbrickt. Durch die Wahl des
Funkstandortes kann die Reichweite
der Funkstation und somit das
Ergebnis stark beeinflusst werden.

Aktuelle Version vom 11. Oktober 2008, 10:38 Uhr

Michael Kastelic
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UKW Kontest (VHF / UHF / SHF ) und Benutzerin:OE1VCC:
Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 2. September
2021, 12:40 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VCC (Diskussion | Beitrage)
(create user page)

Version vom 23. August 2008, 21:58 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oelmcu (Diskussion | Beitrage)

Zeile 1: Zeile 1:
— == UKW Kontest == + {{User}}

Contest (Enalisch) steht fur
Wettbewerb.

UKW steht fur Ultrakurzwelle,
Frequenzen 30MHz - 50MHz - 144MHz

Bei einem UKW Kontest treffen sich
Funkamateure um in einem
bearenzten Zeitabschnitt so viele

— Funkverbindungen wir moéalich zu
machen und dabei bei jeder einzelnen
Funkverbinduna méalichst aroBRe
Entfernungen zu uberbriicken.

In den UKW Bereichen bereiten sich
die Funkwellen nur quasioptisch aus,
die Funkwellen reichen nur so weit
wie sich das Licht ausbreitet. Durch
verschiedene Effekte reichten die
Funkwellen jedoch viel weiter als die
optische Sicht ermoalicht. Folaende
Effekte erweitern die Reichweite:

— + Seehohe des Funkstandortes

+ Troposphirische Uberreichweiten
(Tropo)

— + Sporadic-E (Es)
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— + Aurora

— + Transaquatoriale Ausbreitung (TEP)

Im 144MHz Amateurfunkband sind
von einem exponierten Standort auf
einem Bera durchschnittliche
Reichweiten von mehr als 300km pro
Funkverbindunaen méalich.

— Reichweiten von mehr als 4000km
wurden bereits im 144MHz Band
uberbrickt. Durch die Wahl des
Funkstandortes kann die Reichweite
der Funkstation und somit das
Ergebnis stark beeinflusst werden.

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:40 Uhr

Vorlage:User
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UKW Kontest (VHF / UHF / SHF ): Unterschied zwischen den
Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 1. September

Version vom 23. August 2008, 21:58 Uhr 2023, 10:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

(Quelltext anzeigen)
Oelmcu (Diskussion | Beitrage)
« Zum vorherigen Versionsunterschied

OE1VCC (Diskussion | Beitrage)
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(41 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1: Zeile 1:

— == UKW Kontest == + [[Kategorie:Contest]]

+ =UKW-Contest (VHF/UHF/SHF)=

Contest (Enalisch) steht fur
Wettbewerb.

==Abwicklung eines UKW Kontest==

UKW steht fur Ultrakurzwelle,
Frequenzen 30MHz - 50MHz - 144MHz

Bei einem UKW Kontest treffen sich
Funkamateure um in einem begrenzten
Zeitabschnitt so viele Funkverbindungen

Bei einem UKW Kontest treffen sich
Funkamateure um in einem begrenzten
Zeitabschnitt so viele Funkverbindungen

wir moglich zu machen und dabei bei jeder
einzelnen Funkverbindung maglichst grofse
Entfernungen zu Uberbricken.

wir moglich zu machen und dabei bei jeder
einzelnen Funkverbindung maglichst grofse
Entfernungen zu uUberbricken. Aber nicht
nur die Leistunasfahiagkeit von
Mensch und der bestehenden
Ausriistung wird au die Probe
agestellt, sondern es werden auf den
UKW Bandern Versuche mit Antenne
und der eigenen Ausriistunqg

aemacht. Auch werden die UKW
Bander bei den Kontesten belebt. In
einem freundschaftlichen
Wettbewerb messen sich de
Funkamateure im In- und Ausland.
<br><br>
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In den UKW Bereichen bereiten sich
die Funkwellen nur auasioptisch aus,
die Funkwellen reichen nur so weit
wie sich das Licht ausbreitet. Durch
verschiedene Effekte reichten die
Funkwellen jedoch viel weiter als die
optische Sicht erméalicht. Folaende
Effekte erweitern die Reichweite:

+ Seehohe des Funkstandortes

+ Troposphirische Uberreichweiten
(Tropo)

+ Sporadic-E (Es)
+ Aurora

+ Transaquatoriale Ausbreitung (TEP)

Im 144MHz Amateurfunkband sind von

einem exponierten Standort auf einem Ber
a durchschnittliche Reichweiten von m

ehr als 300km pro Funkverbindungen
moalich. Reichweiten von mehr als 400
Okm wurden bereits im 144MHz Band
uberbrickt. Durch die Wahl des Funkst
andortes kann die Reichweite der
Funkstation und somit das Ergebnis
stark beeinflusst werden.

==Frequenzbereiche==

50MHz<br>
[[2m-Band/144MHz]l<br>
432MHz <br>

1296MHz

==Zeitraum==

Ein UKW Kontest aeht zumeist 24
Stunden uber ein Wochenende
(Samstaq 14:00 UTC bis Sonntag bis
14:00 UTC). Bei einem QSO
(Funkverbindunag) werden folgende
Informationen zwischen den
Stationen ausgetauscht:<br>

==Inhalt der Funkverbindung==

'"'1. Rufeichen'"

[[Datei:Maidenhead arid over Europe.
pnalrechts|rahmenlos|Maidenhead
Locatorll
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'"'2. Rapport + Laufende QSO Nummer

¥ (2.B. 59 001)"
Der Rapport (RST Svstem) wird wie
bei einem normalen QSO
ausgetauscht. die laufende Nummer

+ zeiat an, das wie vielte QSO diese
Verbindung ist. Die laufende Nummer
bedginnt mit der Nummer 001 und
wird bis zum letzten QSO
hochgezahit.

+

+ ''3. Locator (z.B. JN77KR)""

Der Locator (Maidenhead) besteht
aus 6 Ziffern und Buchstaben. Der
Lanaen- und Breitearad des QTHs
wird in den Locator umgerechnet. Mit
Hilfe des eigenen und des Locator der
+ Geaenstation wird die Entferuna
zwischen den Stationen berechnet.
Die Uberbriickten Kilometer der
einzelnen QSOs werden zum
Gesamtergebnis zusammenagerechnet
(das iibernimmt der Computer).<br>

Im Loabuch wird weiters noch das
Datum, die Uhrzeit in UTC , das Band
und die Betriebsart eingetraagen. Fur
die Erfassung der QSOs kommen
leistungsfahiae Computerproarmme
zur Verfuquna, die die Entfernung
sofort berechnen und nach dem
Contest ein Loq (EDI; siehe unten)
aenerieren welches per Internet zur
Auswertung geschickt wird.

Beim Kontest geht es immer recht
flott zu, da die Zeit bearenzt ist.
Lanage QSOs sind daher kaum méglich,
dies ist keine Unhoflichkeit der
anderen Station. In der Nacht wird es
bei den UKW Kontesten immer

+ ruhiger. In der Nacht konnen
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besonderst in CW weite Entfernungen
uberbriickt werden. Als Sinale
Operator aehen Sie am besten 4h
schlafen, nach der kurzen Ruhe
macht es wieder SpaR.

Bei den UKW Kontesten werden fast
ausschlieBlich die Betriebsarten SSB
und CW verwendet (auch wenn FM von
den Ausschreibunagen her zugelassen
ist). Daher ist beim Geratekauf darauf
zu achten, dass es ein "Multimode"
Transceiver ist. Diese Transceiver
bieten die Modulationsarten SSB, CW
und FM und sind daher universell
einsetzbar.

==Gerate, Antennen und Zubeor fur
den UKW Kontest==

Es werden fir den SSB/CW Bertrieb
horizontal polarisierte Richtantennen
verwendet. Auch mit einer kleinen
Richtantenne (z.B. 4 Element Yagi
oder einer HB9CV) und einem
portablen Transceiver (z.B. YAESU FT-
817ND) kann auf einem exponierten
Standort erfolareich an einem Kontest
teilaenommen werden und
erstaunliche Entfernunaen
uberbrickt werden. Auch mit vertikal
polarisierten Rundstrahlantennen
kann bei einem Contest teilaenommen
werden. Jedoch ist die Reichweite mit
vertikalen Rundstrahlantennen
wesentlich agerinaer da die Verluste
durch die falsche Polarisation
erheblich sind.
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Yagi Antenne sind in den
verschiedensten Lanaen und mit
unterschiedlicher Elementanzahl im
Fachhandel erhaltlich. Wenn Sie
handwerkliche Erfahruna besitzen,
konnen Sie sich die Antennen selbst
bauen. Es steht eine Menge
Fachliteratur und
Simulationssoftware fir die
Konstruktion und den Nachbau von
Antennen zur Verfiauna. Als
Referenzbuch ist hier sicherlich
"Rothammels Antennenbuch" im
DARC Verlag.

Die gaanagigen Multimode Gerate
neben den verschiedenen
Ausstattunasvarianten eine
Sendeleistung von 2- 100 Watt. mit
dieser Leistung kénnen Se problemlos
bei den UKW Kontesten teilnehmen.
Fur Leistungen bis 30 Watt gibt es bei

+ der Osterreichischen UKW
Meisterschaft eine eigene "QRP
Klasse". Der Ausdruck "QRP" ist nicht
ganz zutreffend, da QRP normal mit
10 Watt limitiert ist, aber in der
Praxis hat sich die 30 Watt Grenze fiir
die UKW Meisterschaft als sehr gut
herausgestelit.

Um die Sendeleistuna anzuheben
konnen Leistunasverstarker
(Endstufen) nach dem Funkaerat
eingesetzt werden. Diese Endstufen
heben die Leistung dann auf
Leistungen auf mehr als 100 Watt an. Z
+ unachst ist die Entscheiduna zwischen
Transistoren und Réhren zu treffen.
Die billigeste Endstufe muB nicht
immer der beste Kauf sein.
Thermische Unstabilitaten und ein
unsauberes Sendesianal konnen den
Kontest ganz schon vermiesen.
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Bei der Auswahl des Koaxialkabels zur
Antenne sollten Sie ebenfalls ein
hochwertiges Kabel mit N-Steckern

+ verwenden. Verluste in den Steckern
und in der Zuleitung zur Antenne
verringern schnell die mihevoll
erzeugte Sendeleistung.

+

+ ==Contest Programme==

+ Saiga Contest - [http://www.qth.at
/saigacontest/]

+

+ ==EDI File Format==

+

+ _ NOEDITSECTION__

+ _ KEIN_INHALTSVERZEICHNIS _

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:27 Uhr

UKW-Contest (VHF/UHF/SHF)
Abwicklung eines UKW Kontest

Bei einem UKW Kontest treffen sich Funkamateure um in einem begrenzten Zeitabschnitt so viele
Funkverbindungen wir méglich zu machen und dabei bei jeder einzelnen Funkverbindung
maoglichst groBe Entfernungen zu Uberbricken. Aber nicht nur die Leistungsfahigkeit von Mensch
und der bestehenden Ausriustung wird au die Probe gestellt, sondern es werden auf den UKW
Bandern Versuche mit Antenne und der eigenen Ausristung gemacht. Auch werden die UKW
Bander bei den Kontesten belebt. In einem freundschaftlichen Wettbewerb messen sich de
Funkamateure im In- und Ausland.

Frequenzbereiche

50MHz
2m-Band/144MHz
432MHz

1296MHz
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Zeitraum

Ein UKW Kontest geht zumeist 24 Stunden Uber ein Wochenende (Samstag 14:00 UTC bis
Sonntag bis 14:00 UTC). Bei einem QSO (Funkverbindung) werden folgende Informationen
zwischen den Stationen ausgetauscht:

Inhalt der Funkverbindung

1. Rufeichen

2. Rapport + Laufende QSO Nummer (z.B. 59 001)
Der Rapport (RST System) wird wie bei einem normalen
QSO ausgetauscht. die laufende Nummer zeigt an, das wie
vielte QSO diese Verbindung ist. Die laufende Nummer
beginnt mit der Nummer 001 und wird bis zum letzten QSO
hochgezahlt.

TR T PR TR

3. Locator (z.B. JN77KR) Der Locator (Maidenhead)

besteht aus 6 Ziffern und Buchstaben. Der Langen- und I DRI G
Breitegrad des QTHs wird in den Locator umgerechnet. Mit it :Elﬁ‘,‘, .
Hilfe des eigenen und des Locator der Gegenstation wird | e g ] 7

Rl R T R
L 1l p g pla oo 2
(1] TR ]

die Entferung zwischen den Stationen berechnet. Die M
Uberbrickten Kilometer der einzelnen QS0s werden zum
Gesamtergebnis zusammengerechnet (das dbernimmt der -
Computer).

18 —=H g u B R

Im Logbuch wird weiters noch das Datum, die Uhrzeit in UTC , das Band und die Betriebsart
eingetragen. FUr die Erfassung der QS0Os kommen leistungsfahige Computerprogrmme zur
Verfigung, die die Entfernung sofort berechnen und nach dem Contest ein Log (EDI; siehe unten)
generieren welches per Internet zur Auswertung geschickt wird.

Beim Kontest geht es immer recht flott zu, da die Zeit begrenzt ist. Lange QSOs sind daher kaum
maoglich, dies ist keine Unhoflichkeit der anderen Station. In der Nacht wird es bei den UKW
Kontesten immer ruhiger. In der Nacht kdnnen besonderst in CW weite Entfernungen Gberbrickt
werden. Als Single Operator gehen Sie am besten 4h schlafen, nach der kurzen Ruhe macht es
wieder Spal.

Bei den UKW Kontesten werden fast ausschlieflich die Betriebsarten SSB und CW verwendet
(auch wenn FM von den Ausschreibungen her zugelassen ist). Daher ist beim Geratekauf darauf
zu achten, dass es ein "Multimode" Transceiver ist. Diese Transceiver bieten die
Modulationsarten SSB, CW und FM und sind daher universell einsetzbar.
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Gerate, Antennen und Zubeor fur den UKW Kontest

Es werden flr den SSB/CW Bertrieb horizontal polarisierte Richtantennen verwendet. Auch mit
einer kleinen Richtantenne (z.B. 4 Element Yagi oder einer HB9CV) und einem portablen
Transceiver (z.B. YAESU FT-817ND) kann auf einem exponierten Standort erfolgreich an einem
Kontest teilgenommen werden und erstaunliche Entfernungen Uberbrickt werden. Auch mit
vertikal polarisierten Rundstrahlantennen kann bei einem Contest teilgenommen werden. Jedoch
ist die Reichweite mit vertikalen Rundstrahlantennen wesentlich geringer da die Verluste durch
die falsche Polarisation erheblich sind.

Yagi Antenne sind in den verschiedensten Langen und mit unterschiedlicher Elementanzahl im
Fachhandel erhaltlich. Wenn Sie handwerkliche Erfahrung besitzen, kdnnen Sie sich die Antennen
selbst bauen. Es steht eine Menge Fachliteratur und Simulationssoftware flr die Konstruktion und
den Nachbau von Antennen zur Verfigung. Als Referenzbuch ist hier sicherlich "Rothammels
Antennenbuch" im DARC Verlag.

Die gangigen Multimode Gerate neben den verschiedenen Ausstattungsvarianten eine
Sendeleistung von 2- 100 Watt. mit dieser Leistung kdnnen Se problemlos bei den UKW
Kontesten teilnehmen. Fir Leistungen bis 30 Watt gibt es bei der Osterreichischen UKW
Meisterschaft eine eigene "QRP Klasse". Der Ausdruck "QRP" ist nicht ganz zutreffend, da QRP
normal mit 10 Watt limitiert ist, aber in der Praxis hat sich die 30 Watt Grenze fir die UKW
Meisterschaft als sehr gut herausgestellt.

Um die Sendeleistung anzuheben kénnen Leistungsverstarker (Endstufen) nach dem Funkgerat
eingesetzt werden. Diese Endstufen heben die Leistung dann auf Leistungen auf mehr als 100
Watt an. Zunachst ist die Entscheidung zwischen Transistoren und Réhren zu treffen. Die
billigeste Endstufe muB nicht immer der beste Kauf sein. Thermische Unstabilitaten und ein
unsauberes Sendesignal kénnen den Kontest ganz schén vermiesen.

Bei der Auswahl des Koaxialkabels zur Antenne sollten Sie ebenfalls ein hochwertiges Kabel mit N-
Steckern verwenden. Verluste in den Steckern und in der Zuleitung zur Antenne verringern
schnell die muhevoll erzeugte Sendeleistung.

Contest Programme

Saiga Contest - [1]

EDI File Format
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