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Liebe OM’s!

Mit diesem neuen Semcoset-Katalog méchten wir lhnen wieder ein modernes Halbleiter-
gerdte-Programm vorstellen. Wir hoffen, daB es wie friher lhr Interesse und lhren Beifall
findet.

Die Betriebstechnik auf dem 2-m-Band hat sich in letzter Zeit stark gewandelt. VFO-
Betrieb hat sich durchgesetzt, die Betriebsart FM gewinnt mehr und mehr Anhdnger

und SSB-Stationen werden immer zahlreicher. ARTOB und BARTOB finden zunehmend
rege Beteiligung und in allerjingster Zeit bieten mehrere regionale FM-Umsetzer er-
staunliche Reichweitevergrofierungen. Dem UKW-Amateur bietet sich damit nun ein noch
breiteres Betdtigungsfeld.

Semcoset hat diese Entwicklung im neuen Gerdteprogramm bericksichtigt. Alle neuen
Sender sind fur VFO-Betrieb und FM ausgelegt. Mit dem Spitzengerat "Semco-SSB"
werden alle Betriebsarten und mit dem dazu erhaltlichen Zweit-VFO "Sekundex" alle
Verkehrsmdglichkeiten erschlossen. Altere AM-Empfinger kénnen mit einem FM-Demo-
dulator modernisiert und Bausteinempfanger auf FM erweitert werden.

Man braucht nicht viele Worte dariiber zu verlieren, daB Transistoren in dieses neue
Zeitalter viel besser als Rohren hineinpassen. Rohrenempfdnger kdnnen heute als
antiquiert gelten. Aus portablen Gerdten hat der Transistor die Rohre lingst verdrangt
und ist nun dabei, sich die Leistungsklasse der C-Lizenz zu erobern. Diese Entwicklung
kann niemand aufhalten. Semcoset hat nach dem Angebot des ersten volltransistorisierten,
industriell gefertigten 2-m-SSB-Transceivers SSB-Semco gespurt, daB in dieser Leistungs-
klasse der Transistor weit groflere Sympathien als die Rohre genieBt.

Semcoset hat sich darum bemiht, das Neueste und das Beste der Halbleitertechnik fiur
Ilhr Hobby nutzbar zu machen.



Dieses Gerdt bietet wirklich alles, was der fortgeschrittene Funkamateur sich wunschen
kann. In gtnstigen, mit dem Auto nicht mehr erreichbaren Gebirgslagen kann es dank
vollstdndiger Transistorisierung auch portabel unter Speisung aus Kleinakkumulatoren be-
trieben werden, wobei besonders die stromsparende Betriebsart SSB empfohlen wird. Zu
bedenken ist auch, daB es zu diesem Gerdt einen Zweit-VFO Semco-Sekundex gibt.

Schaltungseinzelheiten:

Empfiinger:

AuBerst empfindlicher FET-Empfinger mit hoher Vorselektion und Kristallfilter hinter der
ersten Mischstufe. Dual-Gate~MOSFET-Vorstufen. Mischer mit Sperrschicht-FET (noch
grolerer dynamischer Bereich). Hohe Vorselektion durch 2-kreisige Bandfilter im Hf-Teil.
Verwendung von Dual-Gate~-MOSFET s mit internen Zener-Schutzdioden in kritischen
Stufen. Zwei antiparallele schnelle Si-Schaltdioden als Uberlastungsschutz Gber Empfanger-
Antenneneingang. Gemeinsamer hochkonstanter VFO fur Sendung und Empfang
(Volltransceive-Betrieb).

Kristallfilter-Bandbreite 12 kHz fur FM; Doppelumsetzung auf 460 kHz bei AM und SSB
Steilflankiges 6-Kreis-Filter auf 460 kHz. Gesamte Verstarkung auf 460 kHz durch '
integrierte Schaltung. Erdsymmetrischer Ratio-Detektor bei FM mit hoher AM=Stsrunter—
drickung. FET-Produkfderequr fur SSB. Verwendung von Dual-Gate~MOSFET's in den
geregelten Verstirkerstufen. AuBerst verzerrungsarme Regelung mit hohem Regelverhdltnis
(Gerdt wird bei Eingangsspannungen bis 50 mV = S 9 + 80 dB noch nicht Ubersteuert!),
SSB-Hangeregelung mit Auftastschaltung nach Zuriickschalten von Senden auf Empfang.
Hochwirksamer Stérbegrenzer bei AM. Trimmwiderstand fur S=Nullpunkt und S-Eichung.

Sender:

Signalaufbereitung fir AM und SSB auf 9 MHz, FM durch Kapazitdtsdiode im VFO
18,5...20,5 MHz. Synthese der Mischer-Injektionsfrequenz 135...137 MHz durch VFO
18,5...20,5 MHz + Quarzfrequenz 116,5 MHz. Hochkonstanter temperaturkompensierter
VFO mit Keramik-Spule mit auflasierten versilberten Drahtwindungen, Gegentakt-Mischer
144...146 MHz; nach Betrag und Phase symmetrierbar zur Unterdrickung der eingangs=
seitigen Injektionsfrequenz auf der Ausgangsseite. Selektiver Sender-Linearverstdrker mit
2-Kreis-Bandfiltern; mit Wobbler und Sichtgerdt abgeglichen. Oberwellenfilter am An-
tennenausgang (das Gerdt erfullt die Bestimmungen bezuglich Dampfung von Nebenaussen-
dungen nach der DVO zum AFuG). Uberdimensionierter Transistor-Linearverstarker zur
Erzielung hoher Linearitdt bei AM und SSB.

Konstruktionseinzelheiten:

Elektrischer Teil aus dem Semcoset-Bausteinsystem.

Empfinger: Empfinger-Konverter SUU 2, Zf-Verstirker ZFB 9/2, Nf-Verstarker SNFB,
FM~Demodulator SFD, variabler Oszillator VFO 18,

Sender: SSB- und AM-Aufbereiter SAA 9,0, Dynamikkompressor dycom 2, Sender-Mischel

SBM, Sender-Linearverstirker SLV 16, Relaisplatte RP 28/2,
Netzteil:  Stromversorger fir Netz- und Batteriebetrieb NBSV 28.
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Stmtliche Bausteine leicht losbar und gut zugdnglich auf Ober- und Unterseite des
Metallchassis Uber Gewindebolzen befestigt (extrem servicefreundlich). VFO 18 und
Mischer SBM in allseitig geschlossenem galvanisch versilberten Metallgehiuse unter-
gebracht. Leitungszufuhrung iber Durchfiihrungskondensatoren. VFO-Antrieb uber Pra-
zisions-Feinstellgetriebe 36 : 1 mit verspannten Zahnrddern. Zusdtzlich elektronische
Feinabstimmung mit Regler "FINE". Skalenscheibe Alu gedreht, Teilung und Ziffern
graviert und ausgelegt. Kurbelknopf Alu gedreht, griffig gerdndelt und schwarz eloxiert.
Chassis Stahlblech 1 mm, bichromatisiert. Verlustwidrmeableitung der Sender-, Wandler-
und Stabilisierungstransistoren Uber schwarz eloxierte Kuhlschiene an der Gehduseriick-
wand (spannungsfihrende Transistorgehduse befinden sich unter einer Kunststoffkappe) .
Gehtuse-Ober- und -unterteil Aluminium 1,5 mm. Lackierung Krdusellack hellgrau.
Oberteil mit umlaufender Feinlochperforation. Frontplatte seidenmatt eloxiert, Schrift
abriebfest schwarz-matt eloxiert.

Ruckseite: Antennenbuchse (SO 239), Buchse fir Zweit-VFO "Sekundex", 4-pol. Flansch-
dose fur Stromversorgung 12 und 220 V, Lautsprecherbuchse, Sicherungselemente fur

12 und 220 V.

Techn. Daten:

Empfanger: Rauschzahl F ca. 1,2. Spiegelddmpfung ca. 80 dB. Zf-Bandbreite bei - 3 dB:
FM ca. 12 kHz, AM uAd SSB ca. 5 kHz. Zf-Bandbreite bei - 60 dB: FM ca. 45 kHz,
AM und SSB ca. 16 kHz. Empfinger-Regelverhiltnis 2 100 dB. Nf-Ausgangsleistung ca.
2,4 W an 5 Ohm. Frequenzdrift des VFO nach dem Einlaufen < 300 Hz/h.

Sender: Sendeleistung 30 W PEP Input. Ausgangsleistung AM und SSB ca. 16 W PEP,
FM ca. 18 W effektive Leistung (Dauerleistung) (samtl. Leistungsangaben + 20 %).

Démpfung von Nebenaussendungen: Nichtharmonische > 56 dB, harmonische > 60 dB.
Tragerunterdrickung bei SSB ca. 50 dB, Seitenbandunterdriickung bei SSB und 1 kHz
Modulationsfrequenz ca. 45 dB (weitere techn, Daten siehe weiter hinten unter den
Einzelbausteinen).

Stromversorgung:

NetzanschluB 220 V, 50 Hz oder

Batteriespannung 12 V-

Netztrafo zugleich Wandlertrafo. Hohe Leistungsreserve und hoher Wirkungsgrad bei
guBerster Brummarmut durch Schnittbandkerntrafo mit vakuumgetrinktem Wickel, Netz-
und Batteriespannungszufihrung Gber 4-pol. Flanschdose an Gehdusertickseite.
Verpolungsschutzschaltung fur 12-V-Betrieb. Betriebsgleichspannung fur Sender und
Empfanger 28 und 13,5 V elektronisch stabilisiert; Uberlastungsgeschitzt durch Strom-
begrenzung.

Erweiterungsmidglichkeiten:

Zweit-VFO "Semco-Sekundex" (vor Anschlull eines Zweit-VFO miussen mehrere werk-
seitig eingebaute Briicken an der Zweit~VFO-Buchse aufgetrennt werden). Ansteuerung
nachgeschalteter Leistungs-Linearverstirker ohne Erfillung kritischer Anpassungsforderungen
aus Sicherheitsgrinden mdglich.



Gehduseabmessungen:

Breite 225 mm, Hshe 105 mm, Tiefe mit rickseitigem Kuhler 310 mm, Gewicht ca. 5 kg,

Qualitat

verlangt ihren Preis. In diesem Gerdt wurden viele hochwertige Teile verarbeitet.
Einige Beispiele:

Betriebssicherer moderner Senderendstufen-Lineartransistor, Schnittbandkerntransformator
mit vakuumgetrinktem Wickel. Prazisions-Feinstellgetriebe mit gedrehten Skalenteilen und
gravierter Skalenscheibe. Schlupffreie Kupplung zwischen Getriebe und VFO. Dioden-
quartett im Kunststoffblock (TFK AAY 46) als Ringmodulator, Keramik-Trimmwidersttinde,
vergoldete Lufttrimmer, hochwertige Miniatur~Kippschalter, Teflon-Koaxialkabel fir
innere Hf-Leitungen usw. usw.

Tever und billig sind relative Begriffe. Dieses Gerdt ist preiswert !

Zubehor: Netzkabel 220 V, Leerstecker fur Mobil-Stromversorgung, Handbuch.
DM 2480, —

Sonderzubehor

Mikrofon MC-1X mit Stecker DM 31,30

SEL-Gehduselautsprecher Sekundo DM 28,20

Kfz~-Stromversorgungskabel mit Stecker fur
Zigarrenanziinder (nicht Autosteckdose),

Lange 1,20 m DM 19,60

Samtliche Preise einschl. Mehrwertsteuer
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2-m-Mobiltransceiver
Semco-Roto

Ein moderner 2-m-Transceiver muB3 heute fur mindestens zwei Betriebsarten eingerichtet
sein. Ohne AM, die uberlieferte, noch immer am meisten verwendete 2-m-Betriebsart,
wiren viele UKW-Stationen nicht erreichbar, ohne FM muBten in neuester Zeit eben-
falls viele Kontakte besonders mit FM-Surplus-Gerdten ausbleiben.

Das Semco-Roto erfullt mit AM und FM zeitgemdRe Betriebsartenforderungen. Der
Empfangerteil entspricht dem des Semco-SSB und ist nicht nur fir AM und FM, sondern
auch fur SSB eingerichtet.

Mit dem Namen "Semco-Roto" soll deutlich gemacht werden, daf3 dieses Gerdt fur den
"rollenden Einsatz", fur den Mobilbetrieb geschaffen wurde. Es kann wandlerlos direkt

aus 12-V-Batterien versorgt werden, Ein Netzgerdt enthilt es serienmdBig nicht, jedoch
ist es mechanisch fur einen bei Semcoset preisgunstig erhdltlichen Netzstrom-Einbausatz

(NSVG 12) vorbereitet,

Der Senderteil ist mit 12-V-Overlay-Transistoren bestickt - naturlich ebenso wie das
Semco-SSB mit betfriebssicheren emitterwiderstandstabilisierten Typen. Fehlanpassung
der Sendeantenne, wie dies bei Mobilbetrieb leicht vorkommen kann, ist fur den
Sender-Endstufentransistor ungefahrlich.

Ein Mobiltransceiver darf nur geringen Bedienungsaufwand erfordern, damit der Operator
seine Aufmerksamkeit dem StraBenverkehr widmen kann. Hier liegen spezifische Qualitdten
dieses Gerdtes, denn Volltransceive-Betrieb mit automatischer Ubereinstimmung von Sende-
und Empfangsfrequenz, schneller Zugriff zu den einzelnen Betriebsarten durch einfaches
Umschalten ohne Nachstimmen, PTT-Schalter am Mikrofon, Breitbandauslegung des
Senders ohne Endstufenabstimmung usw. lossen eine ldssig bequeme Bedienung zu.

Mobilstationen fallen haufig durch Uberlaut Ubertragene Fahrgerdusche oder Uber- oder
Untermodulation auf. Bei diesem Gerdt kann das nicht vorkommen. Es enthélt einen
Dynamikkompressor, der gleichzeitig als Modulationsgradbegrenzer (bzw. Hubbegrenzer)
wirkt und durch den Fahrgerdusche bei Besprechen aus geringem Abstand ohne Gefahr
der Ubermodulation in den Hintergrund gedrdngt werden.

Bei FM-Empfang kann eine stérende Amplitudenmodulation des Trégers bekanntlich durch



Begrenzung stark unterdrijckt werden, Deshalb zeichnet sich diese Betriebsart besonders
im Mobilbetrieb (Zundfunken) durch hohen Stsrabstand aus. Durch einen hochwirksamen
Storbegrenzer wird beim Semco-Roto aber auch in der Betriebsart AM der Empfang
spirbar verbessert.

Schaltungseinzelheiten:

Empfiinger: wie Semco-SSB

Sender: Betriebsarten AM und FM. Aufbereitung der Sendefrequenz durch Mischung
Quarzfrequenz 9,0 MHz + Injektionsfrequenz 135...137 MHz. Synthese der Injektions-
frequenz 135...137 MHz durch VFO 18,5...20,5 MHz + Quarzfrequenz 116,5 MHz,
Hochkonstanter temperaturkompensierter VFO mit Spule auf Keramikksrper mit aufla-
sierten versilberten Drahtwindungen. Gegentakt-Mischer 144, ..146 MHz; nach Betrag
und Phase symmetrierbar zur Unterdrickung der Injektionsfrequenz auf der Ausgangsseite.
Selektiver Sender-Linearverstdrker mit 2-Kreis-Bandfiltern. Sémtliche Senderstufen

als Linearverstirker (AB-Betrieb) ausgebildet. Amplitudenmodulation durch Kollektor=
spannungsmodulation an Sender-Vorstufen, FM durch Kapazitdtsdiode im VFO.

Konstruktive Einzelheiten:

Elektrischer Teil aus dem Semcoset-Bausteinsystem.,
Empfinger: wie Semco~SSB

Sender: Tragerfrequenzgenerator 9,0 MHz SG 9,0, Dynamikkompressor dycom 2,
Sender-Mischer SBM, Variabler Oszillator VFO 18, AM/FM-Sender STS 4,
12-V-Linearverstarker SLV 15, Relaisplatte RP 12/2.

Techn. Daten:
Empfiéinger: wie Semco-SSB

Sender: Sendeleistung ca. 30 W PEP Input, Ausgangsleistung: AM 12 W PEP,
FM 15 W effektive Leistung (Dauerleistung); simtliche Leistungsangaben + 20 %
Démpfung von Nebenaussendungen: Nichtharmonische > 56 dB, harmonische
> 60 dB. Weitere techn. Daten siehe weiter hinten unter den Einzelbausteinen

Stromversorgung:

Betriebsnennspannung 13,5 V (Direktspeisung aus Kfz-Batterien); zugelassener Betriebs-
spannungsbereich 11...16 V. 4-pol. Flanschdose an Gerdtertickseite fur Batteriespeisung,
gleichzeitig auch fur Netzspeisung mit Netzstromversorgungs-Einbausatz benutzbar.

Erweiterungsmdglichkeiten:

wie Semco-SSB, Fur Netz-Versorgungs~Einbausatz NSVG 12 mechanisch vorbereitet
(nur fur 30-W-Normalausfuhrung ausgelegt).
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Gehduseabmessungen:

Breite 255, Hohe 105, Tiefe mit rickseitigem Kuhler 310 mm. Gewicht ca. 3,8 kg.

Zubehor: Kfz.-Stromversorgungskabel mit Stecker fur Zigarrenanzinder (nicht Autosteck=
dose), Ldnge 1,20 m.

Normalausfiihrung mit 30 W PEP-Input DM 1590, —

Sonderausfiihrung Semco-Roto

mit Linearverstarker SLV 30 statt SLV 15. Sendeleistung ca. 60 W PEP-Input. Ausgangs-
leistung: AM 25 W PEP, FM 30 W effektive Leistung (Daverleistung, Leistungsangaben
+ 20 %). Im Ubrigen wie Normalausfihrung.

Mit dieser hohen Sendeleistung werden Sie nirgendwo Uberhort. Die Gegenstationen werden
staunen, dafB lhr starkes Signal von einem Transistor herrhrt. 220-V-Leuchtstoffrshren
konnen Sie bei Anntherung eines einfachen Dipols, in den Sie die Leistung dieses Gerdtes
Uber Kabel einspeisen, zum kraftigen Leuchten anregen. Probieren Sie es einmal!

Sonderausfiihrung mit 60 W PEP-Input DM 1760, —

Die 60-W-Sonderausfihrung des Semco~Roto enthdlt einen Endsfufenfrons(i)sfor mit einer
Kollektorverlustleistung von 70 W (bei einer Gehdusetemperatur von 25~ C). Der Betrieb
durch C-Lizenz-Inhaber ist zuldssig. Auf die Anmerkung zum Linearverstdarker SLV 30
weiter hinten im Katalog weisen wir hin,

Sonderzubehor
Mikrofon MC-1X mit Stecker DM 31,30
SEL-Gehduselautsprecher Sekundo DM 28,20
Netzversorgungs-Einbausatz NSVYG 12 (nur fur Normalausfuhrung) DM 108, —

Rabatte

Skonti gewahren wir nicht. Bei uns kauft niemand giinstiger als Sie!
Boni
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Zweit-VFO Semco-Secundex

Von einem zeitgemdBen Transceiver wird erwartet, da Sende- und Empfangsfrequenz
durch Ableitung von einem fur Senden und Empfang gemeinsamen VFO automatisch tber-
einstimmen (Gleichwellenbetrieb; auch Volltransceive-Betrieb). Man spart dadurch das
umstindliche Einpfeifen mit dem Sender-VFO.

Dieser Gleichwellenbetrieb hat aber auch Nachteile. In der Praxis ist es haufig notwendig,
Funkverbindungen auf unterschiedlichen Frequenzen abzuwickeln, z.B. bei

Verkehr mit Festfrequenzstationen (Quarzfrequenz) nach eigenem cq-Ruf
Anruf von gso-Runden, die auf verschiedenen Frequenzen liegen
ARTOB und BARTOB mit Frequenzumsetzung von Bandanfang auf Bandende

FM-Umsetzerfunk mit Frequenzumsetzung der Ansprechfrequenz.

Mit einem Zweit-VFO werden die Nachteile des Gleichwellenbetriebes aufgehoben und
dem Funkamateur alle Verkehrsmoglichkeiten erschlossen. In Kontesten werden die
Chancen gewaltig verbessert.

Im Gehtuse des Semco-Secundex befindet sich aber nicht nur ein zweiter VFO, sondern
noch folgende Einrichtungen:

a) Relais fir VFO-Umschaltung. In der Schalterstellung 1 des VFO-Schalters arbeitet
der erste VFO bei Sendung und Empfang (S + E), in der Schalterstellung Il der
Zweit-VFO bei S + E. In der dritten Schalterstellung arbeitet bei Empfang der
erste, bei Senden der zweite VFO. Die VFO-Umschaltung erfolgt automatisch durch
ein Relais, so daB bei Betrieb des Zweit-VFO im "Zweifrequenzbetrieb" bei der
S-E-Umschaltung nur der PTT-Schalter am Mikrofon betdtigt werden muf3.

Bei Steuerung durch den Zweit-VFO leuchtet eine Kontrollampe auf.

b) Eichmarkengeber 1,0 und 0,1 MHz MG 1100-2, Mit Hilfe der Eichmarken kann

die Eigenfrequenz von Sender oder Empfinger fur das Ansprechen von ARTOB-, BARTOB-
oder FM-Umsetzern hinreichend genau festgelegt werden. In der Mittelstellung des
Kippschalters ist der Eichmarkengeber ausgeschaltet.
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c) Rufton 1750 Hz. FM-Umsetzer bestehen meist aus ausgedienten Taxifunkgerdten und
mussen auf der Tonruffrequenz aufgetastet werden. Der Tongenerator ist hier ein
RC-Sinusgenerator mit Doppel-T-Glied. Er zeichnet sich durch hohe Frequenz- und
Amplitudenkonstanz aus.

Bei diesem Zweit-VFO wurde nichts auBer acht gelassen. Er ist fur die Semcoset-
Geridte Semco-SSB und Semco-Roto bestimmt, die eine Buchse fur den Zweit-VFO-
AnschluB aufweisen und zu denen er in der Geometrie pafit. Samtliche gegenwirtigen
Modalitaten der 2-m-Betriebstechnik kdnnen mit dieser Kombination erfaft werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung VFO, Eichmarkengeber und Tongenerator 13,5 V. Spulenspannung fur
Relais 28 V in Stellung Senden. VFO-Frequenzbereich 18,5...20,5 MHz, Ausgangs-
spannung ca. 100 mV. Skala und Antrieb wie Semco-SSB. Gehtuse wie Semco-SSB
mit auf 180 mm verminderter Breite.

Zubehtr: Verbindungskabel mit beiderseitigem 12-pol. Stecker

DM 445, —

Mindestbestellwert: Inland 20,00 DM, Ausland 50,00 DM ’
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2-m-AM/FM/SSB-
Empfinger Semco-Uni

Wer bereits einen Sender besitzt, wer sich seinen Sender selbst baven will (Senderbau
ist einfacher als Empfingerbau) oder wer sich von seinem Rohrensender nicht trennen
will (aus gutem Grund, wenn er "qro" ist), sollte in unserem modernen fechnischen
Zeitalter mit seinen hohen Anforderungen wenigstens einen Spitzenempfanger mit Feld-
effekt-Transistoren verwenden wie Semco-Uni. Damit kann er auch in schwierigen
Ortslagen, z.B. im "Stdrnebel" einer GroBstadt mit ihren UKW-GroBsendern und
zahlreichen kommerziellen Diensten ungestsrt empfangen.

Die Bezeichnung "Spitzenempfinger" verdient dieses Gerdt zu Recht, denn es macht von
dem uUberlegenen Empfingerprinzip mit Kristallfilter direkt hinter der ersten Mischstufe
und Oszillatorfrequenz-Synthese 135...137 MHz Gebrauch. Im Hf-Teil befinden sich
nur FET's und MOSFET's, die Vorselektion ist ganz ausgezeichnet und ergibt in Verbin-
dung mit FET's und MOSFET's eine Uberragende Kreuz- und Intermodulationsfestigkeit.
Der Empfanger ist fur die drei Betriebsarten AM, FM und SSB/CW ausgelegt und

genugt damit allen Anforderungen. Es ist der Empfingerteil des SSB-Transceivers
Semco-SSB.

Gehiduse und Styling entsprechen ebenfalls dem Semco-SSB - ein weiterer Beweis fur
Spitzenklasse .

Die Empfanger-Bausteine sind iiber leicht losbare Sechskant-Bolzen mit Innengewinde
auf der Unterseite des geschlossenen Metallchassis angebracht. Auf der Oberseite des
Chassis befindet sich nur der VFO 18. Fur nachtrigliche Erweiterungen und Ausbau
zu einem Transceiver steht daher genigend Platz zur Verfuigung. Besonders Newcomern
ist diese Moglichkeit eines stufenweisen Ausbaues sehr willkommen.

Schaltungseinzelheiten:

Sehr rauscharmer FET-Empfinger mit hoher Vorselektion und Kristallfilter hinter der

ersten Mischstufe. Dual-Gate-MOSFET-Vorstufen. Mischer mit Sperrschicht=FET (noch
groBerer dynamischer Bereich). Hohe Vorselektion durch 2-kreisige Bandfilter im Hf-Teil,
Verwendung von Dual-Gate~MOSFET s mit internen Zener-Schutzdioden in kritischen
Stufen. Zwei antiparallele schnelle Si-Schaltdioden als Uberlastungsschutz tber Empfinger-
Antenneneingang. Hochkonstanter VFO,
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Kristal I filter-Bandbreite 12 kHz fir FM; Doppelumsetzung auf 460 kHz bei AM und SSB.
Steilflankiges 6-Kreis-Filter auf 460 kHz. Gesamte Verstdarkung auf 460 kHz durch inte-
grierte Schaltung. Erdsymmetrischer Ratio-Detektor bei FM mit hoher AM-Storunterdriickung.
FET-Produktdetektor fur SSB. Verwendung von Dual-Gate-MOSFET's in den geregelten
Verstirkerstufen. Sehr verzerrungsarme Regelung ‘mit hohem Regelverhalinis (Gerdt wird

bei Eingangsspannungen von 50 mV = S 9 + 80 dB noch nicht Uberstevert). SSB-Hinge-
regelung mit Auftastschaltung nach Zuriickschalten von Senden auf Empfang. Hochwirk-
samer Stérbegrenzer bei AM, Trimmwiderstand fur S-Nullpunkt und S-Eichung.

Technische Daten:

Rauschzohl F ca. 1,2. Spiegelddampfung a 80 dB, Zf-Bandbreite bei - 3 dB: FM ca.
12 kHz, AMZund SSB ca. 5 kHz. Zf-Bandbreite bei - 60 dB: FM ca. 45 kHz, AM
und SSB ca. 16 kHz. Empfianger-Regelverhdlinis 2 100 dB. Nf-Ausgangsleistung ca.
2,4 W an 5 Ohm, Frequenzdrift des VFO nach dem Einlaufen < 300 Hz/h.

Konstruktionseinzelheiten:

Elektrischer Teil aus dem Semcoset-Bausteinsystem. Empfiinger-Konverter SUU 2, Zf-
Verstirker ZFB 9/2, Nf-Verstirker SNFB, FM-Demodulator SFD, variabler Oszillator
VFO 18.

Skalenantrieb und Gehduse wie Semco-SSB.

Stromversorgung:

Betriebsnennspannung 13,5 V. Zugelassener Betriebsspannungsbereich 11...15 V.
Betriebsspannungszufihrung tber Normbuchse an Gehduse-Ruckseite. Einbau eines
Netzstromversorgungs-Einbausatzes NSVG 12 moglich (Uberdimensioniert fur Sender-
Erweiterungen).

Gehduseabmessungen:

Breite 255, Hohe 105, Tiefe 245 mm.

Zubehor: Normstecker fur Speisespannungs=Normbuchse.

DM 915, -

Sonderzubehor
SEL-Gehtuselautsprecher Sekundo DM 28,20
Netz-Stromversorger ME 300 DM 31, —
Adapterkabel dazu mit Steckern DM 3,10
15



SSB-Transceiver-Bausteine

Uber die Vorteile von SSB braucht man nicht viele Worte zu verlieren; sie liegen
auvf der Hand. Leider erfordern SSB-Gerdte einen gréferen Bauteile~ und Kostenauf-
wand, so daB diese Betriebsart auf UKW noch nicht Allgemeingut werden konnte.

Mit den Semcoset-SSB-Bausteinen kdnnen nun SSB-Empfanger, SSB-Sender und SSB-
Transceiver im Selbstbau kostensparend und fur jeden erschwinglich erstellt werden.

Das Bausteinsystem erlaubt dabei stufenweises Vorgehen und erleichtert die Anschaffungen.

In der ersten Ausbaustufe kann z.B. ein Empfanger mit ausreichenden Platzreserven
aufgebaut werden, der spiter zu einem Transceiver erweitert werden kann.

2-m-Gerdte, die nur fur SSB ausgelegt sind, nUtzen dem Funkamateur nicht viel.
Sie schrinken die Verkehrsmoglichkeiten bei dem inzwischen aufgekommenen fried-
lichen Nebeneinander von drei Betriebsarten auf UKW zu stark ein. Vom Kauf von
Bausteinen, die darauf hinauslaufen, mufBte abgeraten werden.

Die Semcoset-SSB-Bausteine sind fur alle drei Betriebsarten ausgelegt. Ein damit auf-
gebauter 2-m-Transceiver ist nicht nur ein SSB-Transceiver, sondern ein AM/FM/SSB-
Transceiver. Weitere Gertite werden nicht mehr benstigt. Den Streit um die gunstigste
2-m-Betriebsart kann man dann mit Ruhe und Gelassenheit verfolgen.

Semcoset-SSB-Bausteine werden erst nach eigener vielfdltiger Erprobung in den Geriten
Semco-5SB, Semco-Roto und Semco-Uni verwendet. Hier mufiten sie sich in zahlreichen

Anwendungsfillen bewthren, Das Semcoset-SSB-Bausteinprogramm hat daher viele praktische

Testfiille absolviert und bietet einen entsprechenden Grad an Zuverldssigkeit.

Hohe Zuverldssigkeit wird aber auch an anderer Stelle geboten. In den kritischen
MOSFET-Stufen der Empfinger-Bausteine werden nur FET-Typen mit integrierten Schutz-
dioden verwendet. In den Endstufen der Sender-Linearverstirker sind nur die auBer-
ordentlich betriebssicheren, emitterwiderstandstabilisierten Lineartransistoren zu finden,
denen selbst Leerlauf und KurzschluB des Senderausgangs bei Vollast nichts ausmacht.
Auch dies hat Semcoset zu bieten! Den hohen Preis dieser Transistoren hat Semcoset
nicht gescheut.

Dieses Bausteinprogramm ist abgerundet. Es umfaBt nicht nur den elekirischen Gerdtete]l.
Zusitzlich werden auch mechanische Bauelemente fur den Skalenantrieb, Relaisplatten,
Kuhlschienen, Gehduse usw. angeboten, die zum Teil weiter hinten im Katalog zu finden
sind. Semcoset bietet lhnen solche Bauelemente zusttzlich!
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Moderne SSB-Empfanger und -Sender sind mit 9-MHz-Kristallfiltern ausgerustet. Ein
echter 2-m-Spitzenempfinger muB3 daher eine Zwischenfrequenz von 9 MHz aufweisen.

Der Konverter SUU setzt das 2-m=-Band auf eine Festfrequenz von 9 MHz um, auf der
direkt hinter der Mischstufe ein Kristallfilter als hervorragendes Selektionsmittel
eingeschaltet werden kann. Dies ist das Prinzip mit der htchsten Kreuzmodulations-
und Ubersteverungsfestigkeit.

Um auf eine feste Zwischenfrequenz von 9 MHz zu kommen, wird eine variable Os-
zillatorfrequenz (Injektionsfrequenz; auch Hilfsfrequenz) von 135...137 MHz benttigt.
Diese wird im SUU 2 durch eine Vormischung 116,5 MHz Quarzoszillator + @uBlerer
variabler Oszillator (VFO 18) mit 18,5...20,5 MHz gewonnen. Das Injektionsfrequenz-
band 135...137 MHz wird im SUU selektiv verstarkt und Uber eine Auskoppelstufe

fur Sender-Mischer in Transceivern (SBM) ausgekoppelt.

Hohe Storfestigkeit wird in zeitgemiflen Empfangssystemen nicht nur durch Wohl von
Verstirkerelementen mit groem dynamischen Bereich und vorteilhafter Ubertragungs=-
charakteristik (Feldeffekttransistoren), sondern vor allem durch hohe Vorselektion ge-
wonnen. Der SUU 2 verfugt Uber funf Vorkreise, die das 2-m-Band sauber aus dem
UKW-Stérnebel herausfiltern. Uberhaupt wurde im SUU 2 mit "Kreisen" nicht gespart.

Die Auslegung des Hf-Teils ist hier genau so grofizigig wie beim Spitzenkonverter
UE 22 MOSFET. Die DurchlaBBkurven 144...146 MHz und 135...137 MHz sind mit
Wobbler und Sichtgertit abgeglichen.

Technische Daten:

Rauschzaohl F ca. 1,2. Spiegelddmbfung ca. 80 dB. Durchgangsverstarkung typ. 25 dB,
Zf-DurchschlGgsfestigkeit 2 100 dB. Regelung der zweiten Vorstufe; Regelverhalinis

2 46 dB. 9-MHz-Ausgangsimpedanz fur Kristallfilter 1200 Ohm. Betriebsnennspannung
13,5 V. Stromaufnahme 30 mA. Leiterplatte Epoxyd~Hartglasgewebe 150 x 80 mm,
Leiterbahnen versilbert,

Konverter 144/9 MHz SUU 2

DM 168, —

Samtliche Preise einschl. Mehrwertsteuer .
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9-MHz-Zf-Baustein ZFB 9/2

Gleich im Eingang des ZFB 9/2 liegt ein 9-MHz-Kristallfilter. Darauf folgt eine gere-
gelte 9-MHz=Verstarkerstufe mit einem Dual~Gate-MOSFET als idealer Regeltransistor,

der sich hier durch ein hohes Regelverhdltnis mit geringen Hullkurvenverzerrungen aus-
zeichnet.

Von einer Geradeausverstdrkung auf 9 MHz bis zum Demodulator wurde hier abgesehen.
Damit wird folgenden moglichen Schwierigkeiten aus dem Weg gegangen: Gefahr von
Eigenschwingungen bei hoher Verstarkung auf gleichbleibender Frequenz, Zuregelung des
Zf-Verstarkers durch einen 9-MHz-Bfo, hohere Gesamtrauschzahl durch folgenden breit-
bandigen LC-9-MHz-Verstdrker.

Deswegen wird im ZFB 9/2 noch einmal von 9 MHz auf 460 kHz umgesetzt, was zu
keiner Verschlechterung der Kreuzmodulationsfestigkeit oder Ubersteverungsfestigkeit fuhrt,
wenn die Kanaltrennung bereits vorn durch ein Kristallfilter vorgenommen wurde.

Fur den FM-Demodulator SFD ist die Zf 460 kHz breitbandig hinter der Mischstufe

9 MHz/460 kHz ausgekoppelt und fir AM und SSB mit einer integrierten Schaltung
selektiv weiterverstarkt. Ein 6-Kreis-LC-Filter hoher Flankensteilheit vor der integrierten
Schaltung liefert die gewiinschte SSB-Trennschirfe.

Zu den Vorteilen der Doppelumsetzung auf 460 kHz zshlt u.a. auch, dafl die Bfo-Frequenz
auf 460 kHz mit einfachen Mitteln variabel sein kann, und zwar ohne unerwiinscht hohe
Frequenzdrift, wie dies auf 9 MHz zu befirchten ware. Durch einen mit einem Drehkon-
densator abgestimmten Bfo auf 460 kHz bietet sich die M&glichkeit eines Versatzes der
SSB-Empfangsfrequenz unabhingig von der Sendefrequenz. AuBlerdem konnen mit einem
variablen Bfo beide SSB-Seitenbdnder durch Einstellung auf Kurvenmitte oder die jewei-
ligen Kurvenflanken empfangen werden (ARTOB, BARTOB).

Technische Daten:

Eingangsfrequenz 9,0 MHz, Eingangswiderstand 1200 Ohm. Verstdrkung ca. 80 dB.
Zf-Bandbreite = 3 dB ca. 5 kHz, - 60 dB ca. 16 kHz. Quarzoszillator 8540 kHz.
FET-Produktdetektor fur SSB, Hadngeregelung bei SSB mit Auftastung nach Zuriickschal-
ten von Senden auf Empfangen. Abschaltbarer Stérbegrenzer bei AM. S-Anzeigever-
starker mit Trimmwiderstinden fur S-Nullpunkt und S-Eichung. Regelspannung fur
Konverter SUU entnehmbar. Betriebsnennspannung 13,5 V, Leiterplatte 150 x 95 mm.

DM 218, —

Variabler Oszillator VFO 18

Sender oder Empfanger auf UKW SSB-stabil zu konstruieren, ist keine leicht erfilibare
Aufgabe. 50 Hz Ablage z.B. ergeben bei SSB-Telefonie eine deutlich horbare Tonlage-
tinderung. 50 bei 150 Millionen, das entspricht einer Genauigkeit von 0,3 mm auf 1 km!

Inwieweit solche Konstanzforderungen von einem Gerit erfullt werden, héngt vom VFO

ab. Im Oszillator des VFO 18 wird eine Spule auf Keramikkérper mit auflasierten ver-
silberten Drahtwindungen verwendet. Solche Spulen haben nur einen geringen und vor

allem definierbaren linearen Temperaturkoeffizienten und eine geringe TK, ~Toleranz. Die
Oszillator-Gesamtschaltung ist mit Keramikkondensatoren der Gruppe |A mit eingeengter

TK -~Toleranz temperaturkompensiert. Die Temperaturkompensation wurde mit Hilfe eines
8-sfelligen elektronischen Frequenzzshlers (Hewlett Packard Mod. 5245 L mit Umsetzer
52530) vorgenommen. Der Frequenzzshler mif Frequenzen bis 500 MHz auf + 1 H;

genau, die Frequenzdrift des internen Frequenznormals betrégt weniger als 2 x 10 ~/Woche.

Zur Erzeugung von Frequenzmodulation enthilt dieser VFO eine FM-Modulatorschaltung
mit einer Kapazititsdiode, die auch durch Anlegen einer vergnderbaren Gleichspannung
zur elektronischen Feinabstimmung (durch Drehwiderstand) herangezogen werden kann.

Auf die Oszillatorstufe folgt eine selektive Verstdrkerstufe, deren Aufgabe es u.a. ist,
Ruckwirkungen vom Ausgang auf die Oszillatorfrequenz stark zu verringern.

Der VFO enthilt einen robusten UKW-Drehkondensator. Die Leiterplatte mit samtlichen
Bavelementen ist in einem stabilen Metallgehduse (Messingblech 1 mm, galvanisch ver-
silbert) untergebracht. Sémtliche Zuleitungen erfolgen Uber Durchfyhrungskondensatoren
an der Ruckseite. Damit ist dieses Gehduse Hf-dicht. Eine Hf-Beeinflussung der Oszilla-
torfrequenz bei SSB im Takte der Aussteuerung ist demzufolge nicht zu befurchten.

Technische Daten:

Frequenzbereich 18,5...20,5 MHz Uber_sca. 330° der Antriebswelle. Frequenzkonstanz
bei Temperaturdnderungen besser als 10 C, bei Betriebsspannungsdnderungen ca.

30 Hz/V von 12...18 V. Ausgangsspannung ca. 100 mV an 500 Ohm. Betriebsnenn-
spannung 13,5 V, Betriebsstrom ca. 15 mA. Abmessungen 55 x 98 x 55 mm.

DM 136,—
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Feinabstimmregler FAP

mit Leiterplatte fur elektronische Feinabstimmung des VFO 18,

Eingangsspannung 13,5 V; Stabilisierung auf 9 V. Regel~
bare Ausgangsspannung 4...8 V. Mafle der Leiterplatte
35 x 27,5 mm. Achsdurchmesser des Drehwiderstandes

4 mm. DM 8,70

Skalenscheibe VFO 18

mit Eichteilung passend zu VFO 18 (wie Semco SSB).
AuBendurchmesser 78 mm, Hohe 8 mm. Mit Flansch
zur Befestigung auf duBBerer Welle des Feinstellgetriebes

FGS. DM 25,30

Kurbelknopf VFO 18

Durchmesser 42 mm, Hohe 20 mm. AuBen gertindelt

(gestoBen). Schwarz eloxiert. DM 13,10

Montageplatte VFO 18

zur Befestigung des VFO 18 an der hinteren Gestell-
platine des Feinstellgetriebes FGS uber Abstandbolzen
(wie Abb.). MaBe 80 x 58 x 2 mm. Mit allen er-
forderlichen Bohrungen versehen. Einschl. Abstand-

bolzen und Schrauben. DM 6.90

Achskupplung Steatit

Durchmesser 30 mm, Ldnge 17 mm. Sehr gute Steatit-

(Speckstein)-lsolation. DM 2,65

Achskupplung HUCO

Schlupffreie Kreuzgelenkkupplung. Isolation durch
Kunststoffnaben. Durchmesser 24 mm, Lange 18 mm.
Diese Kupplung findet in den Semcoset-Gerdten Ver-

wendung. DM 15'50

2-m-AM/FM/SSB-Empfanger

FM/( —»| SNFB

SSB
AM

ZHy 09

SFD

suu2 B2z o1 2FBY9/2

;HW c‘0z"""s’sl

ZHW LT hvL

VFO 18
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AM/SSB-Aufbereiter SAA 9,0

Dieser Aufbereiter zeichnet sich dadurch aus, daB er nicht nur SSB, sondern auch
AM-Signale aufbereiten kann. Die dabei entstehende AM ist eine "echte" Zweiseiten-
band-Amplitudenmodulation ohne Beeinflussung der Phase und Amplitude des Tragers!

Im Ringmodulator enthdlt dieser Aufbereiter ein teueres Diodenquartett im Kunststoffblock
(TFK AAY 46) und einen Keramik-Balance-Regler, was eine hohe Temperaturstabilitit
der Trégerunterdrickung sichert (deshalb braucht bei Gerdten mit diesem Baustein auch
kein Regler fur die Trigerunterdrickung herausgefuhrt zu sein).

Der Quarzoszillator ist hier zweistufig und gut entkoppelt. Er enthilt einen LC-Kreis.
Der Ringmodulator wird nicht wie bei einstufigen spulenlosen Quarzoszillatoren mit
9-MHz-~Impulsen, sondern mit sauberen Sinusschwingungen angesteuert. Das ist ein
Grund mit dafur, weswegen die Semcoset-SSB (und auch die AM) so sauber ist.

Hinter dem Quarzfilter dieses Aufbereiters wird ein Feldeffekttransistor verwendet, der
durch seinen hohen Eingangswiderstand einen exakten Kristallfilterabschlu durch
Festwiderstand und Festkondensator gestattet.

Schaltung:

SSB-Signalaufbereitung auf 9,0 MHz. Kristallfilter XF-9A. AM-Signalaufbereitung durch
De-Symmetrierung des Ringmodulators mit Gleichspannung (Trimmwiderstand fur Modula-

tionsgrad bei AM). Bei AM zum Kristallfilter paralleler Signalweg mit MOSFET-Verstdr-
kerstufe; hochsperrend bei SSB (ca. 80 dB). Verstirkung durch Trimmwiderstand einstell-
bar (Trimmwiderstand Trigerwert bei AM und FM), Trager-Quarzoszillator durch Trenn-

diode bei Empfang fur "ZERO-BEAT" mit der Bfo-Frequenz einschalt- und auskoppelbar.

Technische Daten:

Tragerunterdrickung bei SSB ca. 50 dB, Seitenbandunterdrickung bei SSB und 1 kHz
Modulationsfrequenz ca. 45 dB. 9-MHz-Ausgangsspannung ca. 100 mV an 60 Ohm,
Betriebsnennspannung 13,5 V. Abmessungen der Leiterplatte 150 x 65 mm.

DM 227, -

R‘abatte
Skonti gewahren wir nicht. Bei uns kauft niemand giinstiger als Sie!

Boni
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Sender-Mischer SBM

Dieser Mischer dient dazu, das 9-MHz-Signal des SSB-Aufbereiters auf das 2-m-Band
umzusetzen. Dazu muB ihm eine Injektionsfrequenz (Hilfsfrequenz) von 135...137
MHz zugefthrt werden, die aus dem Empfinger-Baustein SUU 2 entnommen werden kann.

Bei dieser Mischung liegt das Problem darin, die frequenzbenachbarte Injektionsfrequenz
hinter dem Mischer so zu unterdricken, dal die postalischen Vorschriften erfullt werden.

Mit LC—-Resonanzkreisen allein wire dies nur mit einer groferen Zahl von Kreisen unter
hohen Ubertragungsverlusten des Nutzsignals moglich. Deshalb enthdlt der SBM eine Ge-
gentakt-Mischstufe, deren Transistoren dynamisch Ubereinstimmende ausgesuchte Paare
sind. Weiterhin ist der Gegentakt-Mischer exakt nach Betrag und Phase durch Trimm-
widerstand und Trimmerkondensator symmetrierbar, wodurch die Injektionsfrequenz auf

der Ausgangsseite der Mischstufe auBerordentlich stark unterdriickt wird.

Auf den Gegentakt-Mischer folgt noch eine selekfive Verstarkerstufe mit zwei 2-Kreis-
Bandfiltern, die eine weitere Selektion, insbesondere gegen unerwinschte Mischprodukte,
bewirken. Der Ausgang kann durch einen Trimmkondensator an den folgenden Linear-
verstarker angepafit werden.

Mischer dieser Art konnen selbst in Gerdten mit geringer Leistung nicht ungeschirmt
betrieben werden. Bei der hohen folgenden Geradeausverstdrkung (die Mischung erfolgt
hier mit niedrigen Pegeln, um unerwinschte Mischprodukte so von vornheren stark zu
daompfen) wiren Eigenschwingungen des gesamten Senders die unvermeidliche Folge. Des-
halb ist der SBM in ein allseitig geschlossenes versilbertes Metallgehtuse eingebaut.
Alle Zufthrungen erfolgen ber Durchftihrungskondensatoren.

Technische Daten:

Eingdnge: Injektionsfrequenz 135...137 MHz, min. 100 mV
Signalfrequenz 9,0 MHz min. 20 mV
Ausgang:  Steuerfrequenz fur Linearverstirker 144, ..146 MHz, max. 120 mV.

Betriebsspannung 28 V. Leiterplatte Epoxyd-Hartglasgewebe, versilbert, in MS~Gehduse
117 x 48 x 46 mm, galvanisch versilbert, eingebaut. Vorabgleich der DurchlaBkurve
und der Mischstufen-Symmetrierung mit Wobbler und Sichtgerdt,

DM 126, -
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28-V-Linearverstiarker 2-m-AM/FM/SSB-Transceiver

Linearverstarker SLV 5

SNFB

Techn, Daten:

Linearverstarker vornehmlich fur den Portabelbetrieb (Batteriespeisung) oder als Treiber
von Leistungsendstufen. Emitterwiderstandstabilisierter Endstufentransistor 2 N 5641,
Ruhestrome gegen Betriebsspannungsschwankungen stabilisiert. Ausgangsleistung AM und
SSB ca. 5 W PEP, FM ca. 7 W effektive Leistung (+ 20 %). Steuerspannung fir Voll-
aussteverung ca, 100 mV an ca. 27 Ohm, Betriebsspannung 28 V., Spitzenstromaufnahme
ca. 650 mA. Leiterplatte Epoxyd-Hartglasgewebe 150 x 50 mm, Leiterbahnen versilbert.

Mit dem Sternkihler des Bausteines sind nur effektive Dauerleistungen von 4 W zuldssig.
Soll die FM-Leistung voll ausgenutzt werden, ist der Endstufentransistor auszulsdten und
auf der Unterseite anzubringen (wie bei SLV 15, SLV 30)., Die Verlustwdrme mufl dann
Uber einen Kuhler mit einem Warmewiderstand < 7° C/W (entspricht einem Al-Kuhlblecl.
90 x 90 x 2 mm) abgeleitet werden, wozu das Gerétegehduse bzw. die Gerdteriickwand
herangezogen werden kann.

\
SFD

ZHA 09¥

. SSB
AM

ZFBY/2 ¢ >
FM(

o
'

DM 158, -
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Linearverstiarker SLV 16
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Techn. Daten:
Linearverstarker fur den stationdren und mobilen Betrieb. Emitterwiderstandstabilisierter
Endstufentransistor 2 N 5642, Treibertransistor 2 N 5641. Ruhestréme einstellbar, Aus-
gangsleistung AM und SSB ca. 16 W PEP, FM ca. 18 W effektive Leistung. Steuerspan-
nung fur Vollaussteverung ca. 100 mV an ca. 27 Ohm. Spitzenstromaufnahme ca. 1,5 A,
Leiterplatte Epoxyd-Hartglasgewebe 160 x 65 mm, Leiterbahnen versilbert.

Die anfallende Verlustwdrme muB Uber den Kuhlwinkel an einen Al-Profilkuhlksrper auBer-

. 146 MHz
RP28/2

144..

ZHW

SBM

..146 MHz

144,

halb des Gerdtes (an der Ruckwand) abgegeben werden (wie Semco-SSB usw.). Der \ reEEren

Kuhlksrper muf einen Warmewiderstand = 2,7 °C/W aufweisen. DM 267, —

Kuhlschiene 250 x 65 x 28 mm, ungebohrt.
Schwarz eloxiert. Wdrmewiderstand &2 2 oC/\/\/.
Wandler- und Stabilisierungstransistoren ksnnen
zustitzlich hiermit gekihlt werden.

DM 11,20

N

ZHW 9pL vl
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\/- in. Im Mobilbetrieb kdnnen diese Sender direkt aus der 12-V-Kfz-Batterie gespeist werden.
12-V B.aUSte|n Sender Fur den stationdren Betrieb sind in diesem Katalog Netz-Stromversorgungsgerdte preis—

Unstig angeboten.
Die Reihe umfaflt folgende Bausteine: gunstig ang

. Ebenso wie beim Semco-SSB und Semco=Roto werden hier in den Endstufen emitterwider-
1) Variabler Oszillator VARIOS 48 48,0...48,6667 MHz mit FM-Modulator standstabilisierte Lineartransistoren mit hoher Zuverlassigkeit verwendet. KurzschluB
2) Linearverstdarker STS 4 mit AM-Modulator und Leerlauf des Senderausgangs gefdhrden die Transistoren in keiner Weise. Nichtstabi-
. : . lisierte Transistoren wie z.B. 2 N 3375, 2 N 3632 usw. sind durch hot-spots, second-
3) Leistungs-Linearverstdirker SLV 15 breakdowon usw. gefahrdet und sollten nicht chne spezielle SchutzmaBnohmen verwendet
4) Leistungs-Linearverstarker SLV 30 werden.

5) Dynamikkompressor dycom. Er liefert die fur FM (im VFO) und fur AM (im STS 4)
notwendige Nf-Modulationsspannung

Der Baustein dycom ist universell verwendbar und kann auch unabhiingig von dieser
Reihe zu allen KW- und UKW-Amateursendern verwendet werden.

Mit dieser modernen Bausteingarnitur werden die friheren Semcoset-AM-Transistorsender
STT 4, STT 8, STT 12 und STT 15/12 abgel&st.

AM/FM-Sender STS 4

/N 2-m-Sender-Linearverstarker fur AM und FM (auch fur SSB geeignet). Ausgangsleistung
| AM ca. 4 W PEP, FM ca. 4 W effektive Leistung (Dauerleistung; simtliche Leistungs-
1 angaben + 20 %). Betriebsnennspannung 13,5 V, zugelassener Betriebsspannungsbereich
| 11...15 V. Betriebssirom bei AM ca. 350 mA, FM ca. 700 mA. Saubere positive

II Amplitudenmodulation durch Kollektorspannungsmodulation von Vorstufen. Max. Modu-
1
J

lationsgrad 95 %. Ruhestrome der Linearverstirkerstufen durch Zenerdiode gegen Be-
VARIOS 48 »| sTS4 — -] SLVIS - - triebsspannungsschwankungen stabilisiert. Endstufentransistor Motorola 2 N 5589.

Eingangsfrequenz wahlweise 48,000...48,6667 MHz, 72,00...73,000 MHz, 144...146 MHz.

A A Erforderliche Hf-Eingangsspannung bei Aussteverung mit 48 MHz ca. 1V f
Empfohlener Steuersender VFO VARIOS 48. et

M AAM
Erforderliche Nf-Eingangsspannung des AM-Modulators for m = 1 ca. 2 V_ Empfohlener
Modulationsverstdrker Dynamikkompressor dycom, zugleich Modulationsverstrker fur
FM im VFO 48. Trimmwiderstdnde fur Modulationsgrad und AM-Tragerwert.
D—dycom 2 Leiterplatte Epoxyd-Hartglasgewebe 150 x 50 mm. Leiterbahnen versilbert.

DM 168, —

;_————— Ruckwand
N
N

Transistoren, FM und 12-V-Speisung sind gut zusammenpassende Begriffe. Moderne pro- Kohler

fessionelle Gerdte vereinigen schon seit langer Zeit alle drei auf sich (Nobl, ObL usw.). Bohrung in der Ruckwand 14 mm @

Unterlegscheibe
Bei FM kann ein Transistor stindig mit der hohen Chberstrichleistung als Dauerleistung ”

. Q Mutter
betrieben werden. 12-V-Speisung fuhrt nie zu Stromversorgungsproblemen. ! e ™

Diese Bausteine sind aber nicht nur fir FM, sondern auch fur die traditionelle 2-m-Be-
triebsart AM eingerichtet, die auch in moderner Zeit sicherlich noch Bedeutung behalten
wird. Selbst fur SSB sind sie geeignet, denn wegen AM-Vorstufenmodulation sind sie von
der ersten Stufe an als Linearverstirker ausgelegt. Wer will und ein SSB-Steuersignal von
ca. 100 mV auf 145 MHz zur Verfugung hat, kann damit den STS 4 und dahinter die
Leistungs-Linearverstarker ansteuern und so mit 12 V und hoher Leistung SSB machen.

Senkschraube M 3 x 15
Abstandr8lichen

Mutter M 3

SLv

Chassis
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12-V-Linearverstarker

Mit dem SLV 15 oder SLV 30 kann die Leistung des STS 4 auf respektable Werte, wie
man sie sich fur den mobilen und stationdren Betrieb wunscht, heraufgesetzt werden. Eben-
sogut ist es aber auch moglich, sie als Linearverstdrker hinter Funksprechgerdten oder
hinter friheren Semcoset-Sendern mit kleinerer Leistung zu benutzen.

Die damit ausgestrahlten Signale durften bei den Gegenstationen deutlich herausragen,
wobei vermutlich vielen der Glaube daran schwerfallt, daB die Uberreichlich zugesandte
Hf von einem Transistor herrthrt. Rohrensender mit QQE 03/12 werden bei FM vom
SLV 30 weit in den Schatten gestellt.

In den Endstufen dieser Linearverstarker (bei SLV 30 auch in der Treiberstufe) werden
nur betriebssichere emitterwiderstandstabilisierte Transistortypen verwendet, die selbst
durch KurzschluB oder Leerlauf des Senderausgangs bei Vollaussteuerung nicht gefihrdet
sind,

Linearverstarker SLV 15

Linearverstarker fur alle Betriebsarten. Ausgangsleistung: AM und SSB ca. 12 W PEP,

FM ca. 15 W effektive Leistung an 60 Ohm (+ 20 %). Erforderliche Steuverleistung:

AM und SSB ca. 3 W PEP, FM ca. 3,75 W an 60 Ohm. Empfohlener Treiber fur

AM und FM: Sender STS 4,

Betriebsnennspannung 13,5 V, zugelassener Betriebsspannungsbereich 11...15 V. Spitzen-
stromaufnchme ca. 2,5 A. Transistor-Ruhestrom durch Zenerdiode gegen Betriebsspannungs-
schwankungen stabilisiert. Endstufentransistor Motorola 2 N 5590 in Strip~Line~Keramik-
gehiuse. Leiterplatte Epoxyd-Hartglasgewebe 90 x 50 mm, Leiterbahnen versilbert. Tran-
sistor direkt mit den Leiterbahnen auf der Unterseite der Leiterplatte verlotet.

Zur Ableitung der Verlustwirme ist ein Kuhlksrper mit einem Widrmewiderstand <2°Cc/w
erforderlich, der nur mit Aluminium=-Profilkihlkérpern erreicht werden kann. Es wird
empfohlen, den Kuhlksrper (Kuhlschiene) in senkrechter Einbaulage an der &uleren Ge-
hauserickwand anzubringen und den Sender an der Innenseite (Platinenebene parallel zur
Ruckwandebene) zu befestigen. Der Gewindebolzen des Transistors wird durch die Ruckwanc
gefuhrt und am &@uBeren Kishler festgeschraubt, wie die Schnittzeichnung zeigt. Dadurch
wird die Warme nach auflen abgeleitet.

DM 148,—

Kuhlschiene 250 x 65 x 28 mm, ungebogrt.
Schwarz eloxiert, Warmewiderstand =2~ C/W.
Mit Abstandbolzen und Senkkopfschrauben.

DM 11,20
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Linearverstarker SLV 30

Linearverstarker fur alle Betriebsarten. Ausgangsleistung: AM ca. 25 W PEP, FM ca,

30 W effektive Leistung an 60 Ohm (Leistungsangaben + 20 %). Erforderliche Steuer-
leistung: AM ca, 3 W PEP, FM ca. 3,75 W an 60 Ohm. Empfohlener Treiber fur AM

und FM STS 4. Betriebsnennspannung 13,5 V, zugelassener Betriebsspannungsbereich

11...15 V. Spitzenstromaufnahme 6 A. Transistor-Ruhestréme gegen Betriebsspannungsschwan-
kungen stabilisiert. Endstufentransistor Motorola 2 N 5591, Treibertransistor Motorola

2 N 5590 in Strip-Line-Keramikgehguse .

Leiterplatte Epoxyd-Hartglasgewebe 150 x 50 mm, Leiterbahnen versilbert. Die Strip-
Line~Transistoren sind auf der Unterseite der Leiterplatte direkt mit den Leiterbahnen
verbunden,

Montage und Kihlung wie SLV 15, Die dort angebotene Kuhlschiene kann auch fur den
SLV 30 benutzt werden.

DM 277,-

im Hersteller-Datenblatt ist die Kollektorverlustleistung des Endstufentransistors 2 N 5591
bei einer Gehdusetemperatur von 25 °C mit 70 W angegeben. Das mag den Anschein er-
wecken, als sei dieser Sender fur Lizenzinhaber der Klasse C auch nach Heraufsetzung
der Verlustleistungsgrenze von 10 auf 50 W nicht zuldssig. Wir weisen darauf hin, daf3
die Angabe P bei 25 “C nicht als Verlustieistungsangabe im Sinne der DVO zum
AFuG verstander werden kann, da sie den physikalischen Unterschieden zwischen Tran-
sistor und Rohre nicht Rechnung triigt und der Transistor hierbei gegeniber der Rohre stark
benachteiligt wirde. Dem Betrieb dieses Senders durch C-Lizenzinhaber stehen die z.Zt.
geltenden Bestimmungen bei richtiger Auslegung nicht im Wege. Auf die Versffentlichung
“Die Zuldssigkeit von Sendeleistungstransistoren fur die Lizenzklasse C" von Dipl.-Ing.
H.-D. Zander (DJ 2 EV) in der Funkschau Heft 13/1970 und DL Q TC Heft 10/1970
(mit erweitertem Vorwort) weisen wir hin,

Mindestbestellwert: Inland 20,00 DM, Ausland 50,00 DM
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zitdtsdioden-Abstimmung ein Abstimmpotentiometer extrem hoher Aufldsung, z.B. ein
Wendelpotentiometer mit Uber 10 Umdrehungen, dos den Skalenantrieb erschweren
wirde.

In der Unterhaltungselektronik bei Rdf.~ und FS-Abstimmeinheiten gelten ganz andere

Bedingungen. Die Zf-Bandbreiten sind hier viel groBer und die Anforderungen an die
Frequenzkonstanz demzufolge viel geringer.

Gegen die Verwendung von Kapazitidtsdioden als FM=-Modulatoren dagegen ist nichts
einzuwenden, da die Diode hierbei lose an den Oszillatorschwingkreis angekoppelt
ist und ihr Einflu durch Beschrankung auf einen im Verhdltnis zur gesamten 2-m-
Bandbreite geringen FM-Hub herabgesetzt ist.

4) Hohe Frequenzkonstanz durch Metallgehtuse. Von Warmestrémungen im Innern des
= 48-MHz-VFO ~ - . o L - ; .
Gertitegehduses (besonders bei Sendern mit hoherer Leistung) bleibt der Oszillator

VARIOS 48 durch das Gehtuse verschont; Anderungen der Umgebungstemperatur werden zum

Gehtuseinnern hin verlangsamt und vermindert,

Kalt-Thermostate sind hierzu nicht unbedingt erforderlich. Sie sind aufwendiger,

schwerer und volumindser. Schon deswegen miussen sie fur leichte Transistorgertite

ausscheiden.

:
|
|
!
|
i
i
i
i
4

VFO-Betrieb auf UKW ist heute kein Luxus mehr, sondern eine Minimalforderung.

Nur bei kleinen Funksprechgerdten kann Quarzsteuverung aus GrUnden des Volumens und
des Gewichts noch toleriert werden. Stmtliche neuen Semcoset-Sender fur den stationdren
und mobilen Betrieb sind daher fur VFO-Steuerung eingerichtet.

Variable Oszillatoren, die zur Steuerung eines Senders benutzt werden, sollten bezuglich Mit dem VARIOS 48 ist auch FM-Betrieb moglich. Die Frequenzmodulation wird mit
Nebenwellenfreiheit und Frequenzkonstanz erhthte Anforderungen erfillen, wie der

i einer Kapazitifsdiode am Oszillatorschwingkreis durch besondere SchaltungsmaBnahmen
VARIOS 48, némlich: mit hoher Linearitdt erzeugt. Fur einen auf 145 MHz bezogenen Frequenzhub von 3,5
kHz ist eine Nf-Wechselspannung von 2 V_ erforderlich, die aus dem Dynamikkom-

1) Hohe Nebenwellendémpfung durch Grundwellen-Oszillator=Prinzip, bei der die Os- pressor "dycom 2" entnommen werden kann>>

zillatorfrequenz eine Subharmonische der Sendefrequenz ist.

Vor Super-VFO's mit 24, 48 oder 72 MHz Ausgangsfrequenz wird gewarnt. Bei diesen
besteht die Gefahr der Aussendung unerwiinschter Mischprodukte. Die Nebenwellen-
dampfung des Super-VFO's allein mag ausreichen; zusammen mit einem Sender ver-
schlechtert sich jedoch durch Frequenzverdopplung oder -verdreifachung das Verhilt-
nis zwischen Stér- und Nutzkomponente.

Technische Daten:

Frequenzbereich 48,000...48,667 MHz tber ca. 3 0° der Antriebswelle. Frequenzkon-
stanz bei Temperaturdnderungen besser als 1 x 10 /QC, bei Betriebsspannungsdnderungen
ca. 100 Hz/V von 12...15 V, bei Lostimpedanzinderungen < 30 Hz zwischen Leeriauf
und KurzschluB des Ausgangs. Ausgdhgsspannung ca. 1V ¢ an 60 Ohm. Betriebsspannung
13,5 V, zuldssiger Betriebsspannungsbereich 11...15 V. Evfehduse Aluminium eloxiert.
Gehaguseabmessungen 65 x 125 x 55 mm.

2) Hohe Frequenzkonstanz durch temperaturkompensierte Schaltung. Verwendung von:
hochkonstanter Spule mit geringem und vor allem definiertem Temperaturkoeffizienten
der Induktivitat durch besonders ausgewthlten Massekern, Keramik-Kondensatoren geeig-
neter Massen und keramische Vielschicht-Kondensatoren (von denen Ubrigens jeder
tber 4,-- DM kostet!). Die Temperaturkompensation der Schaltung erfolgte mit Hilfe DM 139, -
eines 8-stelligen Frequenzzthlers, der Frequenzen bis 500 MHz (mit Umsetzer) auf
+ 1 Hz genau zthlt und digital anzeigt.

3) Hohe Frequenzkonstanz durch Drehkondensator-Abstimmung statt Kapozittitsdioden-Ab-
stimmung. Luft-Drehkondensatoren haben einen @uBerst geringen, definierten und
linearen Temperaturkoeffizienten der Kapazitit, Kapazitidtsdioden dagegen einen
grofien, weniger genau definierten und vor allem einen nichtlinearen TK -, was eine
Kompensation durch Bauelemente mit entgegengesetzt gerichtetem TK sehr” erschwert.
Hinzu kommt noch, daB bei Kapazitdtsdioden-Abstimmung die Frequenzkonstanz ganz
besonders von der Konstanz der Abstimm-~Gleichspannung abhingt. Selbst bei Ver-
wendung temperaturkompensierter Zenerdioden zur Spannungsstabilisierung ist der
Rest-TK .fuir die hier gestellten Forderungen viel zu hoch. AuBlerdem verlangt Kapa-

Mindestbestellwert: Inland 20,00 DM, Ausland 50,00 DM
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2-m-AM/FM-Transceiver fiir den mobilen Betrieb

/] 144...146 MHz R Solgg 4{:31
Dynamik-Kompressor SM SNEB
dycom 2 AN
z
Wegen der verhilinismdBig grolen Dynamik der menschlichen Stimme oder wegen des im ; 460 iz
praktischen Betrieb nicht konstanten Abstandes vom Mikrofon muB man sich entweder mit F
einem sehr geringen mittleren Modulationsgrad zufriedengeben oder aber die gefurchtete 3 !
Ubermodulation mit Splatter und Verzerrungen riskieren. RP2 SFD dycom 2 —)
Abhilfe schafft hier ein Dynomikkompressor, wie er in der Uberseetelefonie oder beim 4
Rundfunk schon seit langem benutzt wird. Mit Halbleitern ist eine Kompression technisch
einfach zu bewerkstelligen und es ist verwunderlich, dafl der Dynamikkompressor nicht Yy
schon viel friher Eingang im Amateurfunk gefunden hat. ; *
Durch eine Dynamik-Kompression wird der mittlere Modulationsgrad ohne Verzerrungen wie 144 146 Mz STS 4 |l M) Ri0S 48
z.B. beim Clippen hérbar angehoben, die Sendeleisiung dadurch besser ausgenutzt und
Ubermodulation ganz sicher vermieden. Der Dynamikkompressor dycom 2 ist fur jede Form
von Amateur-Telefonie, gleichgultig ob in AM, FM oder SSB, geeignet und macht einen
Modulationsgradregler sberflussig. Die "talk-power" ist immer optimal.
In jeden KW= oder UKW-Sender oder -Transceiver kann der dycom 2 nachtraglich 2-m-AM/FM-Transceiver fiir stationdren und mobilen Betrieb
leicht eingebaut werden. Er ist so klein, daB er immer noch Platz findet und braucht y 55
so wenig Strom, dafB er leicht versorgt werden kann. - "23(55 2.0 Mtz pooi0s AM, S SNFB q:]
UE 22 FM,
Das Regelverhalten ist geradezu ideal. Von einer Schwellspannung fur den Regeleinsatz £
an bleibt der Spitzenwert der Ausgangsspannung bei Erhshung der Eingangsspannung nahezu 2 .
konstant, Durch die duBlerst flach verlaufende Regelcharakteristik kann dieser Kompressor £ 3 =
eine zusdtzliche Funktion als scharfer Modulationsgradbegrenzer auf m = 1 (100 %) er- 2 = *
fillen. Die Regelzeitkonstante ist fur den Aufbau einer Regelspannung extrem klein und : Y
fur den Abfall groB8. Einschwingvorgidnge sind durch geeignete Schaltungsmanahmen gedémpft. -

RP2 SFD dycom 2 +—)

Der dycom 2 ist durch eine FET-Eingangsstufe duBerst rauscharm. Wer will, kann die ]
Kompression abschalten. Die Verstarkung kann dann an einem Trimmwiderstand auf das

vorhandene Mikrofon eingestellt werden. E:
AM FM
2 \
Technische Daten: H { }
Eingangswiderstand ca. 1 MOhm. Regeleinsatz bei Uin =5 mV. Max. Ausgangsspannung b SLZIS 144...146 MHz TS 4 _48,0...48,667 VARIOS 48
2 V__ Regelverhdlinis ca. 60 dB. Anderung der Ausgangsspannung ca. 2 dB bei einer stvao | M
Anderung der Eingangsspannung um ca. 60 dB. Betriebsnennspannung 13,5 V. Abmessun-
gen der Leiterplatte 30 x 72,5 mm.
DM 58, —
13,5 V stab.
. - NSVG 12 |-a— 220V
Rabatte ‘
Skonti  gewadhren wir nicht. Bei uns kauft niemand giinstiger als Sie!
Boni R 2
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2-m-Konverter MB 26 MOSFET

Der MB 26 ist ein moderner MOSFET-Konverter im Miniaturformat. Er kann nachtréglich
in jedes Rohrengerdt eingebaut werden, da er nur wenig Platz beansprucht und nur
wenig Strom aufnimmt,

In der Vor- und Mischstufe werden nur hochmoderne Dual-Gate-MOSFET's verwendet;

in der Vorstufe eine Type mit inneren Schutzdioden. Dual-Gate~-MOSFET's zeichnen sich
u.a. durch geringes Eigenrauschen aus und erlauben eine hohe Verstdrkung in nicht-
neutralisierter Schaltung.

Damit von den zugefihrten Antennenspannungen zur Erzielung mdglichst hoher Grenz-
empfindlichkeit nichts verlorengeht, ist der Eingangskreis mit einem Lufttrimmer und einer
Luftspule aufgebaut. Damit werden die Ubertragungsverluste des Eingangskreises klein
gehalten.

Trotz seiner geringen GriBe weist der MB 26 beziglich Rauschzahl und Vorselektion
hervorragende Eigenschaften auf. Der Preis ist duBerst gering; vergleichen Sie bitte selbst,
Der MB 26 ist sorgfdltig dimensioniert, seine DurchlaBkurve mit Wobbler und Sicht-

gerit abgeglichen (auch das bietet Semcoset!). Die Kreuzmodulationsfestigkeit ist so

gut, daB kein Nachsetzer, gleichgiltig ob mit Rohren oder Transistoren bestiickt, sie

voll ausnutzen kann.

Technische Daten:

Frequenzbereich 144,..146/28...30 MHz, Rauschzahl FZ ca. 2. Durchgangsverstirkung
ca. 22 dB. Spiegeldémpfung ca, 72 dB. Betriebsnennspannung 13,5 V, zugelassener
Betriebsspannungsbereich 9...18 V. Nenn-Stromaufnahme ca. 13 mA. Eingangs-Schutz-
schaltung durch zwei antiparallele schnelle Si-Schaltdioden Uber dem Antenneingang.
Doppelte Selektion der Oszillatorwechselspannung vor Zufuhrung zur Mischstufe. Zwei
Regelspannungseingdnge: a) fur Mitregelung Uber negative Regelspannung aus Rohren-10-m-
Empfangern, b) fur Mitregelung aus MOSFET-Nachsetzer MB 108, Leiterplatte Epoxyd-
Hartglasgewebe 90 x 50 mm, Leiterbchnen versilbert.

DM 135,—

Samtliche Preise einschi. Mehrwertsteuer
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2-m-Spitzenkonverter
UE 22 MOSFET

Semcoset hatte zuerst im Jahre 1966 einen 2-m-FET-Konverter mit der Typenbezeichnung
UE 2 FET herausgebracht, der als absoluter Spitzenkonverter gilt und dessen technische
Daten von keinem anderen 2-m-Konverter, gleichgultig ob mit Rohren oder Transistoren
bestickt, erreicht wurden.

Nachdem die Industrie Dual-Gate-MOSFET's (FET-Tetroden) anbietet, entstand der
UE 22 MOSFET, der sich wie sein Vorgtinger durch folgende unibertroffene Spezifikatio-
nen auszeichnet:

1) Hohe Vorselektion

Sieben abgeschirmte Resonanzkreise im Hf-Teil mit hohen Schwingkreisgiiten ergeben ein
Hochstmal an Vorselektion, die vielen einfachen UKW-Konvertern fehlt. In der Praxis
kommt es darauf an, unerwinschte Signale auBerhalb des 2-m-Amateurbandes z.B. von
lokalen Rdf.- und FS-GroBsendern und UKW-Funkdiensten so weit zu schwiichen, daf3

sie nicht bis zur Mischstufe vordringen und sich mit Kombinationsfrequenzen zur Zwischen-
frequenz mischen (Intermodulation); eine Erscheinung, die vielfach irrttmlich als Kreuz-
modulation angesehen wird. Eine hohe Vorselektion ist bei gegebenen Eigenschaften der
Verstidrkerelemente das einzige Mittel gegen Intermodulation. Mit Feldeffekttransistoren
kann die Forderung nach hoher Vorselektion leichter erfillt werden, da FET's nur eine

geringe Steuerleistung und kaum einen KompromiB3 zwischen Leistungsibertragung und
Kreisgtte erfordern.

2) Hohe Kreuzmodulationsfestigkeit
Kreuzmodulation (KM) ist eine Storerscheinung, bei der die Modulation eines starken fre-
quenzbenachbarten Stdrsenders (Amateursenders) auf einem empfangenen Nutzsignal hérbar

wird (nichtlineares Ubersprechen). Ein Durchschlagen von starken Stérsendern an bestimm-
ten Stellen im Band ist keine Kreuzmodulation.

Das beste Mittel gegen die gefurchtete Kreuzmodulation sind Feldeffekttransistoren wie

im UE 22 MOSFET. FET's weisen einen groBen dynamischen Bereich und eine nahezu
quadratische Ubertragungscharakteristik auf. Ware der Exponent der Funktionsgleichung
der Ubertragungskennlinie ganzzahlig 2, konnte KM Uberhaupt nicht entstehen, weil dazu
ein Gied von mindestens drittem Grade notwendig ist. Der Kennlinienverlauf von Elektro-
nenrshren und Bipolartransistoren ist beziglich KM weitaus unginstiger als der von FET's.
In Mischstufen sind FET's durch quadratische Mischerkennlinie ideale Mischer. Die KM-
Festigkeit ist so gut, dafl kein Rohren- oder Transistornachsetzer sie vollstandig ausnutzen
kann, ohne seinerseits viel friher Kreuzmodulation zu erzeugen.
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3) Geringes Eigenrauschen

Es bedarf wohl keiner Begrindung, daB UKW-Konverter ein geringes Eigenrauschen auf-
weisen mussen und daB der kluge Funkamateur jenen Konverter vorzieht, der die geringste
Rauschzah! aufweist. Semcoset hat dieses Kriterium klar erkannt; die Semcoset-Ingenieure
haben bei der Entwicklung des UE 22 MOSFET besonderen Wert auf hohe Empfindlichkeit
durch geringes Eigenrauschen gelegt.

Feldeffekttransistoren rauschen durch den Wegfall einiger Rauschmechanismen weniger als
Elektronenrshren und Bipolartransistoren. In der ersten Vorstufe wurde ein Bandfilter mit
hsheren Ubertragungsverlusten vermieden und ein rauscharmer Dual-Gate~-MOSFET einge~
setzt. Durch optimale Schaltungsdimensionierung wird eine so geringe Rauschzahl erreicht,
daB} sie sich der eines idealen rauschfreien Verstdrkers bis auf einen geringen Abstand
ndhert. Der UE 22 MOSFET ist hier unubertroffen! Wer auf UKW-dx aus ist, wird er-
staunt sein, wieviele Stationen man mit diesem Konverter zusdtzlich horen kann.

4) Gute Regeleigenschaften

Um eine Ubersteverung des Nachsetzers bei Einfall starker Signale zu vermeiden, muB die
Verstdrkung des Konverters durch die Regelspannung des Nachsetzers automatisch mitge-
regelt werden kdnnen. Dieser Forderung kommen n-Kanal-FET's sehr entgegen, da ihnen
die Regelspannung aus einem Rohren-KW-Empfanger direkt polaritatsrichtig zugefihrt
werden kann.

Die automatische Regelung erfolgt nur an der zweiten Vorstufe, die mit einem Dual-Gate-
MOSFET bestuckt ist. Dual-Gate~MOSFET s sind hervorragende "Stellglieder" in Regel-
kreisen, da ihre Verstirkung auch bei gréBeren Signalen ohne Verzerrungen stark zurtck-
geregelt werden kann, wenn die Regelung durch Regelspannung am Gate 2 erfolgt. Dem
UE 22 MOSFET kann daher sowohl eine Regelspannung aus Rohren-Nachsetzern als auch
aus MOSFET-Nachsetzern, wie z.B. MB 108 MOSFET zugefihrt werden, Zusatzlich ist
eine Regelmsglichkeit von Hand durch Drehwiderstand gegeben.

5) Gewobbelte DurchlaBkurve

Die Durchlakurve ist mit Wobbler und Sichtgerdt abgeglichen, und zwar zuerst die
28...30-MHz-Zf-Durchla3kurve des Ausgangsfilters und dann die Gesamtkurve vom An-
tenneneingang bis zum Zf-Ausgang.

Dies ist notwendig, weil im UE 22 MOSFET an die maximal zuldssigen Einzelkreis-Gute-
werte dicht herangegangen wurde, wobei die Ubertragungsbandbreite (2 MHz) und die
maximal zuldssige normierte Kopplung der Kreise (Einsattelungen) Grenzen setzten.

Der Aufwand aber wird hier mit einer bildschonen, steilflankigen DurchlaBkurve und da-
durch mit extrem hoher Vorselektion belohnt.

Folgende serienmiige Extras finden Sie nur beim UE 22 MOSFET:

1) Schutzschaltungen gegen zu hohe Antennenspannungen, Falschpolung der Betriebsspannung,

Falschpolung der Regelspannung, zu hohe Regelspannung

2) Hohe Stabilitat und spektrale Reinheit der Oszillatorfrequenz durch Zweikreisfilter mit
hoher Kreisgute.

3) AnschluBBmdglichkeit eines Hf-Verstdrkungsreglers

4) Mbglichkeit der Mitregelung durch MOSFET-Nachsetzer und Rdhren-Nachsetzer.
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Technische Daten:

Frequenzbereich .....ovviiviiiiaaia... 144...146/28...30 MHz

Rauschzahl F oovivniiniiinininnnnnnn.. ca. 1,2

Durchgangsvezrsfdrkung .................... ca. 30 dB

Spiegelddmpfung fe - 2 fz ... ..oiuu.... z 100 dB (!) (86...88 MHz UKW-Rdf.)
2o = fz i, z 100 dB (1) (200...204 MHz, TV K 9)

Zf-Durchschlagsfestigkeit cvvvvvuvininnnnn. z 100 dB (!)

Regelverhdltnis vovuuuenivenininiinnnnn... ~ 46 dB

Betriebsnennspannung ... vvviviiiiniinn., 13,5 V, Betriebsspannungsbereich 11...15 V

Abmessungen der Leiterplatte ............. 150 x 60 mm, Epoxyd-Hartglasgewebe,

Leiterbahnen versilbert

thren UKW-Konverter sollten Sie nicht nur wegen der iiberlegenen Qualitst bei Semcoset
kaufen. Es gibt noch einen Grund: Bei Semcoset bekommen Sie dazu auch einen passen-

den Nachsetzer, den MB 108 MOSFET.
DM 167,—

UE 22 MOSFET fiir den Empfang von Satellitensignalen

Sonderausfuhrung fur den Frequenzbereich 136...138/28...30 MHz (Frequenzbereich vom
UKW-~AFB-Referat fir Amateurfunkbeobachtungen des Deutschen Amateur—Radio-Clubs
empfohlen).

Ein ganz neues, hochinteressantes Betdtigungsfeld fur den UKW-Amateur tut sich auf, das
nicht nur lebhaftes Interesse, sondern sicherlich helle Begeisterung ausldsen wird: der
Empfang von Satellitensignalen und die Verfolgung von Satellitenbahnen. Schwache Signale
von kinstlichen Himmelskorpern, meist klangvoll ténend und geheime Informationen tragend
erreichen uns iber riesige Entfernungen aus dem All - ein wahrhaftes UKW-dx! Uber Ak-
tivitatsmangel braucht man sich im Satellitenband nicht zu beklagen. Was wird erst die
Zukunft mit der sich stirmisch entwickelnden Raumfahrt bringen?

’

Fur den Empfang von Satellitensignalen sollten Sie nur das beste verwenden, namlich den
UE 22 MOSFET, Sonderausfihrung fur Satellitenempfang.

DM 177, -

Der UE 22 MOSFET ist der beste, denn er hat

ein extrem geringes Eigenrauschen

eine extrem hohe Vorselektion

moderne MOSFET's

eine gewobbelte DurchlaBkurve

und einen geringen Preis. Er ist viel billiger als ithm unterlegene auslandische
Nuvistorkonverter!
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Konverter-Nachsetzer
MB 108 MOSFET

Als Nachsetzer nach Konvertern werden im Amateurfunk meistens 10-m-Rohrenempfdnger
oder -Transistorempfinger benutzt. Die Bezeichnung "“Konverter-Nachsetzer" verdienen
solche 10-m-Empfinger eigentlich nicht; sie sind ein Behelf. Ein spezieller Nachsetzer
nach UKW-Konvertern mu8 ganz anders konstruiert sein.

Das klassische Konverter-Nachsetzer-Prinzip ist mit erheblichen Schwéchen behaftet.

Es fuhrt zu keinen kreuzmodulations- und Ubersteuerungsfesten UKW-Empfiingern. Die
Kanaltrennung setzt bei solchen sich ergebenden Dreifachsupern erst weit hinten im Gerat
ein. Nutz- und Storsignal werden bis dahin gleichmafBig breitbandig verstdrkt und die
letzte Mischstufe vielfach schon bei verhaltnismaBig kleinen frequenzbenachbarten Ein-
gangs-Storsignalen Uberstevert. Zustopfen, Verzerrungen und Kreuzmodulation sind die
unausbleibliche Folge. Die Empfanger-Schwundregelung spricht nur auf das selektiv em-
pfangene Nutzsignal an, fur das frequenzbenachbarte Stérsignal ist der Empfinger voll
aufgeregelt. Solche mangelhaften Eigenschaften sind der Grund dafir, daB klassische
Nachsetzer die Kreuzmodulationsfestigkeit selbst schlechter UKW-Konverter nicht voll
ausnutzen konnen.

Ganz anderls liegen die Verhaltnisse bei einem echten Nachsetzer, beim MB 108 MOSFET.
Er hat keine Vorstufe, die breitbandig verstirken und die folgenden Stufen tbersteuern
wiirde. Er braucht sie auch nicht, denn die Mischstufe ist extrem rauscharm - dank eines
Dual-Gate~MOSFET. Ein abgestimmtes Bandfilter mit hoher Einzelkreisgite bewirkt eine
hohe Vorselektion. Unmittelbar auf die Mischstufe folgt ein 4-MHz-Dreikreisfilter. Die
Trennschirfe setzt damit schon ganz weit vorn ein. Hinter dem Dreikreisfilter sind Kreuz-
modulation und Ubersteuerung unwahrscheinlich und auf den Zufall beschrankt, dafl so-
wohl Stor- als auch Nutzsignal in die Dreikreisfilter-DurchlaBkurve fallen.

Auf dos Dreikreisfilter folgt eine 4-MHz-Verstérkerstufe mit einem Dual-Gate-MOSFET.
Dual-Gate~-MOSFET s sind ideale Regeltransistoren und durch Regelspannung uber einen
grofen Bereich regelbar, so daf3 die folgenden Stufen nicht mehr Uberstevert werden kdnnen.
Von 4 MHz wird auf 460 kHz umgesetzt, wogegen nichts einzuwenden ist, wenn bereits
vorn durch das Dreikreisfilter eine starke Selektion vorgenommen wurde.

Nachsetzer, die nicht nach diesem oder thnlichen Prizip arbeiten, mussen dem MB 108
MOSFET zwangsluifig unterlegen sein.

Der MB 108 MOSFET ist besonders fur SSB~Empfang ausgelegt. Die notwendige Frequenz-
konstanz des variablen Oszillators wird durch weitgehende Temperaturkompensation

der Schaltung erzielt. Es gibt keine preiswertere SSB-tUchtige Bausteingarnitur als

die mit Konverter und Nachsetzer.
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Die Regelung (ALR) ist als "Haingeregelung" ausgebildet, was am S-Meter durch
schnelles Ansprechen und langsames Abfallen beim Empfang von SSB-Signalen anschau-

lich verfolgt werden kann. Ein frequenzstabiler Bfo mit FET-Produkidetektor gewdhrleistet
klaren SSB-Empfang.

Eine Erweife‘rung dieses Nachsetzers auf FM ist mit dem Semcoset~FM-Demodulator
SFD ganz ech.Jch. Das Zf-Signal kann am Hochpunkt des Sekunddrkreises des ersten
460~kHz-Bandfilters (nach der Mischstufe) hochohmig auf den SED ausgekoppelt werden.

Auch. als. ]O—n:x-EmpF'dnger ist dieser Nachsetzer geeignet, wobei er weniger durch seine
Empfindlichkeit, sondern durch das Weglassen der Vorstufe durch seine Ubersfeuerungs-
festigkeit herausragt.

Fur UKW=-Funkdienste kann die serienmdBige Ausfihrung 28.

.30 MHz ohne Spulend
auf den Bereich 26...28 MHz abgeglichen werden. ® enne Spulendnderung

Technische Daten:

Frequenzbereich 28...30 MHz. 1. Zf 4,0 MHz, 2. Zf 460 kHz. Empfindlichkeit

ca. 1 uV fur 10 dB (S + N/N). Zf-Bandbreite - 3 dB ca. 5 kHz, - 60 dB ca. 30 kHz
Spiegelddmpfung ca. 60 dB. Hohe Frequenzstabilitat der Oszillatoren. FET-Produktde- .
tektor fur SSB, Hiungeregelung, abschaltbarer Stérbegrenzer. FET-S-Anzeigeverstarker.
Regelspannung fur MOSFET-Konverter MB 26 MOSFET oder UE 22 MOSFET entnehmbar.

Betriebsnennspannung 13,5 V. Leiterplatte Epoxyd-Hartglasgewebe 200 x 80 mm
versilberte Leiterbahnen. '

Empfohlener Nf-Verstdarker: SNFB. Dieser verfugt Uber einen mittelohmigen Nf-Eingang,
der dem mittelohmigen AM-Diodendemodulator mit Storbegrenzer des MB 108 MOSFET
angepaBt ist.

Widerstandswert des erforderlichen Nf-Lautstirkereglers: 50 kOhm oder 100 kOhm pos.log.

DM 192, —

Samtliche Preise einschl. Mehrwertsteuer
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Nf-Verstirker SNFB

Seitdem es komplementsre NPN-PNP-Endstufen-Transistoren gibt, konnen Nf-Verstirker
eisenlos hergestellt werden - und das sogar als Gegentakt-AB-Verstirker. Man kommt

damit zu kleinen, kompakten Einheiten. Silizium-Transistoren kommen fir solche End-
stufen bei niedrigen Speisespannungen (12 V) nicht in Frage, weil sie gegenuber Ger-
manium-Transistoren hthere Sdttigungs- und Schwellspannungen aufweisen, die den
dynamischen Bereich einengen und die maximal erzielbare Nf-Ausgangsleistung verringern
wirden. Deshalb ist der SNFB nur in der Vor- und Treiberstufe mit Si-Transistoren bestickt.

Die Endstufentransistoren des SNFB sind mit einem Kuhlblock versehen, der mit dem
Metallchassis oder dem Metallgehduse des Gerdtes verschraubt werden kann. Die an-
fallende Verlustwdrme wird dadurch nach auBen abgefihrt und die Oszillatoren im
Gerdt von schnellen Temperaturdnderungen verschont .

Der Eingangswiderstand des SNFB betragt durch Gegenkopplungen ca. 30 kOhm und

ist damit den mittelohmigen AM-Demodulatoren der Semcoset-Empfiingerbausteine mit Stor-
begrenzer (N.L.) angepaBt. FUr die Lautstirkeeinstellung ist ein Drehwiderstand mit
einem Widerstandswert von 50...100 kOhm pos.log. erforderlich.

Auch mit einem einfach anmutenden Nf-Verstirker sind Probleme verbunden, die beim
SNFB geldst wurden, z.B.:

1) Der Ruhestrom der Endstufentransistoren ist gegen Temperatur- und Betriebsspannungstin-
derungen stabilisiert. Letzteres ist besonders bei batteriegespeisten Gerdten mit nicht
konstanter Speisespannung wichtig. Ubernahmeverzerrungen oder thermisches Weglaufen
werden damit sicher vermieden.

2) Das kalte Ende des Lautsprechers liegt an Masse. Dadurch konnen nichtisolierte Min.-
Klinkenbuchsen fur den Ohrhoreranschluf3 verwendet werden.

3) Beim Umschalten von Senden auf Empfangen darf kein Umschaltgerdusch entstehen. Die
Betriebsbereitschaft der Nf-Vorstufe wurde durch ein RC-Glied um ca. 50 ms verzégert.

4) Die untere Grenzfrequenz muf3 unter 100 Hz liegen, damit Uberlagerungen auf Schwe-
bungsnull besser akustisch kontrolliert werden kinnen.
Technische Daten:

Betriebsnennspannung 13,5 V, zugelassener Betriebsspannungsbereich 10...15 V. Eingangs-
widerstand ca. 30 kOhm, Eingangsspannung fir Vollaussteuerung ca. 25 mV. Ausgangs-
leistung 2,4 W. Obere Grenzfrequenz ca. 7 kHz. MaBe der Leiterplatte 72,5 x 40 mm.

DM 31,60
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FM-Demodulator SFD

Nachdem viele die Vorteile der Frequenzmodulation (FM) erkannt haben, werden FM-
Stationen auf dem 2-m-Band immer zahlreicher. Optimaler FM-Empfang ,und damit Aus-
nutzung der Vorteile dieser Betriebsart ist aber nur mit einem speziellen FM-Demodulator
moglich. Mit dem SFD kénnen alle Empfinger, in denen eine Zwischenfrequenz um

460 kHz vorkommt, nachgeristet und auf FM erweitert werden.

Auch bei FM entsteht ein Spek.trum von Seitenfrequenzen, das wenigstens teilweise Uber-
tragen werden muB8, wenn die Ubertragungsqualitit nicht zu sehr leiden soll. Da die vor—
handenen 2-m-Empfiinger im allgemeinen aber eine zu geringe Zf-Bandbreite aufweisen
stoBt man hier auf Probleme. Ein Spitzenhub von 3...3,5 kHz ergibt unter den gegebe,nen
Umstdnden einen guten Kompromi zwischen Rauschabstand und Ubertragungsqualitit
verlangt aber eine Empfiinger-Bandbreite von mindestens 12 kHz. ’

Viele 2-m-AM-Empfdnger besitzen diese Bandbreite nicht. Deswegen mufB3 nicht hinten
an der AM-Demodulatordiode, sondern weiter vorn im Empfinger, am besten direkt hinter
der lefzten Mischstufe, auf den FM-Zusatz ausgekoppelt werden. Die Signalamplitude
ist hier abef noch klein, so daB der FM-Zusatz eine hohe Verstdrkung aufweisen muB.

Der SFD erfiillt diese Forderungen. Er verfigt Uber einen hochohmigen Eingang und be-
lastet dadurch den angeschlossenen Schwingkreis kaum. Durch eine integrierte Schaltung
wird sowohl eine hohe Verstdarkung als auch Begrenzung erreicht. Hinter der integrierten
Schaltung folgt ein echter erdsymmetrischer Ratiodetektor, der noch eine zusitzliche Be-
grenzung und damit AM-Unterdriickung bringt.

Im Semcoset-Labor wurden mehrere FM-Demodulationssysteme, u.a. auch Zahldiskrimina-
toren und sogen. Koinzidenzdemodulatoren (Quadraturdemodulatoren) untersucht. Dabei
ergab sich eine eindeutige Uberlegenheit des sorgfiltig bemessenen Ratio-Detektors hin-
sichtlich Rauschabstand, Oberwellenerzeugung (die in den Empfangsbereich fallen konnen)
und Rauschpegel ohne Signal. Die in der Unterhaltungselektronik geltenden Bedingungen
konnen kaum auf die Schmalband-FM des Amateurfunks Ubertragen werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung 13,5 V, Betriebsstrom ca. 22 mA. Mitten-Eingangsfrequenz 460 kHz
Abgleich auf andere Frequenzen im Bereich von 450...480 kHz méglich. Hﬁckerabsm.nd
der Umwandlerkennlinie ca. 12 kHz. Begrenzung ab 0,4 mV Eingangsspannung am SFD
AM=-Unterdrickung bei 1 mV Eingangsspannung ca. 40 dB. Nf-Ausgangsspannung bei '
3,5 kHz Hub ca. 60 mV an 20 kOhm, Abmessungen der Leiterplatte 40 x 72,5 mm.

DM 54,
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Miniatur-Transistor-Bausteine

Mini-Transistor-Sender-Modulator SMS

Mini-Transistor-Nf-Baustein SMN

Durch Verwendung von Miniatur-Bauelementen und durch groBe Bestickungsdichte auf den
Leiterplatten wurde bei den Mini-Bausteinen ein echtes Miniatur-Format erreicht. Diese
Bausteine gestatten den Aufbau extrem kleiner, &uBerst handlicher UKW-Funksprechgerdte
und UKW-Empfanger z.8. fur die Fuchspeilung. Nur wenige externe Schaltelemente ge-
ntgen,und ein funktionstuchtiger Empfanger oder Transceiver ist erstellt - und das zu
einem erstaunlich geringen Preis, denn die Mini-Bausteine sind knapp und preisgunstig
kalkuliert.

Trotz ihrer geringen Abmessungen und trotz ihres geringen Preises besitzen die Mini-Bau-
steine ausgezeichnete elekirische Eigenschaften. Der Empfdnger ist mit rauscharmen Si-UHF-
Transistoren bestickt und verfugt tber ein selektives Zweikreis-Bandfilter nach der ersten
Mischstufe, um Kreuzmodulation zu unterdricken. Die Zf-Bandbreite ist durch das Doppel-
superprinzip gering, so daB3 auch bei grofer Verkehrsdichte auf dem 2-m-Band eine ein-
wandfreie Stationstrennung moglich ist. Sogar mit einem abschaltbaren hochwirksamen Stor-
begrenzer ist der Mini-Empfinger ausgestattet. Naturlich bietet er auch eine S-Meter=-
AnschluBmasglichkeit; kurzum - es fehlt ihm an nichts. Mit Bausteinen japanischer Herkunft
durfen die Semcoset-Mini-Bausteine nicht verglichen werden. Dafur ist der Qualitdtsunter-
schied zu grof3.

Der Mini-Sender verwendet in der Endstufe einen “high reliable"-Overlay-Transistor

und ist damit in dieser Preisklasse ganz und gar konkurrenzlos. Die Modulation ist klar,
sauber und naturlich positiv, wie ein Gluhlampchentest jederzeit beweist.
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Mini-2-m-Transistor-Empfinger SMR

Abstimmbereich 143,5...146 MHz uber ca. 270 © der Drehkondensator-Knopfwelle.
Antenneneingang 60 Ohm. 1. Zf = 5,5 MHz, 2 Zf. = 460 kHz. Rauschzahl F ca. 2.
Hohe Frequenzstabilitdt durch weitgehende Temperaturkompensation der Oszillatarschaltung
und Oberwellenmischung. Zf-Bandbreite ca. 10 kHz (-3 dB). Anschlumdglichkeit fur
S-Meter 1 mA. Beiriebsnennspannung 13,5 V. Leiterplatte Epoxyd-Hartglasgewebe, ver-
silberte Leiterbchnen. Abmessungen 90 x 80 mm. 7 Si-Transistoren, 1 Ge-Diode, 2 Si-
Dioden. Erweiterung auf FM-Empfangsméglichkeit durch FM-Demodulator SFD mdglich
(Zf-Auskopplung auf den SFD an der Demodulator-Diode).

DM 159, —

Mini-Transistor-Nf-Baustein SMN

Eingangswiderstand ca. 30 kOhm, Eingangsspannung fir Vollaussteuerung ca. 30 mV.
Ausgangsleistung ca. 2,4 W bei UB = 13,5 V. Betriebsspannung 13,5 V. Leiterplatte
90 x 40 mm, Hohe max. 27 mm.

DM 31,60

Mini-Transistor-Sender-Modulator SMS

2-m=Sender mit Modulator fir Kollektorspannungsmodulation. Der Modulatorteil kann bei
Empfang als Nf-Verstérker benutzt werden (Trafo mit 5-Ohm-Ausgang), so daB beim Aufbau
von Transceivern der SMN nicht erforderlich ist. Sehr gute positive Modulation durch
leistungsstarken zuverldssigen Overlay-Endstufentransistor (RCA). Schutzschaltung gegen
Beschidigung des Endstufentransistors durch Spannungsspitzen. Halbleiterbestickung:

8 Transistoren (davon 3 Si-UHF-Leistungstransistoren), 2 Zenerdioden.

Daten des Senders:

Hf-Ausgangsleistung ca. 2,5 W PEP Output (entspricht ca. 600 mW Trigerleistung)

+ 20 %. Max. Modulationsgrad ca. 90 %. Ausgangsimpedanz 60 Ohm asymmetrisch.
Quarzfrequenz 48, ... MHz. Betriebsspannung 18 V. VFO-Steuerung ist nicht méglich.

Daten des Modulators:
Nf-Ausgangsleistung ca. 750 mW. Eingangsempfindlichkeit da. 3 mV fur Vollaussteuerung
an ca. 6 kOhm. Betriebsspannung 18 V. Dem Modulatorteil kann eine hochstabilisierte
Spannung von 12 V zur Versorgung des SMR entnommen werden. 5-Ohm-Ausgang fur
Lautsprecher.
Leiterplatte 90 x 80 mm, Epoxyd-Hartglasgewebe, versilberte Leiterbahnen.
Hohe Zuverlassigkeit durch C-Betrieb der Endstufe (kein Ruhestrom) und "“high-reliable"-
Overlay-Endstufentransistor.

DM 131,—

Quarz 48,170 MHz dazu DM 19,50
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70-cm-Konverter UE 70

Mit den heute von der Halbleiterindustrie angebotenen modernen Transistoren kann man
sehr rauscharme und demzufolge empfindliche UHF-Konverter bauen. Dabei zeigt sich,
dafl Germanium-Transistoren bei UHF und SHF ginstiger als Silizium-Transistoren sind,
offenbar deswegen, weil die Beweglichkeit der Ladungstridger im Germanium=Kristall
grofler ist.

Der UE 70 verwendet in der Vorstufe einen Ge-UHF-Transistor. Alle Gbrigen Stufen sind
mit Silizium-Transistoren bestickt.

Dieser Konverter wurde auf besonders geringes Eigenrauschen und hohe Empfindlichkeit
bau ausreichender Selektion geziichtet. Dazu war es neben sorgfaltiger Transistorauswahl
notwendig, die Ubertragungsverluste im Eingangskreis méglichst niedrig zu halten, um so-
viel Eingangsenergie wie méglich an den Transistor zu bringen. Die LeistungsUbertragung
des Eingangskreises hdngt aber von dem Verhdltnis der Leerlaufgite zur Lastgite ab; soll
im Eingangskreis wenig verlorengehen, muB dieses Verhdltnis groB sein. Bei Eingangskrei-
sen mit geringer Leerlaufgite fuhrt dies zu sehr geringen Lastgiiten und damit zu einer
sehr schlechten Vorselektion. Viel besser ist es daher, den Eingangskreis mit hoher Leer-
laufgite zu konstruieren. Semcoset verwendet daher im Eingangskreis keine gedruckten
Spulen oder gedruckte Leitungskreise. Bei diesen wire die Leerlaufgite viel zu niedrig.
Im UE 70 finden vielmehr elektrisch verkirzte A /4-Kreise mit versilbertem Leiter und
versilberten Lufttrimmern Verwendung, was eine hohe Leerlaufgite bringt. Die Leiterplatte
des UE 70 ist aus Epoxyd-Hartglasgewebe und zweiseitig beschichtet und versilbert.

Technische Daten:

Eingangsfrequenz 432...434 MHz, Ausgangsfrequenz 144...146 MHz (dcher vor jedem
2-m-Empfiinger verwendbar). Rauschzahl F_ ca. 2. Durchgangsverstirkung ca. 20 dB.
Spiegelddmpfung 60 dB. Betriebsspdnnuné 12 V, Stromaufnchme ca. 9 mA. Abgleich

der DurchlaBkurve mit Wobbler und Sichtgerdt. Abmessungen der Leiterplatte 60 x 120 mm.
Bestickung: 1 Ge-UHF-Transistor, 3 Si-UHF-Transistoren.

DM 149, —

Rabatte

Skonti gewahren wir nicht. Bei uns kauft niemand giinstiger als Sie!
Boni
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Dieser Richtkoppler enthdlt ein Strip-Line-Dreileitersystem, das Richteigenschaft aufweist

und abhéngig von der Energie-FluBrichtung eine Hf-Spannung an den Nebenleitungen liefert.

Diese wird durch Dioden gleichgerichtet und kann einem Drehspulinstrument mit beliebiger
linearer Skalenteilung zur Anzeige der Spannung der hin- und ricklaufenden Welle zuge-
fuhrt werden (Reflektometer). Aus dem Spannungsverhéltnis (Uvor/Urtck) kann nach Glei-
chungen oder einer Tabelle in der Betriebsanleitung das Stehwellenverhiltnis s ermittelt
und so AufschluB Uber das MaB der Anpassung von Sendeantennen und Uber den Prozent-
satz der abgestrahlten Leistung gewonnen werden.

Durch genaue Geometrien und durch abgleichbare AbschluBwiderstinde der Nebenleitungen
weist dieser Koppler eine hohe Richtddmpfung auf und kann deswegen bei 150 MHz als
MefBrichtkoppler Verwendung finden.

Bei Richtkopplern fur Messungen mit kleinerer Sendeleistung wie im Amateurfunk darf die
Koppeldiampfung nicht zu groB werden (hdchstens 20 dB). Bei hoheren Dampfungswerten
ond den im Amateurfunk vorkommenden Sendeleistungen lige die Rucklaufspannung an der
Nebenleitung unterhalb der Gleichrichterdioden-Schwellspannung, so daB keine Gleich-
richtung und demzufolge auch keine Rucklaufanzeige stattfande. Solche Koppler liefern
stets ein unglaubwirdiges SWR von 1 : 1. Achten Sie also beim Kauf auf die Koppel-
dampfung bei 150 MHz!

Beim SRK 2 ist die Koppeldd@mpfung durch ausreichend lange Nebenleitungen klein genug.
AuBerdem werden fur die Gleichrichtung hier Germaniumdioden (Ge-Diodenduett) mit
geringerer Schwellspannung als z.B. bei Siliziumdioden verwendet.

Fur den LotanschluB kénnen die BNC-Buchsen am Ein- und Ausgang entfernt werden.
Ober- und Unterseite der zweiseitig beschichteten Leiterplatte sind dann durch den Kabel-
mante! oder kurze Drahtbricken miteinander zu verbinden.

Techn. Daten:

Frequenzbereich 100...500 MHz, Wellenwiderstand 60 Ohm. DurchlaBddmpfung 0,5 dB
(vernachlassigbar), Richtdampfung bei 150 MHz ca. 30 dB, Koppeldsmpfung bei 150 MHz
ca. 20 dB. Leiterplatte Epoxyd-Hartglasgewebe 70 x 40 mm, Leiterbahnen versilbert.
Empfohlener Strombereich des dazu erforderlichen Drehspulinstruments: 100 uA Vollausschlag,
empfohlener Widerstandswert des Drehwiderstandes 50 kOhm lin.

Ein Aufbaubeispiel finden Sie in der FUNKTECHNIK 1970, Nr. 13, S. 493...4%94.

DM 34,-
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Strip-Line-Richtkoppler SRK 2

Ubliche einstufige 100-kHz-Eichmarkengeber sind im allgemeinen nur fur Kurzwellen-
empfanger bestimmt, da das Markenspektrum nur selten Uber 30 MHz hinausreicht und
die Markenamplitude hier schon stark abgefallen ist.

Ganz anders ist dies beim MG 1100-2. Er liefert kraftige Eichmarken uber 500 MHz
hinaus und kann demzufolge auch fur die Eichung von 2-m- und 70-cm-Empfiingern be-
nutzt werden. Auf Tastendruck gibt er sowohl Eichmarken im 1-MHz- als auch im
100-kHz-Abstand und erlaubt dadurch eine Grobauffindung des 2-m-Bandes.

SchaltungsmiBig besteht der MG 1100-2 aus einem hochkonstanten abgleichbaren 1-MHz-
Quarzoszillator, aus einem getriggerten astabilen Multivibrator zur dekadischen Frequenz-
teilung, aus zwei Signal-Formungsstufen und einer Mischausgangsstufe. Der 1-MHz-Quarz-
oszillator wurde mit einem 8-stelligen Frequenzzihler exakt abgeglichen.

Wihrend Kurzwellen-Stationsempfdnger meist eine genaue Skaleneichung und -ablesung
besitzen, laBt dies bei vielen 2-m-Empfingern zu wunschen tbrig. Z.B. bei ARTOB-
und BARTOB-Funkverbindungen Uber das schmale Umsetzerband ist aber eine genaue
Frequenzablesung unbedingt erforderlich.

Der Preis dieses Eichmarkengebers ist so niedrig kalkuliert, daB8 sich ihn jeder UKW-
Amateur anschaffen kann. Vergleichen Sie diesen geringen Preis einmal mit den im
Handel erhdltlichen einsteckbaren 100-kHz-Rshren-Markengebern ~ und dann die Leistung!

Technische Daten:

Betriebsnennspannung 13,5 V, zugelassener Betriebsspannungsbereich 11...14 V. Eich-
marken-Frequenzabstand 1 MHz oder 100 kHz, durch Tastendruck wihlbar. Marken-
spektrum Uber 500 MHz hinausreichend. Markenamplitude bei 145 MHz ca. 10 uV.
Abmessungen der Leiterplatte 95 x 40 mm.

>

DM 88,

. Feinstellgetriebe FGS 2

Planeten-Feinstellgetriebe weisen im allgemeinen folgende Nachteile auf: Schlupf bei
Belastung, verh&ltnismaBig starker Totgang (Feinschlupf), Schwergiingigkeit, geringe
Lebensdauer, hoher Preis.
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Eichmarkengeber MG 1100-2



Verwenden Sie ddher in lhrem Selbstbaugerdt fur den Skalenantrieb lieber ein Zahnrad-
Feinstellgetriebe mit besseren Eigenschaften und obendrein noch geringerm Preis!

Technische Daten:

Ubersetzung 36 : 1. Gestell 40 x 33 x 19 mm. Durchmesser der Innenwelle (Knopfwelle)
vorn 6 mm, Durchmesser der AuBlenwelle vorn 8,5 mm. Durchmesser der Drehko-Antriebs-
welle hinten 6 mm. Stmtliche Zahnrader verspannt, Hoher Gutegrad der Passungen
Bohrung-Welle mit engen Toleranzen. Anschlag nach ca. 33 Umdrehungen durch Schlepp-
scheiben. Vorverlegung des Anschlages durch Verminderung der Schleppscheibenzahl;
Authebung des Anschlages durch ginzliches Entfernen der Schleppscheiben méglich.

DM 19,90

> ‘ Relaisplatte RP 2

fur Sende- und Empfangsumschaltung mit PTT-Taste in 12-V-Transceivern. 2 Relais.
Spulenspannung beider Relais 11,0...19,3 V. Antennenrelais mit kapazitttsarmen Draht-
federkontakten 2u (Kontakte wegen der bei Empfang anliegenden &uBerst niedrigen
Spannungen vergoldet). Max. Schaltleistung des Antennenrelais bis 150 MHz 30 W
(Effektivieistung). Zweites Relais fur die Umschaltung sonstiger Stromwege in Transceivern
mit 4 Umschaltkontakten. Schaltstrom max. 10 A pro Kontakt. Leiterplatte Epoxyd-
Hartglasgewebe 100 x 40 mm, Hohe 40 mm. Versilberte Leiterbahnen. Mit Gleichrichter-
schaltung zur Gewinnung einer Richfspannung bei Senden (S-Meter als relativer Hf-Span-
nungsanzeiger bei Senden). DM 35, —

Relaisplatte RP 28/2

wie RP 2 mit folgenden Unterschieden: Spulenspannung beider Relais 24...30 V.
Schaltstrom des zweiten Relais max., 1,5 A, Leiterplatte Epoxyd-Hartglasgewebe
85 x 40 mm, Hohe 32 mm.

Fur die Sende- und Empfangsumschaltung mit PTT-Taste in 28-V-SSB-Transceivern.

DM 35,-
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Kompakt-Modulationsverstirker
NF 10W -1

Der Gedanke, seinen rthrenbestickten 2-m-Sender noch mit einem Rshrenmodulator
modulieren zu mussen, bereitet dem fortschrittlichen Funkamateur Unbehagen, wenn er
daran denkt, wie grofvolumig solche Modulatoren sind, wieviel Verlustwarme in ihnen

anfillt und welche Gefahren der Hf- und Brummeinstreuung an hochohmigen Rshrenein-~
gdngen bestehen.

Viel gunstiger sind hier Transistorverstirker, besonders dann, wenn sie mit einer integrier-
ten Schaltung und einer Komplementdr-Endstufe aufgebaut sind wie der NF 10 W-1.

Er kann zusammen mit einem Modulationstransformator zur Modulation von 2-m<Sendern
mit einer Rshre QQE 03/12 dienen, aber auch ohne Transformator als Universal-Nf~Ver-
starker mit 5-Ohm-Ausgang bei 12...20 V Betriebsspannung Verwendung finden.

Im DL Q TC 1969, Heft 1, S. 17...25, ist der NF 10 W-1 eingehend beschrieben.
Genave Wickeldaten fur Modulationstransformatoren sind dort angegeben.,

Techn. Daten:

Frequenzbereich 300...3500 Hz (- 3 dB). Nf-Ausgangsleistung an 5 Ohm ca. 10 W
bei UB =18V, ca. 6 W bei UB =14V, ca. 12 W bei U, = 20 V. Eingangswider-
stand ‘ca. 50 kOhm, Eingangsspannung fir Vollaussteverung ca. 2 mV. Abmessungen
115 x 50 x 45 mm.

Durch Anderung der Gegenkopplung kann der Frequenzbereich fur HiFi beliebig er-
weitert werden.

DM 72,-

Mindestbestellwert: Inland 20,00 DM, Ausland 50,00 DM
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Netz-Stromversorger

NDLTS ADs

50

RP 24/12

Eingangsspannung 220 VA, Ausgangsspannung einstell-
bar von 6,5...15 V, elekironisch stabilisiert. Innen-
widerstand ca. 0,2 Ohm. Max. Ausgangsstrom (Dauer-
und Spitzenwert) ca. 2 A. Uberlastungssicher durch
Strombegrenzung bei 2 A. Instrumente fur Strom- und
Spannungsanzeige. Polklemme fur Pluspol rot, fur Minus-
pol schwarz. Gehduseabmessungen Breite 98, Hohe 140,
Tiefe 190 mm.

Netzkabel ohne Schutzleiter (kein Schukostecker)

DM 120, -

RP 24/12/3

wie RP 24/12, jedoch mit heraufgesetztem Ansprechwert
der Strombegrenzung auf 3 A. Diese Sonderausfuhrung

kann zur Versorgung des Semco-Moto im intermittierenden
Betrieb (mit Unterbrechungen und Abkihlpause bei Empfang)

verwendet werden. DM 124, —

NSVG 18

Eingangsspannung 220 VA, Ausgangs-Festspannung 18 V -

elektronisch stabilisiert. Max. Ausgangs-Dauerstrom

0,75 A. Innenwiderstand ca. 0,1 Ohm, Uberlastungssicher

durch Strombegrenzung bei 1 A, Gehduse Aluminium

dunkelrot eloxiert., Abmessungen Breite 65, Hohe 65,

Tiefe 145 mm.

Empfohlen fur den Netzbetrieb von Mini-Funksprechgeriten
U -V~ -Sender.

oder frihere 18-V -Semcoset-Se DM 95, —

ME 300

Eingangsspannung 220 Va | Ausgangsspannung durch
Trimmwiderstand einstellbar von 6...12 V. Spannungsan-
zeige durch Fenster neben Trimmwiderstand. Entnehmbarer
Spitzenstrom 300 mA, Innenwiderstand ca. 1 Ohm.
Uberlastungssicher. Kunststoffgehduse mit Netzschalter.

DM 32, -

Einbausatze Netzstrom-Versorger

NSVG 12

Einbausatz Netzstrom-Versorger fur Gerdte mit 12-V-
Speisespannung (13,5 V).

Eingangsspannung 220 V ~ , Ausgangsspannung an
Trimmwiderstand einstellbar von 8.. .14 V, elektronisch
stabilisiert. Innenwiderstand ca. 0,2 Ohm. Max. Aus-
gangsstrom (Dauver- und Spitzenwert) ca. 3 A, Uber-
lastungssicher durch Strombegrenzung bei 3 A.
Bestehend aus Netztransformator, Leiterplatte, Stell-
transistor 2 N 3055 fur Gehiﬁuse—RUckwond—Monfcge
und Netzschnur mit Schuko=Stecker.

Empfohlen fiur direktgespeiste 12-V-Transceiver mit
STS 4 und SLV 15 und fur Semco-Roto, Normalausfihrung

mit 30 W Input.
DM 108, —

NBSV 28

Einbausatz Netz- und Batteriestromversorger fir Gerite
mit 28-V- und 12-V-Speisespannung.

Netztransformator zugleich Wandlertransformator .
Eingangsspannungen: 220 VAs oder 12 V - (aus Kfz.=-
Batterien). Ausgangsspannungen: a) 28 V, an Trimmwider-
stand einstellbar, b) 13,5 V Festspannung. Gesamt-Aus-
gangsstrom 1 A. Uberlastungssicher durch Strombegrenzung.
Bestehend aus Netz/Wandlertransformator M 74, Leiter-
platte, 2 Wandler-Schalttransistoren AD 133, 2 Stelltran-
sistforen fur Gehiiuse-Riickwand-Montage (oder Montage an
Kuhlschiene wie Semco-SSB).

Empfohlen fur SSB-Transceiver mit Bausteinen bis zur

Leistungsklasse des SLV 5.
DM 137, -

NBSV 28/S

wie NBSV 28. Statt Mantelkerntransformator M 74
Schnittbandkerntransformator SM 74, Gesamt-Ausgangsstrom
1,5 A, Empfohlen fuir SSB-Transceiver mit Bausteinen bis

zur Leistungsklasse des SLV 16.
DM 159, —
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Universal-
Einbaugehduse SUG 2

Dieses Gehtiuse verwendet Semcoset fur die Gerdite Semco~SSB, Semco-Roto usw.
Sie sollten es fur Ihr Selbstbaugersdt auch verwenden. Das SUG 2 unterscheidet sich
grundlich von anderen Gehdusen. Es bietet AuBlergewshnliches, namlich:

Statt Stahlblech Aluminium - aus Grunden des geringeren Gewichts, der leichteren
Bearbeitung der Frontplatte und der Eloxierbarkeit der Frontplatte,

statt Jalousie-Schlitze oder Langlscher Feinlochperforation. Das sieht besser aus!

statt Hammerschlag-Lackierung ohne Grundierung Kriusellack-Lackierung mit Grun-
dierung. Das sieht nicht nur besser aus, sondern halt auch besser,

statt einfacher Chassisabwinkelung sauber gebogenes und punkiverschweifites Kasten-
chassis mit scharfen Biegekanten. Statt ungrundierter Chassislackierung Bichromatisierung .
Keine Erdungsprobleme, keine haBlichen Anreiflinien und kein bei der Bearbeitung
abspringender Lack,

statt cadmierter grober Zylinderschrauben mit losen Muttern vernickelte Linsen-Kreuz-
schlitzschrauben mit unverlierbaren Einprefmuttern am Chassis,

moderne Flachbauform - ideal fur Mobilgerite!

keine Massenanfertigung mit hohen MaBtoleranzen, sondern pafigenaue Einzelabstimmung .

Deswegen ist dies kein billiges, sondern ein preiswertes Gehduse. Sparen Sie nicht beim
Gerdtebau am falschen Ende!

Abmessungen: Breite 255, Hohe 105, Tiefe 245 mm. Frontplatte Aluminium 2 mm, unge-
locht. Ober- und Unterteil Aluminium 1,8 mm. Lackierung krdusellack dunkelgrau.
Oberteil mit feinen Rundldchern teilperforiert. Ruckwand Aluminium 1,5 mm. Chassis-
Montageflache 255 x 240 mm, Chassishshe 35 mm. Chassis bichromatisiert, rickseitig
Lochungen fur Antennenbuchse SO 239, Lautsprecher=Normbuchse, Stromversorgungs-Norm-
buchse, Ohrhorerbuchse. EinpreBmuttern in Chassis seitlich fur Ober- und Unterteilbe-
festigung mit Kreuzschlitzschrauben, vernickelt.

Mit den unter Bauelementen angebotenen Abstandbolzen kann sowohl die Ober- als auch
die Unterseite des Chassis fur die Bausteinmontage genutzt werden.

DM 98,80
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In Vorbereitung:

Semcoporl

Tragbarer 2-m-Transceiver fur AM und FM fir den
Portabelbetrieb; mit VFO und Taste fur Rufton 1750 Hz
fur das Ansprechen von FM-Umsetzern (Relaisstationen).

Sendeleistung: AM 2 W PEP Output
FM 2 W effektiver Output

Mit "Sparschaltung™, bei der durch Herabsetzen der
Sendeleistung auf 1/4 Batteriestrom gespart werden kann.
Eingebauter Dynamik-Kompressor.

Fertigungsanlauf voraussichtlich April 1971,

2-m-Panorama~Empfinger mit Gehduseabmessungen wie
Semco-SSB, Semco-Uni usw.

Bis auf die Elektronenstrahlrshre volltransistorisiert.
Planschirmrshre mit 10 ¢cm Schirmdurchmesser und langer
Nachleuchtdaver (GM-=Schirm). Panoramabreite max.
2,2 MHz. Panorama-Ausschnitte durch Hub~ und
Mittenfrequenzregler bis min. 100 kHz ber die
gesamte Schirmbreite darstellbar.

Signalstdrke in dB und S-Stufen auf Bildschirm aufge-
tragen. Abschaltbarer Eichmarkengeber 1 MHz und
0,1 MHz.

Bei Senden Stationsmonitor durch Darstellung der
Nf-Hullkurve des Sendesignals.

Fertigungsanlauf voraussichtlich September 1971

&Wﬂdd 7’ Kurzwellenempfianger mit Dual-Gate~MOS-Feldeffekt-

transistoren und Kristallfilter.

Dieser im Katalog 1970 bereits vorgestellte KW-Empfanger
wird 1971 in einer Neuvauflage gefertigt, sobald dafur
abhdngig von der Personallage Fertigungskapazititen
verfugbar sind.

Uber weitere technische Einzelheiten und den Preis mschten wir Sie rechtzeitig spater
dUr.ch Anzeigen in den einschldgigen Fachzeitschriften unterrichten. Bitte sehen Sie von
zwischenzeitlichen Anfragen ab.
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Bauelemente Halbleiter

5641 (MM 1557)
5642 (MM 1558)
5589 (MM 1601)
(
(

z

N
N
N 5590 (MM 1602)
N 5591 (MM 1603)
N 3866

N 3553

N 4427

0290

\O

2
2
2
2
2
2
2
2
4
2

N 2369A
2 N 221%9A

BF 115
BF 184
BF 167
BF 173
BF 224
BF 385
BF 254

BF 244A
BF 244C

BC 108C
BC 108A
BC 183C
BC 213

2 N 3055

3 N 140
40600
40673

AC 185
AD 133
AC 131/AC 132 Paar
AC 117/AC 175 Paar

1 N 4154
1 N 914
AA 112
e OA 90
A, e AAY 46
¥ W AN BAY 69
ZF 4,3...ZF 33

Sonderangebot: 2 N 3632 (BLY 23) Sonderpreis DM
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DM

28,05
93,30
31,35
72,80
127,38
12,65
18,80
10,45
13,50
3,20
3,30

3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80

4,10
4,10

1,30
1,30
1,30
1,60
2,20
8,90

8,90
6,65
11,30

3,10
9,80
7,10
7,60

0,40
0,35
0,40
0,40
16,70
0,60
2,10

15, —

Schichtpotentiometer

ohne Schalter

Schiebeschalter

Tastenschalter

Drehschalter

Min ., -Drucktaster

Min.-Klinkenstecker
Min . -Klinkenbuchse

Koaxial-Buchse
Koaxial-Stecker

Hf-Koaxialleitung

Lautsprecher

10 kOhm log., 4 mm Achsdurchm.
10 kOhm log., 6 mm Achsdurchm.
10 kOhm lin., 4 mm Achsdurchm.
100 kOhm lin., 4 mm Achsdurchm.
100 kOhm lin., 6 mm Achsdurchm.

mit 1-pol. Drehschalter

10 kOhm log., 4 mm Achsdurchm.
100 kOhm log., 4 mm Achsdurchm.
100 kOhm log., 6 mm Achsdurchm.

2 x u, Abm. 35 x 13 mm, Zweilochbef.
2 x u, Abm. 24 x 10 mm, Zweilochbef.

fur Sende~Empfangs-Umschaltung in
Mini-Funksprechgerdten

4 Umschaltkontakte pro Taste
Gesamtldnge 51 mm, 1 Knopf rot,
1 Knopf schwarz

Min., 3 x 3 Kontakte. 6-mm=-Achse

mit Arbeitskontakt. Knopffarbe rot.
Knopfdurchmesser 4 mm, AuBendurch-
messer 2,5 mm

2-pol., 3,5 mm Durchm., schwarz
1 Arbeits-, 1 Ruhekontakt

SO 239%A
PL 259

fur die interne Gerdteverdrahtung
(Antennenleitungen usw.). Wellenwider-
stand 60 Ohm. AuBendurchmesser 3,2
mm. Hochflexibel Ring ca, 2 m

fur Transistorempfanger. Fabrikat Valvo
Belastbarkeit 1 W. Impedanz 5 Ohm,
Durchmesser 80 mm, Hohe 27 mm

DM

1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

2,50

2,50
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Drehknopfe

56

QMO ™ >

ReduzierhUlse

Achslager

S-Meter

Mikrofon MC-1X

Lautsprecherstecker

Lautsprecherbuchse

Sechskant-Abstand-

bolzen

Material Duroplast, schwarz.
Samtliche Knopfe mit Zierkappe und
Sonnenschliff.

@ mm Hohe mm f.Achs-@-mm
18 14 4 1,35
24 16 6 1,20
27 17 6 1,20
18 14 6 1,20
24 16 6 m.Zeiger 1,35

zur Befestigung von Drehknopfen mit
6 mm Innenbohrung auf 4-mm-Achsen,
Ldnge 8 mm 0,40

f. 6-mm-Achsen, AuBlendurchmesser
12 mm, Ldnge 11 mm 1,10

SR-2P, Gehdusedurchmesser 38 mm,
Einbautiefe 22 mm, 1 mA Vollausschlag 12,50

KM-48, Gehdgusedurchmesser 38 mm,
Einbautiefe 22 mm, Kappe 48 x 42 mm 16,50

dyn., Impedanz 10 kOhm. Elegantes
Kunststoffgehtiuse grau. Abm. 60 x 45 x

22 mm. Fur Mini-Sender SMS gut

geeignet. 15,20

Robustes Handmikrofon fur mobile Sende-
anlagen. Impedanz ca. 200 kOhm.
System keramisch. Sende-Empfangsschal-
ter. Ganzmetallgehduse. Mit Spiral-

schnur. Ohne Stecker 27,00
LS 2, grau oder beige 0,75
L 4 mit Ruhekontakt fur Ausschaltung

des Innenlautsprechers 0,60

Sechskantdurchmesser 6 mm, Hshe 10 mm,
Innengewinde M 3. Fir Bausteinmontage
parallel zur Chassisebene 0,60

Normbuchse
Abschaltkontakt fur interne Batterie

Normstecker passend zur Normbuchse

Sonderangebote

Netz/Wandlertrafo M 74 (wie NBSV 28)

fur externe Batteriestromversorgung mit

prim. 220 V oder 12 V Batteriespannung fir 2 Wandlertransisto~

ren AD 133, Sek. 34 V, 1 A, Geeignet zur Erzeugung einer

stabilisierten Gleichspannung von 28 V fur Transistor-SSB-
Transceiver

Netztrafo M 65 (aus NSVG 18)

prim. 220 V, sek. 30 V, 0,75 A. Fur elekironisch stabilisierte

Netzgerdte mit 18...24 V Ausgangsspannung

Miniatur-Kippschalter  (Mikroschalter)
Einlochbefestigung. Ideal fur Miniatur-Transistorgerdte

1 xvu
2 xu

Finger-Kuhlksrper
45 x 45 x 25 mm, Warmewiderstand 6 oC/\N.
Alu schwarz eloxiert

Flexible Achskupplung
Mentor Nr. 723, Fur 6-mm-Achsen, isoliert.
Durchmesser 30 mm

Aufschraubbare Dipolantenne

fur 2-m-Funksprechgerite (Semco). Ausziehbare Teleskope.
SymmetrierUbertrager eingebaut

Lautsprecher-Ziergitter
ZB 14, mit Blendrahmen 145 x 100 mm, verchromt

Einbausatz Autosteckdose

Art.~Nr. SIA T0Ts, bestehend aus Kabel, Kabelsicherung
und Aufosteckdose

Ubergangsstecker Zigarrenanzinder-Autosteckdose ADA 119

15,--

9,-~

1,50

22,00

3,50

2,50
1,50
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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Versand

Mindestbestellwert

Preise  Inland

Preise  Ausland

Rabatte

Skonto

Teilzahiung

Angebote

Erfullungsort

Lieferzeiten

Eigentumsvorbehalt

58

erfolgt grundsitzlich nur gegen Nachnahme. Von Vorauszahlungen
bitten wir abzusehen, weil unsere Buchhaltung technisch nicht darauf
eingestellt ist. Versandkosten wie Porto und Verpackung gehen

zu Lasten des Empfangers. Alle Sendungen einschl. Rucksendungen
reisen auf Kosten und Gefahr des Kaufers.

Der Mindestbestellwert betrigt bei Inlandauftrigen 20, -- DM, bei
Auslandauftragen 50,-- DM, Darunterliegende Auftrage werden aus
Kostengriinden im Interesse des Bestellers nicht ausgefthrt.

Wir empfehlen, Kleinteile zusammen mit den Bausteinen zu bestellen
Nachbezug kann nur bei Uberschreiten des Mindestbestellwertes er-
folgen. Bei geringeren Auftragswerten empfehlen wir Bestellung ghn-
licher Bauelemente durch den besser auf Kleinmengenabgabe ein-
gerichteten Fachversandhandel.

dieser Preisliste sind Inland-Endpreise. Sie enthalten die 11 Pige
Mehrwertsteuer.

Bei Ausfuhrlieferungen entfdllt die in den Inlandpreisen enthaltene
Mehrwertsteuer.

Auslandpreis = Inlandpreis « 0,9009 oder Inlandpreis - 9,91 %.
Lieferungen "postlagernd" an deutsche Grenzorte oder andere
deutsche Anschriften sind keine Ausfuhrlieferungen und von der
Mehrwertsteuer nicht befreit.

ksnnen wir nicht gewthren, weder an Behorden, Institute noch
Wiederverkdufer. Die Preise sind fur den Endverbraucher kalkuliert
und vertragen keinerlei Kirzungen

kann ebenfalls nicht gewadhrt werden, da bei der Preiskalkulation
nicht von einem Zahlungsziel ausgegangen wurde.

ist nicht moglich. Wir empfehlen Aufnchme eines Kleinkredits bei
ihrer ortlichen Bank oder Sparkasse, der weitaus giinstiger und
zinsbilliger erhaltlich ist als Teilzahlungskredite durch Kundenkre-
ditbanken auf Teilzahlungs-Bestellschein.

dieses Kataloges oder Einzelangebote sind stets freibleibend

und Gerichtsstand ist Hildesheim

Wir bemuhen uns um schnelle Lieferung. Ist die bestellte Ware am
Lager, erfolgt soforfiger Versand. st die bestellte Ware nicht sofort

lieferbar, erteilen wir eine Auftragsbestdtigung mit Lieferzeitangabe .

Wir behalten uns das Eigentum an der verkauften Ware bis zur
restlosen Bezahlung vor

Garantie

Einzelteile

Sonderanfertigungen

Anderungen

IrrtUmer

Geschdftszeit

Konten

Bankkonto:
Postscheckkonto:

Wir garantieren fur datenmdfBiges Funktionieren unserer Bausteine
und Gerdte. Eine Garantie fur Anforderungen, die Uber unsere
Datenengaben hinausgehen, kann nicht Ubernommen werden.

Fir Halbleiter wird von uns ebensowenig wie durch die Hersteller
eine Garantie geleistet.

unserer Gerdte und Bausteine soweit nicht katalogmdfBig angeboten
werden nicht abgegeben. Nur fur Reparaturzwecke geben wir
Einzelteile dann ab, wenn das defekte Teil an uns eingesandt wird.

von Bausteinen und Gerdten Ubernehmen wir bei Einzelsticken oder
geringen Stickzahlen nicht. Anfragen bezuglich Sonderanfertigungen,
auch wenn nur geringfigige Abdnderungen verlangt werden, sind

zwecklos. Wir empfehlen Bezug von Serienerzeugnissen und Eigen-
abtinderung .

an Bausteinen und Gerdten, die dem technischen Fortschritt, einer

Verbesserung oder einer Fertigungserleichterung ohne Qualitatsein-
buBe dienen, behalten wir uns vor.

und Druckfehler in Katalogen, Schaltpldnen und Beschreibungen sind
nicht ausgeschlossen und behalten wir uns vor.

montags bis freitags 8...16.30 Uhr. Wir sind nur auf Versandge-
schift eingestellt und unterhalten kein Ladengeschift.

Deutsche Bank Hildesheim, Kto.~Nr. 4/18772
Postscheckkonto Hannover Nr, 250516
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