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EINLEITUNG

HAMNET – ist ein abgeschlossenes Netzwerk für 
Funkamateure basierend auf TCP/IP über schnelle 
Richtfunkstrecken

Freie Wahl der Netzstruktur

Freie Wahl der Protokolle

Selbstverwaltung der Adressstrukturen

Verbindungen ohne Firewall und Portfilter

Inhalte werden nicht von kommerziellen Interessen überlagert 
(Popup, Spam u. dgl.)

Schnelle Antwortzeiten ohne teure I-Net Zugänge

Unabhängig vom I-Net Netzausbau

Aber HAMNET ist kein Ersatz für Internet



Packet Radio
via HAMNET



Packet Radio
via HAMNET

Linkstrecken mit 
AX.25 über IP

Knotenrechner DLC7 mit X-Net

Verbindung von unterschiedlichen Techniken

Userzugänge mit erweiterten Möglichkeiten
Bekannte Techniken weiter nutzen

Leichter Übergang in neue Techniken

Geschwindigkeitssteigerung

Reduktion der notwendigen Geräte
Offene Programme (kostenfrei)

Leichter Einstieg für Newcomer

Reaktivierung von vorhandenen und sehr umfangreichen 
Strukturen



Packet Radio
Zugangsarten

FLEXNET

Info: http://wiki.oevsv.at/images/5/5e/Packet-OE2XZR.pdf

Download: http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/modules.html

Zugang: OE2XZR Gaisberg siehe Anleitung

Mit PAXON

Info: http://wiki.oevsv.at/images/5/5e/Packet-OE2XZR.pdf

Download: http://www.paxon.de/download.html

Zugang: OE2XZR Gaisberg siehe Anleitung

WEB Browser

Info: OpenBCM (BayCom-Mailbox)
am Gaisberg

Zugang: http://prbox.oe2xel.ampr.at:8080
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Packet Radio
Zugänge

FLEXNET 

DB0RES

UDP-Port: 8093

Destination: 1

IP Adress: 44.225.28.20

Port Number: 8093

PAXON Verbindung via Station DB0RES

OE2XZR

UDP-Port: 93

Destination: 1

IP Adress: 44.143.40.16

Port Number: 98

PAXON Verbindung via Station OE2XZR-15



Packet Radio
OE2XEL Mailbox



WebMail und 
Bulletinboard

OE1XEL PRBOX:  http://prbox.oe2xel.ampr.at:8080

http://prbox.oe2xel.ampr.at:8080/


WinLink 2000
via HAMNET

Für WinLink Programme steht der Wiener Common 
Message Server (Wien CMS) zur Verfügung

AirMail

RMS-Express

PacLink

Info: http://wiki.oevsv.at/index.php/Kategorie:WINLINK

Zugang: OE1XHQ

Remote Callsign: WL2KV

Remote Host: wiencms.oe1xhq.ampr.at

Port: 8772

Passwort: CMSTELNET

http://wiki.oevsv.at/index.php/Kategorie:WINLINK
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WinLink 2000
via HAMNET

RMS-Express
Telnet Session Setup

AirMail – Telnet Einstellung
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HAMNET
D-RATS

D-RATS ist ein multifunktionales Kommunikationsprogramm  
Low Speed Datenübertragung im D-STAR DV Modus

Aber auch über I-NET und HAMNET Reflektoren

Privater Chat oder Broadcast Meldungen

Automatisierte Nachrichten nach Zeitschema

Datenübertragung (File Transfer)

Übertragung von strukturierten Daten (Formularen)

E-Mail z.B. via Winlink

Positions-Tracking (D-PRS) mit Kartendarstellung

D-RATS für folgende Betriebssysteme
Windows (nur 32-Bit Systeme wegen MD5 Kodierung)

Linux

MAC OS-X



HAMNET
D-RATS

HAMNET

Info: http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Rats

Download: http://www.d-rats.com/releases/35-d-rats-032-released/

Zugang: OE1XHQ
d-rats.oe1xhq.ampr.at:9000
Reflektor für WL2K Email + Messaging

D-STAR

Einstellungen
"MENU" - "SET MODE" - "GPS" auf " off". (auch wenn 
man keine Maus angeschlossen hat) "MENU" - "DV SET 
MODE" - "DV DATA TX" - "AUTO"  einstellen. Rufzeichen 
Einstellungen je nach Gateway
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HAMNET
D-RATS Einstellungen



HAMNET
D-RATS EMail



HAMNET
Mumble Repeater

Mumble ist ein Audio Chat Programm welches sich 
sehr gut an Funkamateur Notwendigkeiten anpassen 
lässt

PTT Betrieb

Simplex

Punkt zu Punkt
Audio Verbindung

Kostenfreier
Download für

Windows

Linux

MAC OS-X

Einfache Bedienung



HAMNET
Mumble Repeater

OE1

Info: web.oe1.ampr.at

Download: web.oe1.ampr.at
im Downloadbereich

Zugang: OE1XRU
web.oe1.ampr.at Port 64738

User: Rufzeichen_Vorname (OE1KBC_Kurt)

Passwort: keines

OE5

Zugang: OE5XBR – mumble.oe5xbr.ampr.at Port 64738

OE6

Zugang: OE6XRR – mumble.oe6xrr.ampr.at Port 64738



HAMNET
Mumble Konfiguration



HAMNET
ALLSTAR

ALLSTAR läuft auf Linux und vereinigt viele Funktionen 
im Umsetzer-Betrieb

Umsetzer Steuerung inkl. Kennung und CTCSS

Fixe Links für Umsetzer-Ketten

ALLSTAR Knoten

ECHOLINK

Software Client Anbindung

SIP Telefonie

Telefonkonferenzen

Voice Mailboxen

IAX ALLSTAR / ALLSTAR Verbindungen (OE6-OE1-OE7)

SIP Video Telefonie  (in Arbeit)



HAMNET
ALLSTAR



HAMNET
ALLSTAR Software Client



HAMNET
ALLSTAR Rufnummern

Rufnummernplan im HAMNET – Die Kodierung erfolgt
wie im System ECHOLINK – ein Buchstabe wird durch
2 Zahlen ausgedrückt.

Vorwahl: OE1   und Nummer: KBC  => 633210 – 522223

Die Vorwahl wird nur verwendet, wenn Sie einen Server aus einem 
anderen Bundesland erreichen wollen.

Beispiel: Sie sind am ALLSTAR Server in OE1 angemeldet und wollen 
OE1SGW erreichen, dann ist das mit 734191 möglich.

Beispiel: Wenn Sie OE6RKE erreichen wollen ist 633260 725232 zu 
wählen.

Port Weiterleitung am HAMNET Router: Damit das Telefon via Router 
gefunden wird ist das UDP Port 5060 an die IP Adresse des SIP Telefons 
(oder Softphone) weiter zu leiten.

Anmeldung zur SIP Telefonie: mit Email bei OE1KBC@OEVSV.AT - Betrifft 
Anmeldung SIP Telefon.

Dokumentation:
http://wiki.oevsv.ampr.at/index.php/VoIP_Rufnummernplan_am_HAMNET

mailto:OE1KBC@OEVSV.AT
http://wiki.oevsv.ampr.at/index.php/VoIP_Rufnummernplan_am_HAMNET


HAMNET
Remote Betrieb

Gute Dienstgüte QoS - „Quality of Service“

Schnelle Reaktionszeiten – Latenzzeiten

Fixstandort und Portabel nutzbar (Fieldday)

Nur geringe Einmalkosten für den Benutzer

Solar-/Batteriebetrieb
für Not- und Katastrophenfunk

Offene Protokolle, keine Firewalls



HAMNET
Remote Betrieb



HAMNET
Fernwirken

Optimale Voraussetzungen
Gute Erreichbarkeit von abgesetzten Stationen

Schnelle Reaktionszeiten für ONLINE Steuerungen

Hoher Datendurchsatz

Geringe Leitungskosten

Mögliche Anwendungen
EIN/AUS Funktionalität

Betriebszeiten nach Bedarf

Fernsteuerfunktionen

Firmware update

Auslesen der analogen und digitalen Betriebsdaten

Userinformationen



HAMNET
Fernwirken



HAMNET
ATV & WebCam

ATV Live Stream Adressen
LV1: http://atv.oe1xru.ampr.at/index.html Bisamberg

LV2: http://atv.oe2xum.ampr.at Untersberg

LV5: http://video.oe5xul.ampr.at Ried / Geiersberg

LV5: http://video.oe5xll.ampr.at Linz / Lichtenberg

LV6: http://atv.oe6xad.ampr.at Graz / Dobl

WebCam Adressen
LV1: http://webcam.oe1xru.ampr.at Bisamberg

LV2: http://webcam.oe2xum.ampr.at Untersberg

LV2: http://webcam.oe2xzr.ampr.at Gaisberg

LV3: http://webcam.oe3xar.ampr.at Kaiserkogel

LV3: http://webcam.oe3xrb.ampr.at Sonntagberg

LV5: http://webcam.oe5xbr.ampr.at Froschberg

LV7: http://webcam.oe7xzr.ampr.at Zugspitze

LV8: http://webcam.oe8xdr.ampr.at Dobtrasch
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HAMNET
Info Seiten

WEB Index Server

LV1: http://web.oe1.ampr.at

LV2: http://web.oe2xzr.ampr.at

LV5: http://web.oe5xbr.ampr.at

LV6: http://web.oe6.ampr.at

Dachverband: http://web.oevsv.ampt.at

DX Cluster

http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at

Wiki

http://wiki.oevsv.ampr.at/index.php/Kategorie:Digitaler_Backbone

http://de.wikipedia.org/wiki/HamNet
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DX Cluster



HAMNET
DX Cluster



HAMNET
Weitere Anwendungen
APRS

I-GATE Server

aprs.oe1.ampr.at:14580

aprs.oe7xgr.ampr.at:14580

WebSDR

OE4XLC Mark Allhau

http://webadr.oe4xlc.ampr.at

File Server

OE2XZR Salzburg

http://web.oe2xzr.ampr.at/download/

OE1 Wien

http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx

http://webadr.oe4xlc.ampr.at/
http://web.oe2xzr.ampr.at/download/
http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx
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