Kenndaten
ATV - Relais

| Per E-Mail senden I

| Formular druckenl

CALL OE3XQB Letztes Update 12.01.2010

Letzte Kontrolle

12.01.2010

Standort

Sonntagberg neben der Basilika

Locator [JN77JX

H-NN 712

Geogr. Position: Grad |47 Minuten (99

Grad |14 Minuten |76

SYSOP - RZ |OE3NRS

Sekunden |62 N

Sekunden |44 E

SYSOP - Name Nefischer Roland

SYSOP - Mail

oe3nrs (at) oevsv.at

SYSOP - Telefon |07475/56837

(¢ Feste Betriebszeit Von (MEZ) (08.00

 Gesteuerte Betriebszeit

Gesteuerte Betriebszeit - Steuerungsdetails:

Bis (MEZ) [24.00

Besondere Anmerkungen:

2,4 GHz TX durch DTMF oder Video zu aktivieren
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QRG - Riicksprech ]430_050 Betriebsart HFM

QRG - Steuerung ’430_050 Betriebsart ’FM

Steuerbefehle:

3*0# Aus

3*1# Ein (5 min TX aktiv)

3*3# Cardreader

3*4# Kamera 335# Rotor 2 auf, 8 ab, 4 links, 6 rechts
3*5# Wetterstation

Hinweise auf weiterflhrende Informationen im Internet (Links):

http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm
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