WINLINK 2000

E-mail und
Positionsmeldungen tber
Kurzwelle
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/ HB9AK: von der RTTY-Mailbox \

zu WINLINK 2000

-

1978: Paul, HB9AVK, betreibt eine RTTY Mailbox

1980: Die Mailbox wechselt das Rufzeichen auf
HB9AK und die Betriebsart auf AMTOR

1983: Die Mailbox wird ins Packet-Netz eingebunden

1993: Die Mailbox unterstiitzt auch die neue
Betriebsart PACTOR

31. 12. 2001: QRT der Mailbox am QTH Meilen
1. 7. 2002: Wiederinbetriebnahme am QTH Cham
14. 8. 2008: Wechsel zum System WINLINK2000

/
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Was bringt WINLINK 2000 ?

Integration von e-mail und HF-basiertem
Meldungsaustausch — e-mail via Kurzwelle

zuverlassiger, schneller Meldungstransport
viele Zugangspunkte mit guter Verfugbarkeit

. /
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Das Prinzip von WINLINK 2000

Der Anwender benutzt einen HF/Internet-Gateway
(,RMS* = Radio Message Server), um via KW mit
einem zentralen Meldungsserver (,CMS* = Common
Message Server) Meldungen online auszutauschen.

Kurzwelle HBIAK Internet Zentraler

PACTOR Telnet Meldungsserver
HB9XYZ Gateway

RMS CMS

- J
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Effizienz und Zuverlassigk
durch Redundanz der CMS

eit

~

\_

Weltweit gibt es flinf gleichwertige CMS. lhre
via

Datenbanken werden laufend gegenseitig
Internet abgeglichen

Kurzwelle HB9AK Internet
PACTOR Telnet
H BQXYZ G ateway
RMS
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Unabhangigkeit vom gewahlten

Gateway

~

o

Die Meldungen sind jederzeit in allen 5 CMS
gespeichert. Der Zugriff darauf ist Uber jeden

beliebigen Gateway (RMS) gewahrleistet

Kurzwelle Internet
Zentraler
PACTOR Telnet Meldungsserver
HB9XYZ
CMS
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Eine Verbindung am Bildschirm des
Radio Message Servers HB9AK

# RMS Pactor: HBIAK

File  Abort  Conbrol  Tools

logs  Update  Help

=0l

HEAMYH Connected @ 20:56utc | Pactor Channel Events

[ Telnet Channel Events

= Connected to HBSMYH @ 2003.01.04 20 56:36

Ch2: 3611 9KHz P23

== HBBAK, WINLINK 2000 Zug == [JN4FFE]
HEIMTH has 43 minutes remaining with HE 94K

|
[ CMS Petth
|
[

R 61 IEE

"
i Pactor Speed (bps) 3600

Pactor ARG Sending Traffic P3 - 1400 Offset: 0 Hz

[w/L2K-1.6.1.6-B2FIHM3]

Perth CHS via HE3AK »
[4irtdail-3.3.081-B2FHIM$]

. HB94K de HBIMYH [IN47ca)

FF
FC EM HA356KLNWZ7 642 431 0
F> 72

FS 7
Datar 454,

ying CM5 Perth Winlink.org

Initial connection to Perth.Winlink.org...
Callsign :

HBAMTH

Password

CHSTelnet HESAK 3611900 15
[w/L2K-1.6.1.6-B2FIHM3]

Parth CMS via HBAAK »
[tirtdail-3.3.081-B2FHIM$]

; HBSAK de HESMYH [JN47ca)

i
FC EM HA95EKLNWZ7 642 431 0
F) 72

Fs '
Data:454.|

| Forwarding | Last WEE update: 0000/00/00 00:00 UTC
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WINLINK 2000 RMS in Europa
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WINLINK 2000 RMS in Nord Amerika

~
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Statistisches zu WINLINK 2000

~

o

Monatliches KW Verkehrsaufkommen (Dez. 2008):

Verbindungen 43'500
Empfangene Meldungen 33500
Gesendete Meldungen 43'500
Ubermittelte Nutzdaten (kBytes) 190000
Durchschnittliche Meldungsgrdsse (Bytes) 2'467
APRS Meldungen 66

Anzahl RMS: 55
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Die Einrichtung bei HB9AK

~

\_

/

Internet
(zum CMS)
RS-232 fliir Frequenzsteuerung
NE INJOUT Antenne 1: Dipol (80m)
Antenne 2: R7 (40m — 10m)
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Die Einrichtung beim Anwender

o

= (RS-232 flr Frequenzsteuerung)

NF IN/OUT

Antenne

HBYAUR SWISS-ARTG GV 2009




-

WINLINK 2000 via PACKET

~

o

Statt mit PACTOR uber KW kann auch
mit PACKET auf VHF/UHF gearbeitet
werden

Packet RMS sind vor allem in USA fur
Notfunknetze im Einsatz

Nur wenige Packet RMS in Europa mit
wenig bis kein Verkehr

/
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Nachster Schritt: WINMOR als

Alternative zum teuren PACTOR

\

o

PACTOR (Il und Ill) als einziges zuverlassiges und

schnelles ARQ-Verfahren ist teuer und proprietar.

WINMOR st ein Sound-Karten basierendes ARQ-
Verfahren, das in Zukunft neben PACTOR im

WINLINK 2000 Netz auf KW verwendet werden soll.
.Beta-Tests" sollen im Februar/Marz 2009 beginnen

Laut den Entwicklern ist WINMOR besser und

robuster als PACTOR-I, kann aber die Leistung von

PACTOR-Il und PACTOR-III nicht erreichen.

/
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Uberblick WINMOR Modi

BW Carriers Modulation | max. Data Rate
200 Hz 1 4FSK 250 B/min
200 Hz 1 QPSK 480 B/min
200 Hz 1 16QAM 680 B/min
500 Hz 3 4FSK 700 B/min
500 Hz 3 QPSK 1300 B/min
500 Hz 3 16QAM 2300 B/min
2000 Hz 15 4FSK 2500 B/min
2000 Hz 15 QPSK 5500 B/min
2000 Hz 15 16QAM 10000 B/min
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Screenshot: Der WINMOR TNC

WINMOR Sound Card TNC
Settings  Abort Help SelectTest Online Log

Connection State Receive
[F========= ) )
0 Decode Quality 100

IRS Rev Level: m—

Offset:  © 00Hz
Connected to: KNEKB
nnecledio 200 e s 4900
Transmi. Queued: 0 Sequenced 2304
¥mt Frame: Rcv Frame: Long 3 Car 16GAM data

+ + +

Data bytes queusd:

Data bytes confimned: 0 4 R St
1000 Waterdall 1KHz 2000

o
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